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Small 
Things are 
Everything
Con el pasar de los años Luxycon se ha enfocado 
en el diseño de luminarias con características únicas, 
que involucran altos estándares mecánicos, técnicos y 
arquitectónicos. Luego de más de 30 años de evolución, 
nuestras luminarias se han convertido en complementos 
profesionales para la arquitectura, con múltiples opciones 
de integración y modulación, diferentes ópticas, modos de 
instalación y acabados.

Ya sea interior o exterior, residencial u oficina, nuestras 
luminarias van un paso adelante superando los 
requerimientos necesarios y entregando más que solo 
luz. Nuestros productos traspiran la filosofía de que 
Los pequeños detalles lo son todo.
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Small 
Things are  
Connectivity

Small 
Things are  
Adjust

Small 
Things are  
Innovation

Small 
Things are  

Everything

Small 
Things are  
Installation
systems

Small 
Things are  
Photometry
Cada espacio merece un 
protagonismo lumínico 
adecuado al entorno en 
que se espera influir.

¿Sabes cuál es el efecto 
de iluminación que 
necesita cada espacio?

Conoce más a fondo 
nuestras categorías: Alto 
contraste, Cámara Sellada 
y Susurros de Luz.

Nuestras luminarias 
se conectan entre sí, 
brindando mayores 
opciones de configuración 
para el espacio.

Perfiles lineales que 
permiten modulaciones 
con ángulos en diferentes 
sentidos y distintos modos 
de instalación.

Es posible combinar 
varias fotometrías en una 
misma configuración o 
implementar luminarias 
compatibles con nuestro 
sistema HSS (Human 
Sense System).

Maquinaria idónea y 
moldes que garantizan 
exactitud y control en 
nuestros componentes, 
con ajustes mecánicos 
limpios y sin tornillos a la 
vista, donde Los pequeños 
detalles son protagonistas. 
Todas nuestras luminarias 
han pasado por un 
proceso previo de prueba 
que garantiza un nivel de 
calidad superior en cada 
una de sus partes.

Cada producto en su 
nueva versión es mejor 
que el anterior, buscando 
solucionar nuevos retos 
y necesidades, y en 
concordancia con una 
mayor eficiencia y ahorro 
de energía.

El uso de nuevas ópticas y 
lentes, la integración entre 
luminarias, la posibilidad 
de crear modulaciones 
con luminarias lineales, 
nuestro sistema HSS para 
generar una iluminación 
holística, son solo algunos 
de nuestros más recientes 
avances. 

Sistemas de fijación con 
acabados estéticos y de 
fácil instalación. Siempre 
buscando la integración 
ideal con el proyecto, 
evitando impactos 
graves en el diseño y la 
arquitectura.

Es una 
Obsesión
Para nosotros los pequeños detalles lo son todo, detalles 
que no solo se enfocan en la selección de componentes 
de calidad, sino también en pormenores fundamentales 
que marcan la diferencia entre una simple fuente de luz 
y un elemento que se integra con la arquitectura, genera 
confort y contribuye al ahorro energético.

Cámara Sellada
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Este libro es resultado del esfuerzo, 
la dedicación y el trabajo en equipo 

realizado por LUXYCON durante 
estos últimos años, involucrando 

diseñadores, instaladores, 
desarrolladores, ingenieros, 

arquitectos, su propietario 
Sebastián Ramírez y todas las 

personas que trabajan en nuestra 
compañía. Con el queremos 

transmitir nuestros resultados como 
expertos en iluminación y mostrar 

todo lo que tenemos por ofrecer para 
ser su primera opción. Su nombre, 

RENACER, un renacer para el 
bienestar y la tranquilidad, un renacer 
para brindar esa emoción que todos 

los seres humanos necesitamos en la 
etapa actual que estamos cruzando.

Es un gusto estar en tus manos.
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Human Sense 
System

Nuestra larga trayectoria en el mercado de la 
iluminación y el estudio apasionado por la luz nos 
han llevado al desarrollo del Human Sense System 
(HSS). 

Basado en soluciones de iluminación con ambientes 
más agradables, acogedores y atractivos, el HSS es 
Wellness Lighting: bienestar para las personas en 
sus entornos de trabajo o descanso. 

P R E S E N T A M O S :

Wellness Lighting

Todos los beneficios de la  
luz natural en espacios interiores.

	• Luminarias integradas con sistemas Tunable 
White o sistemas en temperaturas CYAN.

	• Compatible con nuestro nuevo LED de alta 
fidelidad en los colores. 

	• Ambientes confortables y en armonía con nuestro 
bienestar.

	• Sistemas automáticos de encendido y apagado, 
atenuación por medio de contribución de luz natural 
o por periféricos de control manual.
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H  U  M  A  N  

 S  E  N  S  E   

 S  Y  S  T  E  M

HSS es

Con HSS nuestras luminarias pueden incorporar 
dentro de una misma estructura luz volumétrica, 
para lograr niveles de trabajo con fuentes lumínicas 
en Tunable White, y luz alto contraste, con el fin de 
enfocar y resaltar objetos en busca de hacer más 
acogedor el espacio. Las reproducciones cromáticas 
en las luces de alto contraste, están siempre 
disponibles desde CRI mayor a 90 o nuestro nuevo 
led de alta fidelidad en los colores que permite crear 

contraste y dramatismo en nuestros espacios. 

Las luminarias HSS están diseñadas para ser 
manejadas con sistemas automáticos de encendido 
y apagado, así como atenuación por medio de 
contribución de luz natural o por periféricos de control 
manual, con el fin de brindar ahorro energético y 
control de luces de acuerdo a las necesidades del 

espacio y en beneficio de sus ocupantes.

Integradas con sistemas Tunable White o sistemas 
en temperaturas CYAN, las luminarias HSS están 
pensadas para trabajar en conexión con nuestro 
ritmo circadiano, logrando suprimir la producción de 
melatonina en horas donde se requiera altas dosis 
de concentración o acondicionar nuestro cerebro en 

horas donde se busque descanso y pausas.

Brillo y
Volumen

Ritmo  
Circadiano

Automatización 
y ahorro

HSS es

HSS es

HSS es

CRI 90
Brilliant

Color LED
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Nuestras luminarias identificadas con el sello HSS, 
son luminarias que logran acoplar tanto lo visual 
como lo no visual de la iluminación. Bajos niveles 
de deslumbramiento, uniformidades adecuadas, 
aprovechamiento de luz natural, la incorporación 
de control individual, entre otras características, nos 
permiten crear ambientes confortables y en armonía 

con nuestro bienestar.

Confort



Avante
Avante Color
Easy Atus 
Easy Atus HSS
Bresca Line
Easy Capella AC
Easy Capella CS
Easy Perlato
Easy Regata
Easy Regata Cox
Easy Bilux Skuto
Easy Curva
Easy Eko
Easy Nevada  
Nevada 15cm
Easy Nevada Quadro
Nevada Quadro
Easy Nevada Escualizable
Easy Nevada Victoria 
Easy Magnetico
Easy MLR
PCI Versa
Pocket Santinno
Spot Cox 
Spot Cox Large
Spot Cox XL
Spot Cox XS
Scrabble Cox
ODB Cox
ODB Cox XS
Giro 
Giro XS
Mercury Premium
Spot Nevada Quadro
Spot Nevada
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Luminaria Avante en aluminio, acabado con pintura electrostática al horno, conjunto óptico ABS con proceso de metalizado y con un recubrimiento de 
película hasta el 98% de reflexión, tecnología Cámara Sellada para una eficiencia superior a 90%, difusor en acrílico opal con una transmitancia superior del 
77%, distribución de la luz volumétrica. Apta para aplicación de alturas hasta 5 metros grado de hermeticidad IP20, flujos lumínicos desde 1500 lúmenes, 
potencia desde 11.3W hasta 22.8 W (potencia con pérdidas del driver incluidas). Eficacia hasta 132.7 Lm/W,  temperatura de color desde 3000K hasta 
4000K e IRC 80%,  vida útil de la fuente de 50.000 horas en el L70B50 a 45 grados de temperatura en el TC, 3 en el Step MacAdam. Driver multivoltaje, 
programable, con un factor de driver entre 0.84 y 0.86 a 120V,  con protección térmica interna, dimerización de 0-10V (DALI opcional), temperatura de 
trabajo desde -20 hasta 30 grados centígrados. 

Despegar 
Proyecto por: Arquint, Nou.

Foto: Juan Fernando Castro - Photoholic.
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Avante

Materiales:

Carcasa (chasis): Aluminio 
Acabado: Pintura electrostática� 
Óptica: ABS Con Proceso 
Metalizado 
Difusor: Acrílico opal mate

Opciones: 

	• Dali Control �
	• 0-10V Control�
	• Módulo de Emergencia

*En version cilindro el Driver Dali 
debe ser remoto.

*La potencia de las fuentes incluyen pérdidas / *El flujo especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede 
variar dependiendo del módulo LED utilizado en la luminaria. El flujo también puede ser afectado por la temperatura 
interna de trabajo del LED.

Incrustar Semi-Incrustar

A B C *D

ø211.00 ø130.00 113.00 133.00

Medidas en mm

Negro Blanco Anodizado

*D: Espacio libre entre el drywall y la loza. 
En versión de incrustar incluye accesorio en MDF  

Polar Candela Distribution
180° 170° 160° 150° 140°

130°

120°

110°

100°

90°

80°

70°

60°

50°

40°30°20°10°0°VA:
- 0° H - 45° H
- 90° H

1.900

1.900

1.583

1.583

1.267

1.267

950

950

633

633

317

CD: 0

317

0,50M

1,00M

1,50M

2,00M

2,50M

3,00M

Illuminance at a Distance
Center Beam LUX Beam Width

Vert.  Spread: 109,1˚
Horiz.  Spread: 105,1˚

IP 20

IRC
80

RETILAP

20˚

60mm

Sobreponer Suspender

Ojo de buey Avante Cilinder Avante

A

B

A B

ø130.00 186.00

Step
McAdam

3

92%

Solo en ODB Avante

18.71

1 11.3

1 22.8

PCB FORTIMO
DLM

Diámetro de
Luminaria (mm)

Tipo
de Fuente

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

130.00 2475

1623

3100

2287

1500

2864

122.2

132.7

125.6

A

B

C
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Luminaria Avante Color en aluminio, acabado con pintura electrostática al horno, óptica en  17°, 25° y 53° grados de apertura, postóptica en aluminio en 
color personalizable, distribución de la luz directa, apta para uso interior. Apta para aplicación de alturas hasta 5.0 metros, grado de hermeticidad IP20, 
flujos lumínicos de 1748 y 2082 lúmenes, potencia de 16.2W y 19.3W (potencia con pérdidas del driver incluidas). Eficacia de 107.9 Lm/W, temperatura 
de color desde 3000K hasta 5000K e IRC 90% (otros bajo pedido), vida útil de la fuente de 50.000 horas en L70B50 a 45 grados de temperatura en el 
TC, 3 en el Step MacAdam; la luminaria cuenta con Driver multivoltaje, programable, con un factor de driver entre 0.84 y 0.86 a 120V, con protección de 
sobrevoltajes, protección contra transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5 kV, protección térmica interna, dimerización de 0-10V (DALI opcional), temperatura 
de trabajo desde -20 hasta 30 grados centígrados.

O
D

B
 A

va
nt

e 
C

ol
or

  A
vante C

olor
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A B

ø130.00 186.00

Avante Color

Materiales:

Carcasa (chasis): Aluminio 
Acabado: Pintura electrostática� 
Óptica: Policarbonato metalizado 
Postóptica: Aluminio

Opciones:

	• Dali Control �
	• 0-10V Control�
	• Módulo de  Emergencia 

*En version cilindro el Driver Dali 
debe ser remoto.

*La potencia de las fuentes incluyen pérdidas / *El flujo especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede 
variar dependiendo del módulo LED utilizado en la luminaria. El flujo también puede ser afectado por la temperatura 
interna de trabajo del LED / *Los flujos corresponden a la luminaria con un ángulo de apertura de 53°.

Incrustar Semi-Incrustar

A

B

C

A B C *D

ø211.00 ø130.00 113.00 133.00

Medidas en mm

Negro Blanco Anodizado

*D: Espacio libre entre el drywall y la loza.
En versión de incrustar incluye accesorio en MDF 

IP 20

20˚

60mm

Sobreponer Suspender

Ojo de buey Avante Color Cilinder Avante Color

A

B

Step
McAdam

3

86.7%

Solo en ODB Avante ColorColores Premium (postóptica)

IRC
90

RETILAP

19.31

1 16.2
COB

Diámetro de
Luminaria (mm)

Tipo
de Fuente

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

130.00
2400

2016

2082

1748
107.9

Beam  Spread: 53,1°

1,33M

2,67M

4,00M

5,33M

6,67M

8,00M

CenterBeam LUX Beam Width
Illuminance at a Distance

50°

60°

70°

80°

90°

100°

110°

120°

130°

Polar Candela Distribution
140°150°160°170°180°

2.200

2.200

  1.833

1.833

  1.467

  1.100

1.100

1.467

733

733

367

367

CD:0

VA:0 ° 10° 20° 30° 40°
- 0° H
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Iluminación 
Residencial
 La iluminación en el hogar, más que cumplir con características 
técnicas, debe generar emociones y sensaciones en sus 
habitantes, la iluminación en residencias, debe tener niveles 
ajustables para espacios como cocinas, baños, vestidores y 
estudios; pero en zonas como salones sociales, habitaciones 
o jardines, debe cumplir con la función de integrarse a la 
arquitectura y resaltar los elementos estructurales del hogar, 
logrando que cada espacio, sea único y lleno de emociones.
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Luminaria Easy Atus fabricada en aluminio extruido en línea continua en longitudes desde 582 hasta 5649 mm, acabado con pintura electrostática en color 
negro, blanco o anodizado (otros bajo pedido), conjunto óptico en PMMA transparente, difusor ensamblado a presión en el perfil de aluminio, distribución 
de la luz controlada en asimétrico, doble asimétrico, oval 40°+100°, oval 70°+100°, iluminación indirecta (opcional), apta para aplicación de alturas hasta 
3.5 metros, grado de hermeticidad IP20, flujos lumínicos cada 582 mm de 1870 lúmenes, potencia desde 14.1 hasta 137.9 W (potencia con pérdidas del 
driver incluidas). Eficacia hasta 136.3 Lm/W, temperatura de color desde 3000K hasta 5000K e IRC 80% (otros bajo pedido), vida útil de la fuente de 50.000 
horas en el L70B50 a 45 grados de temperatura en el TC, 3 en el Step MacAdam. La luminaria cuenta con Driver multivoltaje, programable, con un factor 
de driver entre 0.84 y 0.86 a 120V, con protección de sobrevoltajes, protección contra transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5 kV, protección térmica interna, 
dimerización de 0-10V (DALI opcional), accesorios de montaje en chapa metálica o acero con proceso de metalizado, temperatura de trabajo desde -20 
hasta 30 grados centígrados.

Hapag Lloyd - Proyecto por: Arquint, Nou.
Foto: Juan Fernando Castro - Photoholic.
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Easy Atus Óptica Controlada

Materiales:

Carcasa (chasis): Aluminio 
extruido
Óptica: Lente 
Acabado: Pintura electrostática� 
Difusor directa: Transparente 
Difusor indirecta: Acrílico opal 
mate

Opciones:

	• Iluminación indirecta volumétrica 
con difusor opal�

	• Dali Control �
	• 0-10V Control�
	• Módulo de Emergencia (*en la 

dimensión de 582mm este driver 
debe ser remoto). �

*La potencia de las fuentes incluyen pérdidas / *El flujo especificado en la tabla corresponde a la óptica 70° + 100°, 
por lo tanto dicho flujo puede variar dependiendo del ángulo de apertura de la óptica. El flujo también puede ser 
afectado por la temperatura interna de trabajo del LED *El flujo especificado en la tabla es nominal, por lo tanto 
puede variar dependiendo del módulo LED utilizado en la luminaria / La Iluminacion indirecta es volumétrica con 
difusor opal / Iluminación indirecta solo en longitudes superiores a 1145 mm con Driver Remoto.

Sobreponer Suspender Incrustar 
Trimless

Suspender 
Directa / Indirecta

Driver Remoto

A

B C

A B C

50.00 33.00 Según 
modulación

Medidas en mm

Ópticas 
Controladas:

40°+100° 
Oval Beam

70°+100° 
Beam

Asimétrica 
Wall Washer

Doble 
Asimétrica 

Negro Blanco Anodizado

IRC

RETILAP

IP20

80

Step
McAdam

3

85%

Tipo
de Fuente

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

28.82

1

129.4

3 42.9 130.6

4 55.3 135.2

5 68.6 136.3

6 84.1 133.4

7 98.4 133.0

8 115.1 129.9

9 126.8 132.7

Longitud de
Luminaria (mm)

582.00

1145.00

1708.00

2271.00

2834.00

3397.00

3960.00

4523.00

5086.00

5649.00
10 137.9

4400

6600

8800

11000

13200

15400

17600

19800

22000

3740

1 14.1 132.62200 1870

2 28.8 129.84400 3740

3 42.9 130.76600 5610

4 56.4 132.68800 7480

4 56.4 132.68800 7480

6 84.6 132.613200 11220

6 84.6 132.613200 11220

8 112.8 132.617600 14960

8 112.8 132.617600 14960

14.1 132.62200 1870

5610

7480

9350

11220

13090

14960

16830

18700 135.6

PCB-1R

Iluminación indirecta (solo en Easy Atus directa / indirecta)
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Luminaria Easy Atus HSS fabricada en aluminio extruido en línea continua en longitudes desde 582 hasta 5649 mm, acabado con pintura electrostática 
en color negro, blanco o anodizado (otros bajo pedido), conjunto óptico en PMMA transparente, difusor ensamblado a presión en el perfil de aluminio, 
distribución de la luz indirecta controlada en asimétrico, doble asimétrico, oval 40°+100° y oval 70°+100°, apta para aplicación de alturas hasta 3.5 metros, 
grado de hermeticidad IP20, flujos lumínicos cada 582 mm de 1870 lúmenes, potencia de 14.1W (potencia con pérdidas del driver incluidas). Eficacia hasta 
132.6 Lm/W, temperatura de color desde 3000K hasta 5000K e IRC 80% (otros bajo pedido), vida útil de la fuente de 50.000 horas en el L70B50 a 45 
grados de temperatura en el TC, 3 en el Step MacAdam. La luminaria cuenta con Driver multivoltaje, programable, con un factor de driver entre 0.84 y 0.86 
a 120V, con protección de sobrevoltajes, protección contra transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5 kV, protección térmica interna, dimerización de 0-10V (DALI 
opcional), accesorios de montaje en chapa metálica o acero con proceso de metalizado, temperatura de trabajo desde -20 hasta 30 grados centígrados.

Easy Atus HSS
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Materiales:

Carcasa (chasis): Aluminio 
extruido
Óptica: Lente 
Acabado: Pintura electrostática� 
Difusor volumétrica indirecta: 
Transparente

Opciones:

	• Dali Control �
	• 0-10V Control�

Accesorios:

	• Spot Cox�
	• Spot Cox XS

A

B C

A B C

50.00 33.00 Según 
modulación

Medidas en mm

40°+100° 
Oval Beam

70°+100° 
Beam

Asimétrica 
Wall Washer

Doble 
Asimétrica 

Negro Blanco Anodizado

IRC

RETILAP

IP20

80

Step
McAdam

3

85%76/87%

*La potencia de las fuentes incluyen pérdidas / *El flujo especificado en la tabla corresponde a la óptica 70° + 100°, 
por lo tanto dicho flujo puede variar dependiendo del ángulo de apertura de la óptica. *El flujo especificado en la 
tabla es nominal, por lo tanto puede variar dependiendo del módulo LED utilizado en la luminaria. El flujo también 
puede ser afectado por la temperatura interna de trabajo del LED. 

Información Adicional

Suspender

14.1PCB-1R

COB 13

Longitud de
Luminaria (mm)

Tipo
de Fuente

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

102.00

582.00 2200

1500

1870

1140

435

132.6

87.7

Atus
Volumétrica 

indirecta

Spot Cox

COB 466.00 495 102.7Spot Cox XS

Spots Compatibles

100˚

355˚

IRC
90-97

Spot Cox y Spot Cox XS

Spot Cox	 pag.80
Spot Cox XS	 pag.88

Ópticas 
Controladas:
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Bogotá, Colombia.

La modulación en el cielo falso es fabricada con 
luminarias Bresca Line creadas específicamente 
para este proyecto, con tramos en iluminación 
volumétrica y tapa ciega.

Otras luminarias en el proyecto 
Ojo de buey Molis
Ojo de buey Avante 

Diseño y construcción
ARQUINT

Diseño de iluminación
NOU

Fotos por
Juan Fernando Castro - Photoholic.

Koncepta 
Colsubsidio
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Luminaria Bresca Line fabricada en perfil de aluminio extruido en línea continua en longitudes desde 608 hasta 1185 mm, acabado con pintura electrostática 
en color blanco, o negro (otros bajo pedido), conjunto óptico en tecnología cámara Sellada para una eficiencia superior a 84%, difusor en acrílico extruido 
y ensamble a presión al perfil de aluminio, distribución de la luz volumétrica. Apta para uso interior oficina. Apta para aplicación de alturas hasta 3.5 
metros, grado de hermeticidad IP20, flujos lumínicos de 11550 y 23094 lúmenes, potencia desde 85.2 hasta 174.6W (potencia con pérdidas del driver 
incluidas). Eficacia hasta 135.6 Lm/W, temperatura de color desde 3000K hasta 5000K e IRC 80% (otros bajo pedido), vida útil de la fuente de 50.000 
horas en el L70B50 a 45 grados de temperatura en el TC, 3 en el Step MacAdam. La luminaria cuenta con Driver multivoltaje, programable, con un factor 
de driver entre 0.84 y 0.86 a 120V, con protección de sobrevoltajes, protección contra transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5 kV, protección térmica interna, 
dimerización de 0-10V (DALI opcional), accesorios de montaje en chapa metálica o acero con proceso de metalizado, temperatura de trabajo desde -20 
hasta 30 grados centígrados.

Koncepta - Proyecto por: Arquint, Nou.
Foto: Juan Fernando Castro - Photoholic.
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Bresca Line

Suspender Directa
Suspender Directa / indiecta 

Suspender Indirecta

Materiales:

Carcasa (chasis): Aluminio 
Extruido 
Acabado: Pintura electrostática 
Difusor: Acrílico opal mate 

Opciones:

	• Dali Control �
	• 0-10V Control�
	• Módulo de Emergencia

Accesorios:

	• Easy Nevada 15cm

A B C D

608.00 1216.00 90.00 1053.00

1185.00 2370.00 90.00 2052.00

Medidas en mm

B

A
C

D

*La potencia de las fuentes incluyen pérdidas / *El flujo especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede 
variar dependiendo del módulo LED utilizado en la luminaria. El flujo también puede ser afectado por la temperatura 
interna de trabajo del LED.

Illuminance at a Distance

0,50M

1.00M

1.50M

2,00M

2.50M

3.00M

Center Beam LUX Beam Width

Vert. Spread: 112,4°
Horiz. Spread: 112,7°

Polar Candela Distribution
180° 170° 160° 150° 140°

130°

120°

110°

100°

90°

80°

70°

60°

50°

40°30°20°10°0°VA:
- 0° H - 45° H
- 90° H

1.400

1.400

1.167

1.167

   933

   933

700

700

467

467

233

CD: 0

233

IRC

RETILAP

IP20

80

Step
McAdam

3

87.5%

Negro Blanco

174.612

6

1185.00

608.00 85.2

Longitud diagonal
de luminaria (mm)

Tipo
de Fuente

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

26400

13200

23094

11550

132.3

135.6
PCB-1R
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Luminaria Easy Capella alto contraste fabricada en perfil de aluminio extruido en línea continua en longitudes desde 80 hasta 5649 mm, acabado 
con pintura electrostática al horno en color blanco, negro o anodizado (otros bajo pedido), óptica en policarbonato metalizado, postóptica en aluminio 
inyectado, distribución de la luz puntual, ángulos de 42° 51° y 61° de apertura. Apta para uso interior, grado de hermeticidad IP20, flujos lumínicos desde 
702 hasta 14048 lúmenes, potencia desde 5.1 hasta 102 W (potencia con pérdidas del driver incluidas). Eficacia hasta 137.7 Lm/W, temperatura de color 
desde 3000K hasta 5000K e IRC 80% (otros bajo pedido), vida útil de la fuente de 50.000 horas en el L70B50 a 85 grados de temperatura en el TC, 3 en el 
Step MacAdam. La luminaria cuenta con Driver multivoltaje, programable, con un factor de driver entre 0.84 y 0.86 a 120V, con protección de sobrevoltajes, 
protección contra transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5 kV, con protección térmica interna, dimerización de 0-10V (DALI opcional), accesorios de montaje 
en chapa metálica o acero con proceso de metalizado, temperatura de trabajo desde -20 hasta 30 grados centígrados.

Easy Capella AC

Materiales:

Carcasa (chasis): Aluminio 
Extruido 
Acabado: Pintura electrostática� 
Óptica: Policarbonato metalizado 

Opciones:

	• Dali Control �
	• 0-10V Control�
	• Módulo de Emergencia

Accesorios:

	• Spot Cox�
	• Spot Cox Large
	• Spot Cox XL
	• Spot Cox XS
	• Notary XL�
	• Giro

*La eficiencia y los flujos de salida equivalen a la luminaria en color blanco / La potencia de las fuentes incluyen 
pérdidas / *El flujo especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede variar dependiendo del módulo LED 
utilizado en la luminaria. El flujo también puede ser afectado por la temperatura interna de trabajo del LED.

Sobreponer Suspender

A

B

C

D

B

Negro Blanco Anodizado

IRC

RETILAP

IP20

80

Incrustar Semi-incrustar

A B C D

Según
Modulación

90.00 49.00 80.40

Medidas en mm

50°

60°

70°

80°

90°

100°

110°

120°

130°

Polar Candela Distribution
140°150°160°170°180°1.100

1.100

917

917

733

550

550

733

367

367

183

183

CD:0

VA:0 ° 10° 20° 30° 40°
- 45° H- 0° H

- 90° H

0,67M

1,33M

2,00M

2,67M

3,33M

4,00M

Illuminance at a Distance
Center Beam LUXB eam Width

Vert.  Spread: 109,1˚
Horiz.  Spread: 105,1˚

Step
McAdam

3

88%

2

1

137.7

3

4

4

6

8

10

12

PCB-1R

Longitud de
Luminaria (mm)

Tipo
de Fuente

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

80.00

150.00

300.00

450.00

1145.00

1708.00

2271.00

2834.00

3397.00

3960.00

1600

800

2400

3200

3200

4800

6400

8000

9600

11200

1405

702

2107

2810

2810

4214

5619

7024

8429

14 9834

164523.00 12800 11238

185086.00 14400 12643

20

10.2

15.3

20.4

20.4

5.1

30.6

40.8

51

61.2

71.4

81.6

91.8

1025649.00 16000 14048
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Luminaria Easy Capella fabricada en perfil de aluminio extruido en línea continua en longitudes desde 582 hasta 5649 mm, acabado con pintura 
electrostática al horno en color blanco, negro o anodizado (otros bajo pedido), conjunto óptico en tecnología cámara Sellada para una eficiencia superior 
a 84%, difusor en acrílico opal mate y ensamble a presión al perfil de aluminio, distribución de la luz volumétrica. Apta para aplicación de alturas hasta 3.5 
metros y donde se requiera un índice de deslumbramiento inferior a 19, grado de hermeticidad IP20, flujos lumínicos cada 582 mm de 1855 lúmenes, 
potencia desde 14.3 hasta 137.9 W (potencia con pérdidas del driver incluidas). Eficacia hasta 135.2 Lm/W, temperatura de color desde 3000K hasta 
5000K e IRC 80% (otros bajo pedido), vida útil de la fuente de 50.000 horas en el L70B50 a 45 grados de temperatura en el TC, 3 en el Step MacAdam. La 
luminaria cuenta con driver multivoltaje, programable, con un factor de driver entre 0.84 y 0.86 a 120V, con protección de sobrevoltajes, protección contra 
transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5 kV, protección térmica interna, dimerización de 0-10V (DALI opcional), accesorios de montaje en chapa metálica o 
acero con proceso de metalizado, temperatura de trabajo desde -20 hasta 30 grados centígrados. 

Easy Capella CS

Materiales:

Carcasa (chasis): Aluminio 
Extruido 
Acabado: Pintura electrostática� 
Difusor: Acrílico opal mate 
Conjunto óptico: Tecnología 
cámara sellada

Opciones:

	• Dali Control �
	• 0-10V Control�
	• Módulo de Emergencia

Accesorios:

	• Spot Cox�
	• Spot Cox Large
	• Spot Cox XL
	• Spot Cox XS
	• Notary XL�
	• Giro

*La eficiencia y los flujos de salida equivalen a la luminaria en color blanco / La potencia de las fuentes incluyen 
pérdidas / *El flujo especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede variar dependiendo del módulo LED 
utilizado en la luminaria. El flujo también puede ser afectado por la temperatura interna de trabajo del LED. El flujo 
de la luminaria corresponde al perfil en color blanco.

Sobreponer Suspender

A

B
B

C

D

Negro Blanco Anodizado

IRC

RETILAP

IP20

80

Incrustar Semi-incrustar

A B C D

Según
Modulación

86.20 47.70 80.50

Medidas en mm

Step
McAdam

3

84.3%

50°

60°

70°

80°

90°

100°

110°

120°

130°

Polar Candela Distribution
140°150°160°170°180°1.700

1.700

1.417

1.417

1.133

1.133

850

850

567

567

283

283

CD:0

VA:0 ° 10° 20° 30° 40°
- Max Cd: 5° H - 45° H
- 0° H
- 90° H

Vert.  Spread: 122,0°
Horiz.Spread: 79,7°

0,50M

1.00M

1.50M

2,00M

2.50M

3.00M

CenterBeam LUX Beam Width
Illuminance at a Distance

29.12

1 14.3

3 42.9

4 55.3

5 68.6

6 84.1

7 98.4

8 115.1

9 126.8

137.9

PCB-1R

Longitud de
Luminaria (mm)

Tipo
de Fuente

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

582.00

1145.00

1708.00

2271.00

2834.00

3397.00

3960.00

4523.00

5086.00

5649.00

4400

2200

6600

8800

11000

13200

15400

17600

19800

22000

3710

1855

5565

7420

9275

11130

12985

14840

16695

10 18550

127.5

129.7

129.7

134.1

135.2

132.3

131.9

128.9

131.6

134.5
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Medellín, Colombia.

Oficinas Stanley Black & Decker en la ciudad de 
Medellín, edificio One Plaza, Proyecto por Solpro 
diseño y construcción.

Luminarias en el proyecto 
Easy Eko Incrustar
Ojo de buey Avante 

Diseño y construcción
SOLPRO

Diseño de iluminación
TECONEX

Stanley
Black & Decker
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Luminaria Easy Perlato fabricada en perfil de aluminio extruido en línea continua en longitudes desde 582 hasta 5649 mm, acabado con pintura 
electrostática en color blanco, negro o anodizado (otros bajo pedido), conjunto óptico en aluminio Miro 4 Silver en su versión de sobreponer / suspender y 
aluminio para su versión de incrustar con pestaña, difusor en acrílico extruido y ensamble a presión al perfil de aluminio, distribución de la luz volumétrica. 
Apta para aplicación de alturas hasta 3.5 metros, grado de hermeticidad IP20, flujos lumínicos cada 582 mm de 1628 o 1517 lúmenes, potencia desde 
14.3 hasta 137.9W (potencia con pérdidas del driver incluidas). Eficacia hasta 118.7 Lm/W, temperatura de color desde 3000K hasta 5000K e IRC 80% 
(otros bajo pedido), vida útil de la fuente de 50.000 horas en el L70B50 a 45 grados de temperatura en el TC, 3 en el Step MacAdam. La luminaria cuenta 
con Driver multivoltaje, programable, con un factor de driver entre 0.84 y 0.86 a 120V, con protección de sobrevoltajes, protección contra transistores ANSI 
C62.41 Cat. A 2.5 kV, protección térmica interna, dimerización de 0-10V (DALI opcional), temperatura de trabajo desde -20 hasta 30 grados centígrados. 

A B C

28.90 32.30 Según
Modulación

Easy Perlato

Materiales:

Carcasa (chasis): Aluminio 
Extruido 
Acabado: Pintura electrostática� 
Difusor: Acrílico extruido 
Conjunto óptico: Aluminio Miro 4 
silver (Sobreponer / Inc.Trimless) 
Aluminio (incrustar) 

Opciones:

	• Dali Control �
	• 0-10V Control�
	• Módulo de Emergencia 

*Driver Remoto 

*La potencia de las fuentes incluyen pérdidas / *El flujo especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede 
variar dependiendo del módulo LED utilizado en la luminaria. El flujo también puede ser afectado por la temperatura 
interna de trabajo del LED. / Luminaria con Driver Remoto 

A

A

B

C D

B C

Negro Blanco Anodizado

IRC

RETILAP

IP20

80

Suspender
Incrustar 
Trimless

Incrustar con 
pestaña

Suspender / Incrustar Trimless

Incrustar con pestaña

A B C D

26.51 37.35 29.60 Según
Modulación

Medidas en mm

Step
McAdam

3

74%

68%

Solo en Easy Perlato Incrustar

50°

60°

70°

80°

90°

100°

110°

120°

130°

Polar Candela Distribution
140°150°160°170°180°1.300

1.300

1.083

1.083

867

650

650

867

433

433

217

217

CD:0

VA:0 ° 10° 20° 30° 40°
- 45° H- 0° H

- 90° H

Vert.  Spread: 109,2°
Horiz.Spread: 105,7°

0,50M

1.00M

1.50M

2,00M

2.50M

3.00M

CenterBeam LUX Beam Width
Illuminance at a Distance

Tipo
de Fuente

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

1

111.9

113.8

117.8

118.7

116.1

115.8

113.2

115.6

Longitud de
Luminaria (mm)

1145.00

1708.00

2271.00

2834.00

3397.00

3960.00

4523.00

5086.00

5649.00

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14.3

29.1

42.9

55.3

68.6

84.1

98.4

115.1

126.8

137.9

2200

4400

6600

8800

11000

13200

15400

17600

19800

22000

3256

104.33034

113.81628

106.11517

106.14551

109.76088

110.67585

108.29102

107.910619

105.412136

107.713653

110.015170

4884

6512

8140

9768

11396

13024

14652

16280 118.1

PCB-1R

Easy Perlato incrustar con pestaña

582.00
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Luminaria Easy Regata fabricada en perfil de aluminio extruido en línea continua en longitudes desde 682 hasta 5749 mm, sistema de alimentación por 
Guaya Electrificada, acabado con pintura electrostática en color blanco, negro o anodizado (otros bajo pedido), difusor en acrílico extruido ensamblado 
a presión en el perfil de aluminio, distribución de la luz volumétrica directa, iluminación directa /indirecta (opcional). Apta para aplicación de alturas hasta 
3.5 metros. Apta para uso interior, grado de hermeticidad IP20, flujos lumínicos desde 1210 lúmenes, potencia desde 13.7 hasta 137.0 W (potencia con 
pérdidas del driver incluidas). Eficacia de 88.3 Lm/W, temperatura de color desde 3000K hasta 5000K e IRC 80% (otros bajo pedido), vida útil de la fuente 
de 50.000 horas en el L70B50 a 45 grados de temperatura en el TC, 3 en el Step MacAdam. La luminaria cuenta con Driver multivoltaje, programable, con 
un factor de driver entre 0.84 y 0.86 a 120V, con protección de sobrevoltajes, protección contra transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5 kV, con protección 
térmica interna, dimerización de 0-10V (DALI opcional), accesorios de montaje en chapa metálica o acero con proceso de metalizado, temperatura de 
trabajo desde -20 hasta 30 grados centígrados.

Easy Regata

Materiales:

Carcasa (chasis): Aluminio 
Extruido 
Acabado: Pintura electrostática� 
Difusor: Acrílico opal mate

Opciones:

	• Dali Control �
	• 0-10V Control�
	• Control por Fase
	• Módulo de Emergencia 

*Driver remoto

*La potencia de las fuentes incluyen pérdidas / *El flujo especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede 
variar dependiendo del módulo LED utilizado en la luminaria. El flujo también puede ser afectado por la temperatura 
interna de trabajo del LED / Luminarias con iluminación directa/indirecta tienen los mismos flujos en ambos 
conjuntos ópticos.

Sobreponer Suspender Suspender 
Directa / Indirecta

A

B

C

A B C
23.10 50.00 Según 

modulación

Medidas en mm

Negro Blanco Anodizado

IRC

RETILAP

IP20

80

Step
McAdam

3

55%

0,50M

1,00M

1,50M

2,00M

2,50M

3,00M

Illuminance at a Distance
Center Beam LUXB eam Width

Vert.  Spread: 109,1˚
Horiz.  Spread: 105,1˚

50°

60°

70°

80°

90°

100°

110°

120°

130°

Polar Candela Distribution / directa
140°150°160°170°180°1.400

1.400

1.167

1.167

933

700

700

933

467

467

233

233

CD:0

VA:0 ° 10° 20° 30° 40°
- 45° H- 0° H

- 90° H

27.42

1 13.7

88.3

3 41.1

4 54.8

5 68.5

6 82.2

7 95.9

8 109.6

9 123.3

10 137.0

PCB-1R

Longitud de
Luminaria (mm)

Tipo
de Fuente

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

682.00

1245.00

1808.00

2371.00

2934.00

3497.00

4060.00

4623.00

5186.00

5749.00

4400

2200

6600

8800

11000

13200

15400

17600

19800

22000

2420

1210

3630

4840

6050

7260

8470

9680

10890

12100

iluminación directa/indirecta (opcional)
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Easy
Regata Cox 
Modulable

La Easy Regata Cox combina belleza y geometría 
en un sistema lumínico donde los limitantes son 
casi inexistentes. Seleccione una de sus formas 
predefinidas o cree su propia configuración de 
acuerdo a las necesidades y características del 
espacio.
 
La Regata Cox está compuesta por Spots y luminarias 
Easy Regata de 610.00 mm  con iluminación 
indirecta, una pieza que refina y complementa la 
arquitectura de manera incomparable.

  Luminaria de forma libre

Easy Regata

610mm

58mm
Spot Cox

Ø
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Luminaria Easy Regata Cox Modulable fabricada en perfil de aluminio extruido y tubo de aluminio Ø58mm en modulos de 721.00mm de longitud, 
acabado con pintura electrostática en color blanco o negro (otros bajo pedido), difusor en acrílico opal mate, distribución de la luz volumétrica indirecta y 
luz directa de Alto Contraste. Apta para aplicación de alturas hasta 3.5 metros. Apta para uso interior, grado de hermeticidad IP20, flujos lumínicos de 1210 
lúmenes por cada 611.00mm de Regata y 450 / 1140 lúmenes por cada Cox, potencia de 13.7 W Regata, 7 / 13 W por cada Cox (potencia con pérdidas 
del driver incluidas). Eficacia de 88.3 Regata,  64.3 / 87.7 Lm/W Cox, temperatura de color desde 3000K hasta 5000K e IRC 80 / 90% (otros bajo pedido), 
vida útil de la fuente de 50.000 horas en el L70B50 (Regata) 25.000 horas en el L70 (Cox) a 45 grados de temperatura en el TC, 3 en el Step MacAdam 
(Regata) 4 en el Step MacAdam (Cox). La luminaria cuenta con Driver multivoltaje, programable, con un factor de driver entre 0.84 y 0.86 a 120V, con 
protección de sobrevoltajes, protección contra transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5 kV, con protección térmica interna, accesorios de montaje en chapa 
metálica o acero con proceso de metalizado, temperatura de trabajo desde -20 hasta 30 grados centígrados.

Easy Regata Cox

Materiales:

Carcasa (chasis): Aluminio 
Extruido, tubo de aluminio  
58mm de diámetro 
Acabado: Pintura electrostática� 
Difusor: Acrílico opal mate 

Opciones: 

	• Control por Fase 

(0-10V Control o Dali Control 
consultar en fábrica) *La potencia de las fuentes incluyen pérdidas / *El flujo especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede 

variar dependiendo del módulo LED utilizado en la luminaria. El flujo también puede ser afectado por la temperatura 
interna de trabajo del LED / Los módulos con iluminación directa/indirecta tienen los mismos flujos en ambos 
conjuntos ópticos / *La información técnica del Spot Cox está expresada por unidad, la información del Spot Cox 
Gu-10 es referente a la bombilla Master LED 24D de philips.

Negro Blanco

IRC

RETILAP

IP20

80/90

Suspender

Step
McAdam

Step
McAdam 3

4
55%

76/90%

Cox Cox GU-10

Medidas en mm

A B C D E F

721.20 610.00 23.10 58.00 50.00 80.00

La Easy Regata Cox le permite crear modulaciones con formas especificas.

A

A

B

BE

F

D

C

Longitud de
Luminaria (mm)

Tipo
de Fuente

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

13.7PCB-1R610.00 2200 1210 88.3

COB

102.00

1500 1140 87.7

Easy
Regata 

Directa o 
Indirecta

MR16-GU10

13

7 500 450 64.3

Spot Cox

50°

60°

70°

80°

90°

100°

110°

120°

130°

Polar Candela Distribution / Regata
140°150°160°170°180°1.400

1.400

1.167

1.167

933

700

700

933

467

467

233

233

CD:0

VA:0 ° 10° 20° 30° 40°
- 45° H- 0° H

- 90° H

Polar Candela Distribution / Cox

Illuminance at a Distance Cox

0,50M

1,00M

1,50M

2,00M

2,50M

3,00M

Illuminance at a Distance Regata
Center Beam LUX Beam Width

Vert.  Spread: 109,1°
Horiz.  Spread: 105,1°

50°

60°

70°

80°

90°

100°

110°

120°

130°

140°150°160°170°180°2.200

2.200

1.833

1.833

1.467

1.100

1.100

1.467

733

733

367

367

CD:0

VA:0 ° 10° 20° 30° 40°
- 0° H

0,50M

1,00M

1,50M

2,00M

2,50M

3,00M

Center Beam LUX Beam Width

Beam Spread: 60,2°



Complementos
 

Bi lux Skuto Rej i l la
Spot Cox

Spot Cox Large
Spot Cox XS
Spot Cox XL

Giro
Notary

Notary XL 
Notary Quadro

Nevada V ictor ia XL

Easy Bilux Skuto
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Luminaria Easy Bilux Skuto fabricada en aluminio extruido, acabado con pintura electrostática en color blanco o negro (otros bajo pedido), difusor en 
acrílico opal mate, distribución de la luz directa o indirecta, ángulos de apertura de 25° y 53° (Easy Bilux Skuto rejilla), apta para uso interior decorativo. 
Apta para instalación en pared, grado de hermeticidad IP20, flujos lumínicos por cada 582 mm de 1657 lúmenes, potencias desde 14.3 hasta 134.6W 
(potencia con pérdidas del driver incluidas). Eficacia hasta 126.3 Lm/W, temperatura de color desde 3000K hasta 5000K e IRC 80% (otros bajo pedido), 
vida útil de la fuente de 50.000 horas en L70B50 a 45 grados de temperatura en el TC, 3 en el Step MacAdam. La luminaria cuenta con Driver multivoltaje, 
programable, con un factor de driver entre 0.84 y 0.86 a 120V, con protección de sobrevoltajes, protección contra transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5 KV,  
con protección térmica interna, dimerización de 0-10V (DALI opcional), temperatura de trabajo desde -20 hasta 30 grados centígrados.

Easy Bilux Skuto

Materiales:

Carcasa (chasis): Aluminio 
Extruido 
Acabado: Pintura electrostática� 
Difusor: Acrílico opal mate

Opciones:

	• Dali Control �
	• 0-10V Control�
	• Módulo de Emergencia

Accesorios:

	• Bilux Skuto Rejilla
	• Spot Cox�
	• Spot Cox Large
	• Spot Cox XL
	• Spot Cox XS
	• Notary XL�
	• Giro
	• Nevada Victoria XL
	• Accesorios Bilux Skuto pared

*La potencia de las fuentes incluyen pérdidas / *El flujo especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede 
variar dependiendo del módulo LED utilizado en la luminaria. El flujo también puede ser afectado por la temperatura 
interna de trabajo del LED / *El flujo especificado en la tabla corresponde a la luminaria en color blanco, el flujo 
puede variar según el color de chasis.

Se debe respetar una distancia de 300mm como mínimo entre Rejilla y Rejilla, igualmente entre la Rejilla y los 
extremos de la luminaria.

Sobreponer Suspender Suspender 
Directa / Indirecta

A

B

C

A B C
Según

modulación
123.11 40.00

Medidas en mm

Negro Blanco

IRC

RETILAP

80

Step
McAdam

3

75.3%82%

Pared

50°

60°

70°

80°

90°

100°

110°

120°

130°

140°150°160°170°180°730

730

608

608

487

365

365

487

243

243

122

122

CD:0

VA:0 ° 10° 20° 30° 40°
- Max Cd: 165° H - 45° H
- 0° H
- 90° H

50°

60°

70°

80°

90°

100°

110°

120°

130°

140°150°160°170°180°1.700

1.700

1.417

1.417

1.133

850

850

1.133

567

567

283

283

CD:0

VA:0 ° 10° 20°3 0° 40°
- Max Cd: 80° H - 45° H
- 0° H
- 90° H

50°

60°

70°

80°

90°

100°

110°

120°

130°

140°150°160°170°180°490

490

408

408

327

245

245

327

163

163

82

82

CD:0

VA:0 ° 10° 20° 30° 40°
- Max Cd: 80° H - 45° H
- 0° H
- 90° H

Easy Bilux Skuto Rejilla

Tipo
de Fuente

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

1

Longitud de
Luminaria (mm)

14.3 115.82200 1657616.00

2 28.6 115.84400 33141182.00

3 40.9 121.56600 49711748.00

4 53.3 124.38800 66282314.00

5
PCB-1R

PCB-1R

65.6 126.311000 82852880.00

6 81.8 121.513200 99423446.00

7 94.2 123.115400 115994012.00

8 107.7 123.117600 132564578.00

9 121.1 123.119800 149135144.00

10 134.6 123.122000 165705710.00

1 12.7 85.51320 1085
Easy Bilux 

Skuto Rejilla
300mm

IP20
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Modulación e integración

La Easy Curva ofrece opciones profesionales de 
iluminación con acabados insuperables. Su perfil 
permite modulaciones horizontales en gran formato 
con giros en ambos sentidos y diferentes radios.

Combine módulos de iluminación Volumétrica con 
Acrílico opal mate y módulos de Alto Contraste que 
se integran con diferentes complementos lumínicos, 
como spots dirigibles y luminarias pendulares.

Con esta luminaria usted podrá crear configuraciones 
con hasta 25 metros de longitud. La versatilidad de 
la Easy Curva abre las puertas a un amplio catálogo 
de posibles modulaciones que juegan con la 
arquitectura e integran múltiples circuitos lumínicos, 
esto permite la integracion con nuestro sistema HSS.

Easy
Curva

V  O  L  U  -
M  É  - 
T  R  I  C  A

47

Spots 
Dirigibles

Familia 
Notary

Nevada
Victoria

Spot Cox 
Spot Cox Large 
Spot Cox XS 
Giro 

Notary 
Notary XL

Modos de instalación  
Sobreponer 
Suspender

A  L  T  O 
C  O  N  - 
T  R  A  S  T  E
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Luminaria Easy Curva fabricada en aluminio, acabado con pintura electrostática en color blanco, negro (otros bajo pedido), módulos con pantalla en 
aluminio Miro 4 Silver, difusor en acrílico opal 02 (versión volumétrica), módulos con accesorios de alto contraste (versión Alto contraste), iluminación directa 
/ indirecta (opcional). Apta para aplicación de alturas hasta 4.0 metros, grado de hermeticidad IP20, flujos lumínicos desde 2122 hasta 5658 lúmenes, 
potencia desde 24.7 W (potencia con pérdidas del driver incluidas). Eficacia de 86.1 Lm/W, temperatura de color desde 3000K hasta 5000K e IRC 80% 
(otros bajo pedido), vida útil de la fuente de 50.000 horas en el L70B50 a 45 grados de temperatura en el TC, 3 en el Step MacAdam. La luminaria cuenta 
con driver multivoltaje, programable, con un factor de driver entre 0.84 y 0.86 a 120V, con protección de sobrevoltajes, protección contra transistores 
ANSI C62.41 Cat. A 2.5 kV, con protección térmica interna, dimerización de 0-10V (DALI opcional), temperatura de trabajo desde -20 hasta 30 grados 
centígrados.

E
as

y 
C

ur
va

 V
ol

um
ét

ric
a

E
asy C

urva A
lto C

ontraste

Compatible con accesorios de Alto Contraste

Easy Curva

Materiales:

Carcasa (chasis): Aluminio 
extruido 
Acabado: Pintura electrostática� 
Difusor: Acrílico opal 02 

Opciones:

	• Dali Control �
	• 0-10V Control�
	• Módulo de Emergencia

Accesorios:

	• Nevada Victoria
	• Spot Cox�
	• Spot Cox Large
	• Spot Cox XL
	• Spot Cox XS
	• Notary XL�
	• Giro

*La potencia de las fuentes incluyen pérdidas / *El flujo especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede 
variar dependiendo del módulo LED utilizado en la luminaria. El flujo también puede ser afectado por la temperatura 
interna de trabajo del LED.

Los módulos con iluminación directa/indirecta tienen los mismos flujos en ambos conjuntos ópticos / Los valores 
en la tabla son equivalentes a los módulos con iluminación volumétrica, en los módulos de Alto Contraste los flujos 
son definidos por los accesorios en la configuración.

A A

B B

C C

D D

A B C *D

120.00 72.00 ø534.00 ø654.00

A B C *D

120.00 72.00 ø1073.00 ø1193.00

120.00 72.00 ø1789.00 ø1909.00

120.00 72.00 ø2862.00 ø2982.00

Medidas en mm

Negro Blanco

20˚

60mm

Suspender Suspender
Directa / Indirecta

Step
McAdam

3

64%

IRC
80

2.900

2.900

2.417

2.417

1.933

1.933

1.450

1.450

967

967

483

CD:  0

483

Polar Candela Distribution Easy Curva directa
180° 170° 160° 150° 140°

130°

120°

110°

100°

90°

80°

70°

60°

50°

40°30°20°10°0°VA:
- 45° H- 0° H

- 90° H

IP20

RETILAP

24.73
Módulo flexible

3 24.7

5 41.2

8 65.9

Diámetro interno
módulo (mm)

Tipo
de Fuente

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

534.00

1073.00

1789.00

2862.00

3300

3300

5500

8800

2122

2122

3536

5658

86.1

iluminación directa/indirecta (opcional)
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Luminaria Easy Eko II Premium fabricada en perfil de aluminio extruido en línea continua en longitudes desde 582 hasta 5649 mm, acabado con pintura 
electrostática en color blanco, negro o anodizado (otros bajo pedido), conjunto óptico en tecnología Cámara Sellada para una eficiencia superior a 87%, 
difusor en acrílico extruido ensamblado a presión en el perfil de aluminio, distribución de la luz volumétrica, apta para aplicación de alturas hasta 3.5 
metros, grado de hermeticidad IP20, flujos lumínicos cada 582 mm de 1914 lúmenes, potencia desde 14.3 hasta 137.9 W (potencia con pérdidas del 
driver incluidas). Eficacia hasta 139.5 Lm/W, temperatura de color desde 3000K hasta 5000K e IRC 80% (otros bajo pedido), vida útil de la fuente de 
50.000 horas en el L70B50 a 45 grados de temperatura en el TC, 3 en el Step MacAdam. La luminaria cuenta con Driver multivoltaje, programable, con 
un factor de driver entre 0.84 y 0.86 a 120V, con protección de sobrevoltajes, protección contra transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5 kV, con protección 
térmica interna, dimerización de 0-10V (DALI opcional), accesorios de montaje en chapa metálica o acero con proceso de metalizado, temperatura de 
trabajo desde -20 hasta 30 grados centígrados.

Schneider Electric - Proyecto por: Arquint, Nou.
Foto: Juan Fernando Castro  

E
asy E

ko Incrustar
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A B C D

58.40 Según
Modulación

50.00 59.70

Easy Eko II 

Materiales:

Carcasa (chasis): Aluminio 
Extruido 
Acabado: Pintura electrostática� 
Difusor: Acrílico opal mate 
Conjunto óptico: Tecnología 
Cámara Sellada integrada

Opciones:

	• Dali Control �
	• 0-10V Control�
	• Módulo de Emergencia

*La potencia de las fuentes incluyen pérdidas / *El flujo especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede 
variar dependiendo del módulo LED utilizado en la luminaria. El flujo también puede ser afectado por la temperatura 
interna de trabajo del LED.

A

A

B C

D

B C

A B C
59.00 48.00 Según 

modulación

Medidas en mm

Negro Blanco Anodizado

IRC

RETILAP

IP20

80

Step
McAdam

3

87%

Sobreponer Suspender Incrustar

Sobreponer / Suspender

Incrustar

0,50M

1,00M

1,50M

2,00M

2,50M

3,00M

Illuminance at a Distance
Center Beam LUXB eam Width

Vert.  Spread: 109,1˚
Horiz.  Spread: 105,1˚

50°

60°

70°

80°

90°

100°

110°

120°

130°

Polar Candela Distribution
140°150°160°170°180°1.400

1.400

1.167

1.167

933

700

700

933

467

467

233

233

CD:0

VA:0 ° 10° 20° 30° 40°
- 45° H- 0° H

- 90° H

29.12

1 14.3

3 42.9

4 55.3

5 68.6

6 84.1

7 98.4

8 115.1

9 126.8

137.9

PCB-1R

Longitud de
Luminaria (mm)

Tipo
de Fuente

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

582.00

1145.00

1708.00

2271.00

2834.00

3397.00

3960.00

4523.00

5086.00

5649.00

4400

2200

6600

8800

11000

13200

15400

17600

19800

22000

3828

1914

5742

7656

9570

11484

13398

15312

17226

10 19140

131.5

133.8

133.8

138.4

139.5

136.6

136.2

133.0

135.9

138.8



Complementos

Spot Cox
Spot Cox Large

Spot Cox XS
Spot Cox XL

Giro
Spot Nevada

Notary XL 

Easy N
evada
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Easy Nevada

Materiales:

Carcasa (chasis): Aluminio 
Extruido 
Acabado: Pintura electrostática� 

Nevada AC 
Óptica: Policarbonato metalizado 
Postóptica: Aluminio inyectado

Nevada Volumétrica 
Difusor: Acrílico opal mate 
Conjunto óptico: Tecnología 
Cámara Sellada 

Opciones: 

	• Dali Control �
	• 0-10V Control�
	• Módulo de Emergencia

*La potencia de las fuentes incluyen pérdidas / *El flujo especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede 
variar dependiendo del módulo LED utilizado en la luminaria. El flujo también puede ser afectado por la temperatura 
interna de trabajo del LED / Los módulos con iluminación directa/indirecta tienen los mismos flujos en ambos 
conjuntos ópticos.

Accesorios: Spot Cox, Spot Cox Large, Spot Cox XL, Spot Cox XS, Notary XL, Giro.

Negro Blanco Anodizado

IRC

RETILAP

CIR
IP20

80

80

Sobreponer Suspender
Incrustar 
Trimless

Incrustar 
con pestaña

Step
McAdam

3

87%

78.7%

Nevada AC

Medidas en mm

A B C D E

61.20 48.50 64.00 10.00 Según
Modulación

A B C

90.00 48.20 Según 
Modulación

A B C

63.00 49.00 Según 
Modulación

A A

B

C

D E

A

B BC C

S
ob

re
po

ne
r 

/ 
S

us
pe

nd
er

Modulación hasta 5649 mm en múltiplos de 582 mm. El perfil Easy Nevada le permite crear modulaciones con formas 
especificas, añadir complementos luminicos y accesorios de acuerdo a la configuración.
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50°

60°

70°

80°

90°

100°

110°

120°

130°

Polar Candela Distribution - Nevada AC
140°150°160°170°180°1.100

1.100

917

917

733

550

550

733

367

367

183

183

CD:0

VA:0 ° 10° 20° 30° 40°
- 45° H- 0° H

- 90° H

50°

60°

70°

80°

90°

100°

110°

120°

130°

Polar Candela Distribution-Nevada Volumétrica
140°150°160°170°180°1.400

1.400

1.167

1.167

933

700

700

933

467

467

233

233

CD:0

VA:0 ° 10° 20° 30° 40°
- 45° H- 0° H

- 90° H

0,67M

1,33M

2,00M
2,67M

3,33M

4,00M

Illuminance at a Distance-Nevada AC
Center Beam LUX Beam Width

Vert.  Spread: 109,1˚
Horiz.  Spread: 105,1˚

0,50M

1,00M

1,50M

2,00M

2,50M

3,00M

Illuminance at a Distance-Nevada Volumétrica
Center Beam LUXB eam Width

Vert.  Spread: 109,1˚
Horiz.  Spread: 105,1˚

Longitud de
Luminaria (mm)

Tipo
de Fuente

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

10.2PCB-1R155.20 1600 1259 123.5

PCB-1R

2

1 14.3582.00 2200 1914 133.8

Easy
Nevada 

AC

Easy
Nevada 

Volumétrica

Perfil Easy Nevada en perfil aluminio extruido, en longitudes desde 582 hasta 5649 mm, acabado con pintura en polvo tipo poliéster resistente a rayos 
UV en color negro (otros bajo pedido). Luminaria Easy Nevada Alto Contraste con posóptica en aluminio inyectado, óptica en policarbonato metalizado, 
distribución de la luz puntual ángulos de 42° 51° y 61° de apertura. Apta para uso interior, grado de hermeticidad IP20, flujos lumínicos desde 1259 
lúmenes, potencias desde 10.2 W (potencia con pérdidas del driver incluidas), Eficacia de 123.5 Lm/W, temperatura de color desde 3000K hasta 5000K 
e IRC 80% (otros bajo pedido). Luminaria Easy Nevada Volumétrica Conjunto óptico en tecnología Cámara Sellada para una eficiencia superior a 87%, 
difusor en acrílico extruido y ensamble a presión al perfil de aluminio, distribución de la luz volumétrica. Apta para uso interior oficina, apta para aplicación 
de alturas hasta 3.5 metros, grado de hermeticidad IP20, flujos lumínicos de 1914 lúmenes cada 582 mm, potencia desde 14.3 W (potencia con pérdidas 
del driver incluidas). Eficacia de 133.8 Lm/W, temperatura de color desde 3000K hasta 5000K e  IRC 80% (otros bajo pedido).

Vida útil de las fuentes de 50.000 horas en el L70B50 a 45 grados de temperatura en el TC, 3 en el Step MacAdam. La luminaria cuenta con Driver 
multivoltaje, programable, con un factor de driver entre 0.84 y 0.86 a 120V, con protección de sobrevoltajes, protección contra transistores ANSI C62.41 
Cat. A 2.5 kV, con protección térmica interna, dimerización de 0-10V (DALI opcional), accesorios de montaje en chapa metálica o acero con proceso de 
metalizado, temperatura de trabajo desde -20 hasta 30 grados centígrados.

CORP. 194 / Ecuador 
 Proyecto por: Obrum, Soga Design
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Easy Nevada 15cm

Sobreponer Suspender Incrustar Trimless Incrustar

Medidas en mm

A B C D E

61.20 48.50 64.00 10.00 160.00

A B C

90.00 48.40 160.00

A B C

63.00 49.00 160.00

B

C

D E

AA

B C

A

B C

S
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/ 
S
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Materiales:

Carcasa (chasis): Aluminio 
Extruido 
Acabado: Pintura electrostática� 
Óptica: Policarbonato metalizado 
Postóptica: Aluminio inyectado

Opciones: 

	• Dali Control �
	• 0-10V Control�
	• Módulo de Emergencia 

*Driver Dali y driver de emergencia 
deben ser remotos

*La potencia de las fuentes incluyen pérdidas / *El flujo especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede 
variar dependiendo del módulo LED utilizado en la luminaria. El flujo también puede ser afectado por la temperatura 
interna de trabajo del LED.

Negro Blanco

IRC

RETILAP

IP20

80

Step
McAdam

3

78.6%

50°

60°

70°

80°

90°

100°

110°

120°

130°

Polar Candela Distribution 
140°150°160°170°180°1.100

1.100

917

917

733

550

550

733

367

367

183

183

CD:0

VA:0 ° 10° 20° 30° 40°
- 45° H- 0° H

- 90° H

0,67M

1,33M

2,00M
2,67M

3,33M

4,00M

Illuminance at a Distance
Center Beam LUX Beam Width

Vert.  Spread: 109,1˚
Horiz.  Spread: 105,1˚

2 10.2PCB-1R

Longitud de
Luminaria (mm)

Tipo
de Fuente

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

155.2 1600 1259 123.5

Luminaria Easy Nevada Alto Contraste 15cm  en perfil aluminio extruido, acabado con pintura electrostática en color negro o blanco (otros bajo pedido), 
óptica en policarbonato metalizado, postóptica en aluminio inyectado, distribución de la luz puntual, ángulos de 42° 51° y 61° de apertura. Apta para uso 
interior, grado de hermeticidad IP20, flujos lumínicos de 1259 lúmenes, potencias de 10.2 W (potencia con pérdidas del driver incluidas), Eficacia de 123.5 
Lm/W, temperatura de color desde 3000K hasta 5000K e IRC 80% (otros bajo pedido). Vida útil de la fuente de 50.000 horas en L70B50 a 85 grados de 
temperatura en el TC, 3 en el Step MacAdam. La luminaria cuenta con Driver multivoltaje, programable, con un factor de driver entre 0.84 y 0.86 a 120V, 
con protección de sobrevoltajes, protección contra transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5 kV, con protección térmica interna, dimerización de 0-10V (DALI 
opcional), temperatura de trabajo desde -20 hasta 25 grados centígrados.
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Easy Nevada Quadro Lineal

Suspender Incrustar Trimless

Materiales:

Carcasa (chasis): Aluminio 
Extruido 
Acabado: Pintura electrostática� 
Postóptica: Aluminio inyectado 
Óptica: Policarbonato metalizado

Opciones:

	• Dali Control �
	• 0-10V Control�
	• Módulo de Emergencia 

A

B C

A B C

61.00 83.40 Según
modulación

Medidas en mm

*La potencia de las fuentes incluyen pérdidas / *El flujo especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede 
variar dependiendo del módulo LED utilizado en la luminaria. El flujo también puede ser afectado por la temperatura 
interna de trabajo del LED.

Negro Blanco

IRC

RETILAP

IP20

80

Step
McAdam

3

78.5%

50°

60°

70°

80°

90°

100°

110°

120°

130°

Polar Candela Distribution
140°150°160°170°180°1.500

1.500

1.250

1.250

1.000

750

750

1.000

500

500

250

250

CD:0

VA:0 ° 10° 20° 30° 40°
- 45° H- 0° H

- 90° H

0.50M

1.00M

1.50M

2.00M

2.50M

3.00M

Illuminance at a Distance
Center Beam LUX Beam Width

Vert.  Spread: 56,8˚
Horiz.  Spread: 56,1˚

PCB-1R

Longitud de
Luminaria (mm)

Tipo
de Fuente

32.6

16.3 

48.9

65.2

81.5

97.8

114.1

130.4

146.7

163.0

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

582.00

1145.00

1708.00

2271.00

2834.00

3397.00

3960.00

4523.00

5086.00

5649.00

5100

2550

7650

10200

12750

15300

17850

20400

22950

25500

4000

2000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

4

2

6

8

10

12

14

16

18

Número
de Fuentes

20 20000

122.7

Luminaria Easy Nevada Quadro fabricada en perfil de aluminio extruido en línea continua en longitudes desde 582 hasta 5649 mm, acabado con pintura 
electrostática en color blanco o negro (otros bajo pedido), óptica en policarbonato metalizado, postóptica en aluminio inyectado, distribución de la luz 
puntual, ángulos de 42° 51° y 61° de apertura. Apta para uso interior, grado de hermeticidad IP20, flujos lumínicos desde 2000 lúmenes, potencias desde 
16.3 W (potencia con pérdidas del driver incluidas). Eficacia de 122.7 Lm/W, temperatura de color desde 3000K hasta 5000K e IRC 80% (otros bajo 
pedido), vida útil de la fuente de 50.000 horas en el L70B50 a 45 grados de temperatura en el TC, 3 en el Step MacAdam. La luminaria cuenta con Driver 
multivoltaje, programable, con un factor de driver entre 0.84 y 0.86 a 120V, con protección de sobrevoltajes, protección contra transistores ANSI C62.41 
Cat. A 2.5 kV, con protección térmica interna, dimerización de 0-10V (DALI opcional), accesorios de montaje en chapa metálica o acero con proceso de 
metalizado, temperatura de trabajo desde -20 hasta 30 grados centígrados.
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Nevada Quadro

Incrustar

Materiales:

Carcasa (chasis): Aluminio 
Extruido 
Acabado: Pintura electrostática� 
Postóptica: Aluminio inyectado 
Óptica: Policarbonato metalizado

Opciones:

	• Dali Control �
	• 0-10V Control 

*�Luminaria con driver remoto  

A B C

60.80 83.40 81.00

Medidas en mm

*La potencia de las fuentes incluyen pérdidas / *El flujo especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede 
variar dependiendo del módulo LED utilizado en la luminaria. El flujo también puede ser afectado por la temperatura 
interna de trabajo del LED.

50°

60°

70°

80°

90°

100°

110°

120°

130°

Polar Candela Distribution
140°150°160°170°180°1.500

1.500

1.250

1.250

1.000

750

750

1.000

500

500

250

250

CD:0

VA:0 ° 10° 20° 30° 40°
- 45° H- 0° H

- 90° H

0.50M

1.00M

1.50M

2.00M

2.50M

3.00M

Illuminance at a Distance
Center Beam LUX Beam Width

Vert.  Spread: 56,8˚
Horiz.  Spread: 56,1˚

DoradoNegro Blanco

IRC

RETILAP

IP20

80

Step
McAdam

3

78.5%

A

C

B

2 16.3PCB-1R

Longitud de
Luminaria (mm)

Tipo
de Fuente

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

83.40 2550 2000 122.7 

Luminaria Nevada Quadro en perfil aluminio extruido, acabado con pintura electrostática en color negro, blanco o anodizado (otros bajo pedido), óptica 
en policarbonato metalizado, postóptica en aluminio inyectado, distribución de la luz puntual, ángulos de 42° 51° y 61° de apertura. Apta para uso interior, 
grado de hermeticidad IP20, flujos lumínicos de 2000 lúmenes, potencias de 16.3 W (potencia con pérdidas del driver incluidas). Eficacia de 122.7Lm/W, 
temperatura de color desde 3000K hasta 5000K e IRC 80% (otros bajo pedido), vida útil de la fuente de 50.000 horas en L70B50 a 85 grados de 
temperatura en el TC, 3 en el Step MacAdam; la luminaria cuenta con Driver multivoltaje, programable, con un factor de driver entre 0.84 y 0.86 a 120V, 
con protección de sobrevoltajes, protección contra transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5 kV,con protección térmica interna, dimerización de 0-10V (DALI 
opcional), temperatura de trabajo desde -20 hasta 25 grados centígrados.
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Bogotá, Colombia.

Luminarias en el proyecto 
Easy Eko II
Júpiter Slim

Diseño y construcción
ARQUINT

Diseño de iluminación
NOU

Fotos por
Juan Fernando Castro - Photoholic.

Hapag 
Lloyd
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Easy Nevada Escualizable

Riel

Materiales:

Carcasa (chasis): Aluminio 
Extruido 
Acabado: Pintura electrostática� 
Conjunto Óptico: Tecnología 
Cámara Sellada 
Difusor: Acrílico Extruido

Opciones:

	• Dali Control �
	• 0-10V Control� 

A B C D E

792.00 148.50 90.00 582.00 48.40

Medidas en mm

A

B

E

C

D

Negro Blanco Anodizado

50°

60°

70°

80°

90°

100°

110°

120°

130°

Polar Candela Distribution
140°150°160°170°180°1.400

1.400

1.167

1.167

933

700

700

933

467

467

233

233

CD:0

VA:0 ° 10° 20° 30° 40°
- 45° H- 0° H

- 90° H

0,50M

1,00M

1,50M

2,00M

2,50M

3,00M

Illuminance at a Distance
Center Beam LUX Beam Width

Vert.  Spread: 109,1˚
Horiz.  Spread: 105,1˚

1 14.3PCB-1R

Longitud de
Luminaria (mm)

Tipo
de Fuente

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

792.00 2200 1914 133.8

*La potencia de las fuentes incluyen pérdidas / *El flujo especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede 
variar dependiendo del módulo LED utilizado en la luminaria. El flujo también puede ser afectado por la temperatura 
interna de trabajo del LED.

IRC

RETILAP

IP20

80

Step
McAdam

3

87%

100˚

Luminaria Easy Nevada Volumétrica escualizable fabricada en perfil de aluminio extruido, acabado con pintura electrostática en color  negro, blanco o 
anodizado (otros bajo pedido), conjunto óptico en tecnología Cámara Sellada para una eficiencia superior a 87%, difusor en acrílico extruido y ensamble 
a presión al perfil de aluminio, distribución de la luz volumétrica. Apta para uso interior oficina, apta para aplicación de alturas hasta 3.5 metros, grado de 
hermeticidad IP20, flujo lumínico de 1914 lúmenes, potencia de 14.3 W  (potencia con pérdidas del driver incluidas). Eficacia de 133.8, temperatura de 
color desde 3000K hasta 5000K e IRC 80% (otros bajo pedido), vida útil de la fuente de 50.000 horas en el L70B50 a 45 grados de temperatura en el 
TC, 3 en el Step MacAdam. La luminaria cuenta con Driver multivoltaje, programable, con un factor de driver entre 0.84 y 0.86 a 120V, con protección de 
sobrevoltajes, protección contra transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5 kV, protección térmica interna, dimerización de 0-10V (DALI opcional), accesorios de 
montaje en chapa metálica o acero con proceso de metalizado, temperatura de trabajo desde -20 hasta 30 grados centígrados.
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Easy Nevada Victoria / Victoria XL

Sobreponer Suspender

A B C D

Según 
modulación

60.80 75.00 83.50

Medidas en mm

A B C

90.00 48.00 Según 
modulación

A

AB

B
D

C

C

B C

Easy Nevada Victoria Easy Nevada Victoria XL

Materiales:

Carcasa (chasis): Aluminio 
Extruido 
Acabado: Pintura electrostática� 
Óptica: Policarbonato metalizado 

Opciones: 

	• Dali Control �
	• 0-10V Control�
	• Módulo de Emergencia

Negro Blanco Anodizado

IRC

RETILAP

IP20

80

Step
McAdam

3

87%
90%

Modulación hasta 3.000 mm en 
múltiplos de 300 mm

Modulación hasta 3.000 mm en 
múltiplos de 600 mm

*La potencia de las fuentes incluyen pérdidas / *El flujo especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede 
variar dependiendo del módulo LED utilizado en la luminaria. El flujo también puede ser afectado por la temperatura 
interna de trabajo del LED.

50°

60°

70°

80°

90°

100°

110°

120°

130°

Polar Candela Distribution Nevada Victoria
140°150°160°170°180°1.100

1.100

917

917

733

550

550

733

367

367

183

183

CD:0

VA:0 ° 10° 20° 30° 40°
- 45° H- 0° H

- 90° H

50°

60°

70°

80°

90°

100°

110°

120°

130°

Polar Candela Distribution Nevada Victoria XL
140°150°160°170°180°11.000

11.000

  9.167

9.167

  7.333

  5.500

5.500

7.333

3.667

3.667

1.833

1.833

CD:0

VA:0 ° 10° 20° 30° 40°
- 22.5° H

- 0° H
- 90° H

- Max Cd: 80° H
- 45° H
- 87.5° H

Colores Premium (postóptica)

0,67M

1,33M

2,00M
2,67M

3,33M

4,00M

Illuminance at a Distance - Nevada Victoria
Center Beam LUX Beam Width

Vert.  Spread: 109,1˚
Horiz.  Spread: 105,1˚

Vert.  Spread: 25.3°
Horiz.Spread: 25.5°

0,50M
1.00M

1.50M
2,00M

2.50M
3.00M

CenterBeam LUX Beam Width
Illuminance at a Distance - Nevada Victoria XL

123 COB

COB3 63.3

Longitud de
Luminaria (mm)

Tipo
de Fuente

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

300.00

600.00

1500

7200

1305

6480

108.7

102.4

Easy
Nevada 
Victoria

Easy
Nevada 

Victoria XL

IRC
90

Victoria XL

90%
Luminaria Easy Nevada Victoria y Nevada Victoria XL en perfil aluminio extruido, acabado con pintura electrostática en color negro (otros bajo pedido), 
óptica en policarbonato metalizado, postóptica en aluminio, distribución de la luz puntual, ángulos de 42°, 51° y 61° de apertura (Nevada Victoria). 24° y 36° 
de apertura (Victoria XL) y 17º, 26º, 45º y 60º (Victoria XL Postóptica). Apta para uso interior, grado de hermeticidad IP20, flujo luminico de 1305 lúmenes, 
potencia de 12 W (Nevada Victoria) flujo lumínico de 6480 lúmenes, potencia de 63.3 W (Nevada Victoria XL) (potencia con pérdidas del driver incluidas). 
Eficacia de 108.7y 102.4 Lm/W (los flujos, potencia y eficacia hacen referencia a 3 fuentes de Nevada Victoria o Nevada Victoria XL),  temperatura de color 
desde 3000K hasta 5000K e IRC 80% (Nevada Victoria) IRC 90% (Nevada Victoria XL) (otros bajo pedido), vida útil de la fuente de 50.000 horas en L70B50 
a 85 grados de temperatura en el TC, 3 en el Step MacAdam; la luminaria cuenta con Driver multivoltaje, programable, con un factor de driver entre 0.84 y 
0.86 a 120V, con protección de sobrevoltajes, con opción de conexión para protección sobre temperatura del módulo led y protección contra transistores 
ANSI C62.41 Cat. A 2.5 kV, dimerización de 0-10V (DALI opcional), temperatura de trabajo desde -20 hasta 25 grados centígrados.

Easy Nevada Victoria

Easy Nevada Victoria XL
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Easy Magnético 

Sobreponer Suspender

Materiales:

Carcasa (chasis): Aluminio 
Extruido 
Acabado: Pintura electrostática�

Opciones:

	• Dali Control �
	• 0-10V Control�
	• Dimerización por Fase 

A C

B B

A B C
55.00 90.00 1000.00

2000.00
3000.00
4000.00

Medidas en mm

IRC

RETILAP

IP20

80/90

Step
McAdam

3

87%

*La potencia de las fuentes incluyen 
pérdidas / *El flujo especificado 
en la tabla es nominal, por lo 
tanto puede variar dependiendo 
del módulo LED utilizado en la 
luminaria. El flujo también puede 
ser afectado por la temperatura 
interna de trabajo del LED.

Perfil

Negro Blanco Anodizado Colores Premium (postóptica AC)

50°

60°

70°

80°

90°

100°

110°

120°

130°

Polar Candela Distribution-Cámara Sellada
140°150°160°170°180°1.400

1.400

1.167

1.167

933

700

700

933

467

467

233

233

CD:0

VA:0 ° 10° 20° 30° 40°
- 45° H- 0° H

- 90° H

0,50M

1,00M

1,50M

2,00M

2,50M

3,00M

Illuminance at a Distance-Cámara Sellada
Center Beam LUXB eam Width

Vert.  Spread: 109,1˚
Horiz.  Spread: 105,1˚

50°

60°

70°

80°

90°

100°

110°

120°

130°

Polar Candela Distribution-Accesorio AC
140°150°160°170°180°

173

130

260

217

217

260

130

173

87

87

43

43

CD:0

VA:0 ° 10° 20° 30° 40°
- 45° H- 0° H

- 90° H

Vert.  Spread: 69,9°
Horiz.  Spread: 69,1°

0,50M

1.00M

1.50M

2,00M

2.50M

3.00M

Center Beam LUX Beam Width
Illuminance at a Distance-Accesorio AC

Luminarias
Compatibles

Página

Spot Cox	 80
Spot Cox Large	 82
Spot Cox XL	 86
Spot Cox XS	 88
Giro	 98
Notary	 152
Notary XL	 154

14.64 COB

PCB-1R1 14.3

Longitud de
Luminaria (mm)

Tipo
de Fuente

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

582.00

253.00 1724

2200

1500

1914

102.7

133.8

Nevada
XS

Cámara
Sellada

Incrustar Trimless

Riel Easy Magnético fabricado en aluminio extruido en línea continua, longitudes desde 1000 hasta 4000 mm, acabado con pintura electrostática en color 
blanco, negro o anodizado (otros bajo pedido).

Accesorios con temperatura de color desde 3000K hasta 5000K. IP20 e IRC 80% o 90% (otros bajo pedido), vida útil de las fuentes de 50.000 horas en 
el L70B50 a 45 grados de temperatura en el TC, 3 en el Step MacAdam. La luminaria cuenta con driver multivoltaje, programable, con un factor de driver 
entre 0.84 y 0.86 a 120V, con protección de sobrevoltajes, protección contra transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5 kV, con protección térmica interna, 
dimerización de 0-10V (DALI opcional), temperatura de trabajo desde -20 hasta 30 grados centígrados.
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Easy MLR

Suspender

Negro Blanco Anodizado

*La potencia de las fuentes incluyen pérdidas / *El flujo especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede 
variar dependiendo del módulo LED utilizado en la luminaria. El flujo también puede ser afectado por la temperatura 
interna de trabajo del LED.

Accesorios: Spot Cox, Spot Cox Large, Spot Cox XL, Spot Cox XS, Notary XL, Giro.

Tipo
de Fuente

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

131.5

133.8

138.4

139.5

136.6

136.2

133.0

135.9

Longitud de
Luminaria (mm)

1145.00

1708.00

2271.00

2834.00

3397.00

3960.00

4523.00

5086.00

5649.00

2

3

4

5

6

7

8

9

10

29.1

42.9

55.3

68.6

84.1

98.4

115.1

126.8

137.9

2200

6600

8800

11000

13200

15400

17600

19800

22000

3828

139.64064

142.16096

147.08128

148.110160

144.912192

144.514224

141.216256

144.218288

147.320320

5742

7656

9570

11484

13398

15312

17226

19140 138.8

PCB-1R

Iluminación con Acrílico Punta Diamante

Materiales:

Carcasa (chasis): Aluminio 
Extruido 
Acabado: Pintura electrostática� 
Difusor: Acrílico opal mate / 
Acrílico punta diamante 
Conjunto Óptico: Tecnología 
Cámara Sellada

Opciones:

	• Dali Control �
	• 0-10V Control�
	• Módulo de Emergencia

Medidas en mm

B C

A

A B C
75.00 56.00 Según 

Modulación

50°

60°

70°

80°

90°

100°

110°

120°

130°

Polar Candela Distribution - Acrílico Opal Mate
140°150°160°170°180°1.400

1.400

1.167

1.167

933

700

700

933

467

467

233

233

CD:0

VA:0 ° 10° 20° 30° 40°
- 45° H- 0° H

- 90° H

50°

60°

70°

80°

90°

100°

110°

120°

130°

Polar Candela Distribution - Acrílico Punta Diamante
140°150°160°170°180°1.600

1.600

1.333

1.333

1.067

800

800

1.067

533

533

267

267

CD:0

VA:0 ° 10° 20° 30° 40°
- 45° H- Max Cd: 70°H

- 0° H
- 90° H

0,50M

1,00M

1,50M

2,00M

2,50M

3,00M

Illuminance at a Distance
Center Beam LUX Beam Width

Vert.  Spread: 109,1˚
Horiz.  Spread: 105,1˚

IRC

IP40

80

Step
McAdam

3

87%

92%

MLR Acrílico Punta Diamante

RETILAP

Luminaria Easy MLR fabricada en perfil de aluminio extruido en línea continua en longitudes desde 1145 hasta 5649 mm, acabado con pintura electrostática 
en color blanco (otros bajo pedido), opciones con conjunto óptico en tecnología Cámara Sellada para una eficiencia superior a 87% con acrílico opal y 
93% con acrílico punta diamante, ensamble a presión al perfil de aluminio, elemento adicional canal de perfil en aluminio extruido ciego con tapa en 
aluminio, adaptable a un futuro ensamble de un sistema eléctrico con acrílico extruido o acrílico punta diamante. Distribución de la luz volumétrica, sistema 
de conexión plug and play y con posibilidad de dos circuitos internos en cada línea de luminarias, alimentación eléctrica en un solo punto de conexión e 
internamente permite ensambles hasta 25 metros, apta para uso interior y para aplicación de alturas hasta 7 metros, grado de hermeticidad IP40, flujos 
lumínicos cada 582 mm de 1914 lúmenes, potencia desde 29.1 hasta 137.9 W (potencia con pérdidas del driver incluidas). Eficacia hasta 139.5 Lm/W, 
temperatura de color desde 3000K hasta 5000K e IRC 80% (otros bajo pedido), vida útil de la fuente de 50.000 horas en el L70B50 a 45 grados de 
temperatura en el TC, 3 en el Step MacAdam. La luminaria cuenta con Driver multivoltaje, programable, con un factor de driver entre 0.84 y 0.86 a 120V, 
con protección de sobrevoltajes, protección contra transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5 kV, protección térmica interna, dimerización de 0-10V (DALI 
opcional), accesorios de montaje en chapa metálica, temperatura de trabajo desde -20 hasta 30 grados centígrados.



7574

Bogotá, Colombia.

Espacios educativos del centro de enseñanza 
British Council.

Luminarias en el proyecto  
Easy Eko II
Ojo de buey Avante 
Molis Flux

Diseño y construcción
ARQUINT

Diseño de iluminación
NOU

Fotos por
Juan Fernando Castro - Photoholic.

British
Counsil
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PCI Versa

Sobreponer Suspender Incrustar

Materiales:

Carcasa (chasis): Lámina de 
acero Cold Rolled cal.22smg
Acabado: Pintura electrostática� 
Difusor: Acrílico opal mate 
redondo 

Opciones:

	• Dali Control �
	• 0-10V Control�
	• Módulo de Emergencia

A B C
600.00 1221.50 109.00

600.00 600.00 109.00

Medidas en mm

A

B

C

4 28.6PCB-1R

Longitud de
Luminaria (mm)

Tipo
de Fuente

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

600.00 4400 3648
127.5

8 55.3PCB-1R1200.00 8800 7295

Blanco

*La potencia de las fuentes incluyen pérdidas / *El flujo especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede 
variar dependiendo del módulo LED utilizado en la luminaria. El flujo también puede ser afectado por la temperatura 
interna de trabajo del LED.

Vert.  Spread: 84,7°
Horiz.Spread: 129,6°

0,50M

1.00M

1.50M

2,00M

2.50M

3.00M

CenterBeam LUX Beam Width
Illuminance at a Distance

50°

60°

70°

80°

90°

100°

110°

120°

130°

Polar Candela Distribution
140°150°160°170°180°1.200

1.200

1.000

1.000

800

600

600

800

400

400

200

200

CD:0

VA:0 ° 10° 20° 30° 40°

- 45° H
- Max Cd : 55° H
- 0° H

- 90° H

IRC

RETILAP

IP40

80

Step
McAdam

3

82%Luminaria PCI Versa fabricada en lámina de acero Cold Rolled cal. 22, acabado con pintura electrostática en color blanco (otros bajo pedido), difusor en 
acrílico opal mate redondo, distribución de la luz volumétrica, apta para uso interior oficina. Apta para aplicación de alturas hasta 3.5 metros, grado de 
hermeticidad IP40, flujos lumínicos de 3648 y 7295 lúmenes, potencias de 28.6 y 55.3 W (potencia con pérdidas del driver incluidas). Eficacia de 127.5 
Lm/W, temperatura de color desde 3000K hasta 5000K e IRC 80% (otros bajo pedido), vida útil de la fuente de 50.000 horas en L70B50 a 45 grados 
de temperatura en el TC, 3 en el Step MacAdam. La luminaria cuenta con Driver multivoltaje, programable, con un factor de driver entre 0.84 y 0.86 a 
120V, con protección de sobrevoltajes, protección contra transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5 kV, protección térmica interna dimerización de 0-10V (DALI 
opcional), temperatura de trabajo desde -20 hasta 30 grados centígrados.
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Pocket Santinno

Sobreponer Suspender Incrustar

Materiales:

Carcasa (chasis): Lámina de 
acero Cold Rolled cal. 22smg 
Acabado: Pintura electrostática�

Opciones:

	• Dali Control �
	• 0-10V Control�
	• Módulo de Emergencia

A B C
595.50 42.00 1221.00

595.50 42.00 595.50

Medidas en mm
*La potencia de las fuentes incluyen pérdidas / *El flujo especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede 
variar dependiendo del módulo LED utilizado en la luminaria. El flujo también puede ser afectado por la temperatura 
interna de trabajo del LED.

A A

B B

C

Polar Candela Distribution
180° 170° 160° 150° 140°

130°

120°

110°

100°

90°

80°

70°

60°

50°

40°30°20°10°0°VA:
- 0° H - 45° H
- 90° H

1.900

1.900

1.583

1.583

1.267

1.267

950

950

633

633

317

CD: 0

317

Illuminance at a Distance
Center Beam LUX Beam Width

0,50M

1.00M

1.50M

2,00M

2.50M

3.00M
Vert. Spread: 89,8°
Horiz. Spread: 90,4°

IRC

RETILAP

IP20

80

Step
McAdam

3

73%

4 29.1PCB-3R

Longitud de
Luminaria (mm)

Tipo
de Fuente

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

600.00 4400 3249

8 55.3PCB-3R1200.00 8800 6499

111.6

117.5

Blanco

Luminaria Pocket Santinno fabricada en lámina de acero Cold Rolled cal. 22, acabado con pintura electrostática en color blanco (otros bajo pedido), 
distribución de la luz volumétrica. Apta para uso interior oficina, apta para aplicación de alturas hasta 3.5 metros, grado de hermeticidad IP20, flujos 
lumínicos de 3249 y 6499 lúmenes, potencias de 29.1 y 55.3 W (potencia con pérdidas del driver incluidas). Eficacia de 111.6 Lm/W y 117.5 Lm/W,  
temperatura de color desde 3000K hasta 5000K e IRC 80% (otros bajo pedido), vida útil de la fuente de 50.000 horas en L70B50 a 35 grados de 
temperatura en el TC, 3 en el Step MacAdam. La luminaria cuenta con Driver multivoltaje, programable, con un factor de driver entre 0.84 y 0.86 a 120V, 
con protección de sobrevoltajes, protección contra transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5 kV, protección térmica interna, dimerización de 0-10V (DALI 
opcional), temperatura de trabajo desde -20 hasta 30 grados centígrados.
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Spot Cox

Materiales:

Carcasa (chasis): Tubo en 
aluminio 58mm de diámetro
Acabado: Pintura electrostática�

Opciones:

	• Dali Control �
	• 0-10V Control�

Accesorios:

	• Pivote Largo 

Medidas en mm 
*Longitud Spot Cox Zoom

Riel

Luminarias 
Atus, Nevada, Bilux Skuto, 

MLR, Capella, Curva, 
Magnético, El Corte, Super 

Orbis, Scrabble Cox

Sobreponer 
con plafón

Incrustar 
con plafón

A B C D

80.00 ø58.00 102.00 Expandible 
�hasta 133.00

A

B C
*D

1 COB 13

*Longitud de
Luminaria (mm)

Tipo
de Fuente

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

102.00 1500 1140 87.7

*Longitud expandible hasta 133.00mm en versión Zoom /*La potencia de las fuentes incluyen pérdidas / *El flujo 
especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede variar dependiendo del módulo LED utilizado en la luminaria. 
El flujo también puede ser afectado por la temperatura interna de trabajo del LED.

Negro Blanco

IRC

IP20

90

Step
McAdam

3

76%

RETILAP

100˚

355˚

50°

60°

70°

80°

90°

100°

110°

120°

130°

Polar Candela Distribution
140°150°160°170°180°2.200

2.200

1.833

1.833

1.467

1.100

1.100

1.467

733

733

367

367

CD:0

VA:0 ° 10° 20° 30° 40°
- 0° H

0,50M

1,00M

1,50M

2,00M

2,50M

3,00M

Illuminance at a Distance
Center Beam LUX Beam Width

Beam Spread: 60,2˚

Colores Premium (postóptica)

Luminaria Spot Cox fabricada en tubo de aluminio Ø 58mm, acabado con pintura electrostática en color negro o blanco (otros bajo pedido), distribución 
de la luz puntual, ángulos de 24° y 36° (Cox), 17º, 26º, 45º y 60° (Cox Postóptica) y Zoom desde 35° hasta 45° de apertura. Apta para uso interior, grado 
de hermeticidad IP20, flujo lumínico de 1140 lúmenes, potencia de 13 W (potencia con pérdidas del driver incluidas). Eficacia de 87.7 Lm/W, temperatura 
de color desde 3000K hasta 5000K e IRC 90% (otros bajo pedido), vida útil de la fuente de 50.000 horas en L70B50 a 85 grados de temperatura en el 
TC, 3 en el Step MacAdam. La luminaria cuenta con Driver multivoltaje, programable, con un factor de driver entre 0.84 y 0.86 a 120V, con protección 
de sobrevoltajes, protección contra transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5 kV, con protección térmica interna, dimerización de 0-10V (DALI opcional), 
temperatura de trabajo desde -20 hasta 25 grados centígrados.

S
po

t C
ox

S
pot C

ox Zoom

Schneider Electric
Proyecto por: Arquint, Nou.

Foto: Juan Fernando Castro  
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Spot Cox Large

Materiales:

Carcasa (chasis): Tubo en 
aluminio 58mm de diámetro
Acabado: Pintura electrostática�

Opciones:

	• Dali Control �
	• 0-10V Control�

Accesorios:

	• Pivote Largo 

Medidas en mm 
*Longitud Spot Cox Large Zoom

Riel

Luminarias 
Nevada, Bilux Skuto, 
MLR, Capella, Curva, 
Magnético, El Corte, 

Scrabble Cox

Sobreponer 
con plafón

Incrustar 
con plafón

A B C D

94.50 ø58.00 220.00 Expandible 
�hasta 251.00

A

B C
*D

*Longitud expandible hasta 251.00mm en versión Zoom /*La potencia de las fuentes incluyen pérdidas / *El flujo 
especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede variar dependiendo del módulo LED utilizado en la luminaria. 
El flujo también puede ser afectado por la temperatura interna de trabajo del LED.

Negro Blanco

IRC

IP20

90

Step
McAdam

3

76%

RETILAP

100˚

355˚

50°

60°

70°

80°

90°

100°

110°

120°

130°

Polar Candela Distribution
140°150°160°170°180°2.200

2.200

1.833

1.833

1.467

1.100

1.100

1.467

733

733

367

367

CD:0

VA:0 ° 10° 20° 30° 40°
- 0° H

0,50M

1,00M

1,50M

2,00M

2,50M

3,00M

Illuminance at a Distance
Center Beam LUX Beam Width

Beam Spread: 60,2˚

1 COB 13

*Longitud de
Luminaria (mm)

Tipo
de Fuente

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

220.00 1500 1140 87.7

Colores Premium (postóptica)

Luminaria Spot Cox Large fabricada en tubo de aluminio Ø 58mm, acabado con pintura electrostática en color negro o blanco (otros bajo pedido), 
distribución de la luz puntual, ángulos de 24° y 36° (Spot Cox Large), 17º, 26º, 45º y 60° (Postóptica) y Zoom desde 35° hasta 45° de apertura.  Apta para 
uso interior, grado de hermeticidad IP20, flujo lumínico de 1140 lúmenes, potencia de 13 W (potencia con pérdidas del driver incluidas). Eficacia de 87.7 
Lm/W, temperatura de color desde 3000K hasta 5000K e IRC 90% (otros bajo pedido), vida útil de la fuente de 50.000 horas en L70B50 a 85 grados de 
temperatura en el TC, 3 en el Step MacAdam. La luminaria cuenta con Driver multivoltaje, programable, con un factor de driver entre 0.84 y 0.86 a 120V, 
con protección de sobrevoltajes, protección contra transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5 kV, con protección térmica interna, dimerización de 0-10V (DALI 
opcional), temperatura de trabajo desde -20 hasta 25 grados centígrados.



87

Iluminación
Retail
 La iluminación en las tiendas debe ser generada en función a 
la personalidad del espacio. No todos los espacios requieren 
el mismo sistema lumínico, las áreas generales requieren 
una luz volumétrica difusa sin sombras, para dar buen 
ambiente y garantizar los niveles adecuados de iluminación; 
las luminarias de Alto Contraste se encargan de destacar 
productos en particular o zonas específicas de la tienda. 
Podemos creas espacios escenográficamente diferentes y 
dramáticos, utilizando solo iluminación de Alto Contraste y 
Susurros de Luz.

86
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Spot Cox XL

Riel
Luminarias 

Nevada, Bilux Skuto, 
MLR, Capella, Curva, 
Magnético, El Corte

Sobreponer 
con plafón

Incrustar 
con plafón

Materiales:

Carcasa (chasis): Tubo en 
aluminio 91mm de diámetro
Acabado: Pintura electrostática�

Opciones:

	• Dali Control �
	• 0-10V Control�

Accesorios:

	• Pivote Largo 

*Longitud expandible hasta 211.00mm en versión Zoom / *La potencia de las fuentes incluyen pérdidas / *El flujo 
especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede variar dependiendo del módulo LED utilizado en la luminaria. 
El flujo también puede ser afectado por la temperatura interna de trabajo del LED / *Los flujos corresponden a la 
luminaria con un ángulo de apertura de 53°.

Medidas en mm 
*Longitud Spot Cox XL Zoom

A B C D

130.00 ø91.00 180.00 Expandible 
�hasta 211.00

A

B C
*D

Negro Blanco

IRC

IP20

90

Step
McAdam

3

83.5 %

RETILAP

100˚

355˚

Colores Premium (postóptica)

Beam  Spread: 53,1°

1,33M

2,67M

4,00M

5,33M

6,67M

8,00M

CenterBeam LUX Beam Width
Illuminance at a Distance

50°

60°

70°

80°

90°

100°

110°

120°

130°

Polar Candela Distribution
140°150°160°170°180°

2.200

2.200

  1.833

1.833

  1.467

  1.100

1.100

1.467

733

733

367

367

CD:0

VA:0 ° 10° 20° 30° 40°
- 0° H

1 COB 30.6

*Longitud de
Luminaria (mm)

Tipo
de Fuente

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

180.00 3800 3173 103.8

Luminaria Spot Cox XL fabricada en tubo de aluminio Ø 91mm, acabado con pintura electrostática en color negro o blanco (otros bajo pedido), distribución 
de la luz puntual, ángulos de 25° y 53° de apertura. Apta para uso interior, grado de hermeticidad IP20, flujo lumínico de 3173 lúmenes, potencia de 30.6 
W (potencia con pérdidas del driver incluidas). Eficacia de 103.8 Lm/W, temperatura de color desde 3000K hasta 5000K e IRC 90 % (otros bajo pedido), 
vida útil de la fuente de 50.000 horas en L70B50 a 85 grados de temperatura en el TC, 3 en el Step MacAdam. La luminaria cuenta con Driver multivoltaje, 
programable, con un factor de driver entre 0.84 y 0.86 a 120V, con protección de sobrevoltajes, protección contra transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5 kV, 
protección térmica interna dimerización de 0-10V (DALI opcional), temperatura de trabajo desde -20 hasta 25 grados centígrados.

Spot Cox XL Zoom
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Spot Cox XS

Materiales:

Carcasa (chasis): Tubo en 
aluminio 40mm de diámetro
Acabado: Pintura electrostática�

Opciones:

	• Dali Control �
	• 0-10V Control�

Accesorios:

	• Pivote Largo 

Medidas en mm

Riel

Luminarias 
Atus, Nevada, Bilux 

Skuto, MLR, Capella, 
Curva, Magnético, El 

Corte

Sobreponer 
con plafón

Incrustar 
con plafón

A

B C

*La potencia de las fuentes incluyen pérdidas / *El flujo especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede 
variar dependiendo del módulo LED utilizado en la luminaria. El flujo también puede ser afectado por la temperatura 
interna de trabajo del LED. Unidades mínimas por configuración: 2.

Negro Blanco

IRC

IP20

80

Step
McAdam

3

87%

RETILAP

100˚

355˚

A B C
70.45 ø40.00 66.00

1 COB 4

Longitud de
Luminaria (mm)

Tipo
de Fuente

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

66.00 495 435 102.7

50°

60°

70°

80°

90°

100°

110°

120°

130°

Polar Candela Distribution
140°150°160°170°180°

173

130

260

217

217

260

130

173

87

87

43

43

CD:0

VA:0 ° 10° 20° 30° 40°
- 45° H- 0° H

- 90° H

Vert.  Spread: 69,9°
Horiz.  Spread: 69,1°

0,50M

1.00M

1.50M

2,00M

2.50M

3.00M

Center Beam LUX Beam Width
Illuminance at a Distance

Colores Premium (postóptica)

Luminaria Spot Cox XS fabricado en tubo de aluminio Ø 40mm, acabado con pintura electrostática en color negro (otros bajo pedido), distribución de la luz 
puntual, ángulos de 42° 51° y 61° de apertura. Apto para uso interior, grado de hermeticidad IP20, flujo lumínico de 435 lúmenes, potencia de 4 W (potencia 
con pérdidas del driver incluidas). Eficacia de 102.7 Lm/W, temperatura de color desde 3000K hasta 5000K e IRC 80% (otros bajo pedido), vida útil de la 
fuente de 50.000 horas en L70B50 a 85 grados de temperatura en el TC, 3 en el Step MacAdam. La luminaria cuenta con Driver multivoltaje, programable, 
con un factor de driver entre 0.84 y 0.86 a 120V, con protección de sobrevoltajes, protección contra transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5 kV, protección 
térmica interna, dimerización de 0-10V (DALI opcional), temperatura de trabajo desde -20 hasta 25 grados centígrados Max.
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A B *C D E

239.97 110.47 162.02 271.00 159.00

Scrabble Cox

Incrustar

*A B C D

161.43 110.47 152.00 159.00

Medidas en mm 
*Longitud Scrabble Cox con Spot Cox

A

A

B C

D D

E
B C

D

Scrabble Cox Scrabble Cox Doble

Materiales:

Carcasa (chasis): Lámina de 
acero Cold Rolled�, tubo de 
aluminio ø58mm  
Acabado: Pintura electrostática� 

Opciones: 

	• Dali Control �
	• 0-10V Control�
	• Módulo de Emergencia

Spots Compatibles:

	• Spot Cox
	•  Spot Cox Large

*La potencia de las fuentes incluyen pérdidas / *El flujo especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede 
variar dependiendo del módulo LED utilizado en la luminaria. El flujo también puede ser afectado por la temperatura 
interna de trabajo del LED.

Negro Blanco

IRC

IP20

90

Step
McAdam

3

76%

RETILAP

355˚

Colores Premium (postóptica)

50°

60°

70°

80°

90°

100°

110°

120°

130°

Polar Candela Distribution
140°150°160°170°180°2.200

2.200

1.833

1.833

1.467

1.100

1.100

1.467

733

733

367

367

CD:0

VA:0 ° 10° 20° 30° 40°
- 0° H

0,50M

1,00M

1,50M

2,00M

2,50M

3,00M

Illuminance at a Distance
Center Beam LUX Beam Width

Beam Spread: 60,2˚

131 COB

COB2

Longitud de
Luminaria (mm)

Tipo
de Fuente

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

152.00

271.00

1500

3000

1140

2280

87.7

Scrabble
Cox

Scrabble
Cox Doble

Luminaria Scrabble Cox con carcasa fabricada en lámina de acero Cold Rolled y tubo de aluminio Ø 58mm, acabado con pintura electrostática en color 
negro o blanco (otros bajo pedido), distribución de la luz puntual, ángulos de 24° y 36° (Spot Cox o Spot Cox Large), 17º, 26º, 45º y 60° ( Postóptica) y 
Zoom desde 35° hasta 45° de apertura.  Apta para uso interior, grado de hermeticidad IP20, flujos lumínicos desde 1140 lúmenes, potencias desde 13 W 
(potencia con pérdidas del driver incluidas). Eficacia de 87.7 Lm/W, temperatura de color desde 3000K hasta 5000K e IRC 90% (otros bajo pedido), vida 
útil de la fuente de 50.000 horas en L70B50 a 85 grados de temperatura en el TC, 3 en el Step MacAdam. La luminaria cuenta con Driver multivoltaje, 
programable, con un factor de driver entre 0.84 y 0.86 a 120V, con protección de sobrevoltajes, protección contra transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5 kV,  
con protección térmica interna, dimerización de 0-10V (DALI opcional), temperatura de trabajo desde -20 hasta 25 grados centígrados. 
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ODB Cox

Materiales:

Carcasa (chasis): Tubo en 
aluminio 58mm de diámetro
Acabado: Pintura electrostática�

Opciones:

	• Dali Control �
	• 0-10V Control�

Medidas en mm 

Incrustar

A B

71.72 ø68.00

A

B

*La potencia de las fuentes incluyen pérdidas / *El flujo especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede 
variar dependiendo del módulo LED utilizado en la luminaria. El flujo también puede ser afectado por la temperatura 
interna de trabajo del LED.

Negro Blanco

IRC

IP20

90

Step
McAdam

3

76%

RETILAP

50°

60°

70°

80°

90°

100°

110°

120°

130°

Polar Candela Distribution
140°150°160°170°180°2.200

2.200

1.833

1.833

1.467

1.100

1.100

1.467

733

733

367

367

CD:0

VA:0 ° 10° 20° 30° 40°
- 0° H

0,50M

1,00M

1,50M

2,00M

2,50M

3,00M

Illuminance at a Distance
Center Beam LUX Beam Width

Beam Spread: 60,2˚

1 COB 13

Diámetro de
Luminaria (mm)

Tipo
de Fuente

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

1500 1140 87.768.00

Luminaria ODB Cox fabricada en tubo de aluminio Ø 58mm, acabado con pintura electrostática en color negro o blanco (otros bajo pedido), distribución de 
la luz puntual, ángulos de 17°, 26º, 45º y 60° de apertura. Apta para uso interior, grado de hermeticidad IP20, flujo lumínico de 1140 lúmenes, potencia de 
13 W (potencia con pérdidas del driver incluidas). Eficacia de 87.7 Lm/W, temperatura de color desde 3000K hasta 5000K e IRC 90% (otros bajo pedido), 
vida útil de la fuente de 50.000 horas en L70B50 a 85 grados de temperatura en el TC, 3 en el Step MacAdam. La luminaria cuenta con Driver multivoltaje, 
programable, con un factor de driver entre 0.84 y 0.86 a 120V, con protección de sobrevoltajes, protección contra transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5 kV, 
con protección térmica interna, dimerización de 0-10V (DALI opcional), temperatura de trabajo desde -20 hasta 25 grados centígrados.
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ODB Cox XS

A B C D

80.29 10.85 ø40.00 200.00

Materiales:

Carcasa (chasis): Tubo en 
aluminio 40mm de diámetro
Acabado: Pintura electrostática�

Opciones:

	• Dali Control �
	• 0-10V Control�

Medidas en mm

Incrustar Trimless

A

B

D
C

*La potencia de las fuentes incluyen pérdidas / *El flujo especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede 
variar dependiendo del módulo LED utilizado en la luminaria. El flujo también puede ser afectado por la temperatura 
interna de trabajo del LED.

IRC

IP20

80

Step
McAdam

3

87%

Negro Blanco

50°

60°

70°

80°

90°

100°

110°

120°

130°

Polar Candela Distribution
140°150°160°170°180°

173

130

260

217

217

260

130

173

87

87

43

43

CD:0

VA:0 ° 10° 20° 30° 40°
- 45° H- 0° H

- 90° H

Vert.  Spread: 69,9°
Horiz.  Spread: 69,1°

0,50M

1.00M

1.50M

2,00M

2.50M

3.00M

Center Beam LUX Beam Width
Illuminance at a Distance

RETILAP

1 COB 4

Longitud de
Luminaria (mm)

Tipo
de Fuente

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

10.85 495 435 102.7

Luminaria ODB Cox XS fabricada en tubo de aluminio Ø 40mm, acabado con pintura electrostática en color negro o blanco (otros bajo pedido), distribución 
de la luz puntual, ángulos de 42° 51° y 61° de apertura. Apta para uso interior, grado de hermeticidad IP20, flujo lumínico de 435 lúmenes, potencia de 4 
W (potencia con pérdidas del driver incluidas). Eficacia de 102.7 Lm/W, temperatura de color desde 3000K hasta 5000K e IRC 80% (otros bajo pedido), 
vida útil de la fuente de 50.000 horas en L70B50 a 85 grados de temperatura en el TC, 3 en el Step MacAdam. La luminaria cuenta con Driver multivoltaje, 
programable, con un factor de driver entre 0.84 y 0.86 a 120V, con protección de sobrevoltajes, protección contra transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5 kV, 
protección térmica interna, dimerización de 0-10V (DALI opcional), temperatura de trabajo desde -20 hasta 25 grados centígrados Max.
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*A B *C D E F

300.00 140.00 112.00 83.00 77.00 ø130.00

A B *C D E

ø130.00 140.00 112.00 49.00 77.00

Giro

Materiales:

Carcasa (chasis): Aluminio y 
lámina de acero Cold Rolled 
Acabado: Pintura electrostática�

Opciones: 

	• Dali Control �
	• 0-10V Control�
	• Módulo de Emergencia

*La potencia de las fuentes incluyen pérdidas / *El flujo especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede 
variar dependiendo del módulo LED utilizado en la luminaria. El flujo también puede ser afectado por la temperatura 
interna de trabajo del LED / La información técnica corresponde a:  Giro 1: 53º de apertura, Giro 5: 61º,  
Giro 12: 19º de apertura.

Negro Blanco

IRC

RETILAP

IP20

90

Step
McAdam

3

95%
81/88%

50°

60°

70°

80°

90°

100°

110°

120°

130°

Polar Candela Distribution-GIRO 1 / 53º 
140°150°160°170°180°3.500

3.500

2.917

2.917

2.333

1.750

1.750

2.333

1.167

1.167

583

583

CD:0

VA:0 ° 10° 20° 30° 40°

- 0° H

50°

60°

70°

80°

90°

100°

110°

120°

130°

Polar Candela Distribution-GIRO 5 / 61º 
140°150°160°170°180°1.900

1.900

1.583

1.583

1.267

950

950

1.267

633

633

317

317

CD:0

VA:0 ° 10° 20° 30° 40°

- 0° H

50°

60°

70°

80°

90°

100°

110°

120°

130°

Polar Candela Distribution-GIRO 12 / 19º 
140°150°160°170°180°6.700

6.700

5.583

5.583

4.467

3.350

3.350

4.467

2.233

2.233

1.117

1.117

CD:0

VA:0 ° 10° 20° 30° 40°

- 0° H

Medidas en mm

*C: Equivalen a la altura del Spot Giro 5 y 12 
*A: En versión de incrustar se incluye un marco en MDF 

A B *C

ø130.00 77.00 49.00

S
ob

re
po

ne
r 

/ 
S

us
pe

nd
er

R
ie

l /
 L

um
in

ar
ia

In
cr

us
ta

r

A *A

B

A

*C
B B

E E

*C *C

F

D

D

Luminarias 
Nevada, Bilux Skuto, 
MLR, Capella, Curva, 
Magnético, El Corte

Sobreponer / 
Suspender

Incrustar

IRC
80

Giro 5 y 12

Riel

Luminaria Spot Giro con carcasa fabricada en aluminio y lámina de acero Cold Rolled, acabado con pintura electrostática en color negro o blanco (otros 
bajo pedido), distribución de la luz puntual, ángulos de 17º, 25º y 53º (Spot Giro 1) 42º, 52º y 61º (Spot Giro 5) y 19º (Spot Giro 12) de apertura. Apta para 
uso interior, grado de hermeticidad IP20, flujos lumínicos desde 3618 lúmenes (Spot Giro1) desde 1768 lúmenes (Spot Giro 5) y de 1297 lúmenes (Spot 
Giro 12), potencias desde 12.5 W (potencia con pérdidas del driver incluidas). Eficacia hasta 106.9 Lm/W (Spot Giro 1) eficacia hasta 93.5 Lm/W (Spot Giro 
5) y Eficacia de 103.8 Lm/W (Spot Giro 12), temperatura de color desde 3000K hasta 5000K. IRC 90% (Giro 1) IRC 80% (Giro 5 y 12) (otros bajo pedido), 
vida útil de la fuente de 50.000 horas en L70B50 a 85 grados de temperatura en el TC, 3 en el Step MacAdam. La luminaria cuenta con Driver multivoltaje, 
programable, con un factor de driver entre 0.84 y 0.86 a 120V, con protección de sobrevoltajes, protección contra transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5 kV,  
con protección térmica interna, dimerización de 0-10V (DALI opcional), temperatura de trabajo desde -20 hasta 25 grados centígrados.

360˚

90˚

Diámetro de
Luminaria (mm)

Tipo
de Fuente

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

34.6COB130.00 3800 3618 104.6

PCB

1

1

1

19130.00 2000 1775 93.5

Giro 1

Giro 5

PCB 12.5130.00 1600 1297 103.8Giro 12
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Giro XS

Materiales:

Carcasa (chasis): Aluminio y 
lámina de acero Cold Rolled 
Acabado: Pintura electrostática�

Opciones: 

	• Dali Control �
	• 0-10V Control�
	• Módulo de Emergencia

Pared

*La potencia de las fuentes incluyen pérdidas / *El flujo especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede 
variar dependiendo del módulo LED utilizado en la luminaria. El flujo también puede ser afectado por la temperatura 
interna de trabajo del LED.

Negro Blanco

A B C D E F

34.77 250.00 ø91.00 50.54 36.95 114.72

Medidas en mm

B B

A D

F

C

C
E

1 COB 13

Diámetro de
Luminaria (mm)

Tipo
de Fuente

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

1500 1140 87.7

50°

60°

70°

80°

90°

100°

110°

120°

130°

Polar Candela Distribution
140°150°160°170°180°2.200

2.200

1.833

1.833

1.467

1.100

1.100

1.467

733

733

367

367

CD:0

VA:0 ° 10° 20° 30° 40°
- 0° H

0,50M

1,00M

1,50M

2,00M

2,50M

3,00M

Illuminance at a Distance
Center Beam LUX Beam Width

Beam Spread: 60,2˚

IRC

IP20

90

Step
McAdam

3

76%

RETILAP

100˚

355˚

Luminarias 
Nevada, Bilux Skuto, 
MLR, Capella, Curva, 
Magnético, El Corte

A B C

55.00 42.00 ø91.00

R
ie

l /
 L

um
in

ar
ia

A
pl

iq
ue

 P
ar

ed

A

B

C

Riel

91.00

Luminaria Aplique Giro XS fabricada en aluminio y lámina de acero Cold Rolled, acabado con pintura electrostática en color negro o blanco (otros bajo 
pedido), distribución de la luz puntual, ángulos de 17°, 26°, 45° y 60° de apertura. Apta para uso interior, grado de hermeticidad IP20, flujo lumínico de 1140 
lúmenes, potencia de 13 W (potencia con pérdidas del driver incluidas). Eficacia de 87.7 Lm/W, temperatura de color desde 3000K hasta 5000K e IRC 90% 
(otros bajo pedido), vida útil de la fuente de 50.000 horas en L70B50 a 85 grados de temperatura en el TC, 3 en el Step MacAdam. La luminaria cuenta 
con Driver multivoltaje, programable, con un factor de driver entre 0.84 y 0.86 a 120V, con protección de sobrevoltajes, protección contra transistores 
ANSI C62.41 Cat. A 2.5 kV, con protección térmica interna, dimerización de 0-10V (DALI opcional), temperatura de trabajo desde -20 hasta 25 grados 
centígrados.
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Mercury Premium

A B C D

ø234.00 81.45 13.00 300.00

Materiales:

Carcasa (chasis): Aluminio 
Acabado: Pintura electrostática�

Opciones:

	• Dali Control �
	• 0-10V Control�
	• Módulo de emergencia

Medidas en mm

Incrustar Trimless

*La potencia de las fuentes incluyen pérdidas / *El flujo especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede 
variar dependiendo del módulo LED utilizado en la luminaria. El flujo también puede ser afectado por la temperatura 
interna de trabajo del LED.

IRC

IP20

80

Step
McAdam

3

60%

Negro Blanco

RETILAP

A

B

D

D

C

Diámetro de
Luminaria (mm)

Tipo
de Fuente

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

24.4
PCB

CIRCULAR
234.00 3200 1924 78.91

Illuminance at a Distance

0,50M

1.00M

1.50M

2,00M

2.50M

3.00M

Center Beam LUX Beam Width

Beam Spread: 45,8°

50°

60°

70°

80°

90°

100°

110°

120°

130°

Polar Candela Distribution
140°150°160°170°180°3.100

3.100

2.583

2.583

2.067

1.550

1.550

2.067

1.033

1.033

517

517

CD:0

VA:0 ° 10° 20° 30° 40°

- 0° H
Luminaria Mercury Premium fabricada en aluminio, acabado con pintura electrostática en color negro o blanco (otros bajo pedido), distribución de la luz 
puntual, ángulo de 45° de apertura. Apta para uso interior, grado de hermeticidad IP20, flujo lumínico de 1924 lúmenes, potencia de 24.4 W (potencia con 
pérdidas del driver incluidas). Eficacia de 78.9 Lm/W, temperatura de color desde 3000K hasta 5000K e IRC 80% (otros bajo pedido), vida útil de la fuente 
de 50.000 horas en L70B50 a 85 grados de temperatura en el TC, 3 en el Step MacAdam. La luminaria cuenta con Driver multivoltaje, programable, con 
un factor de driver entre 0.84 y 0.86 a 120V, con protección de sobrevoltajes, protección contra transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5 kV, protección térmica 
interna, dimerización de 0-10V (DALI opcional), temperatura de trabajo desde -20 hasta 25 grados centígrados Max.

Sonido  
Integrado
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Iluminación
Museos y  
Galerías
Proyectos donde la luz de Alto Contraste predomina con la 
finalidad de crear un protagonismo visual, haciendo énfasis 
en obras y áreas determinadas, reproducciones cromáticas 
adecuadas que resaltan los colores de los elementos 
iluminados y reducen los rayos que están fuera del espectro 
visible, favoreciendo la preservación de las obras. Soluciones 
que, conjugadas con sistemas de atenuación y filtros, nos 
permiten sentir el espacio.
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Spot Nevada Quadro

Materiales:

Carcasa (chasis): Lámina acero 
cal. 22msg
Acabado: Pintura electrostática�
Chasis disipador: Aluminio 
extruido� 
Óptica: policarbonato metalizado� 
Postóptica: Aluminio inyectado

Opciones:

	• Dali Control �
	• 0-10V Control� 

Medidas en mm

A
B

B

C

D

E

*La potencia de las fuentes incluyen pérdidas / *El flujo especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede 
variar dependiendo del módulo LED utilizado en la luminaria. El flujo también puede ser afectado por la temperatura 
interna de trabajo del LED.

Negro Blanco

IRC

IP20

80

Step
McAdam

3

78,5%

100˚

355˚

Riel

A B C D E
118.96 61.00 88.00 220.84 67.00

0.50M

1.00M

1.50M

2.00M

2.50M

3.00M

Illuminance at a Distance
Center Beam LUX Beam Width

Vert.  Spread: 56,8˚
Horiz.  Spread: 56,1˚

50°

60°

70°

80°

90°

100°

110°

120°

130°

Polar Candela Distribution
140°150°160°170°180°1.500

1.500

1.250

1.250

1.000

750

750

1.000

500

500

250

250

CD:0

VA:0 ° 10° 20° 30° 40°
- 45° H- 0° H

- 90° H

RETILAP

Colores Premium (postóptica)

16.3PCB-1R

Tipo
de Fuente

2

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

2550 2000 122.7

Luminaria Spot Nevada Quadro en lámina de acero cal. 22 y aluminio extruido, acabado con pintura electrostática en color negro, blanco o anodizado 
(otros bajo pedido), óptica en policarbonato metalizado, postóptica en aluminio inyectado, distribución de la luz puntual, ángulos de 42° 51° y 61° de 
apertura. Apta para uso interior, grado de hermeticidad IP20, flujos lumínicos de 2000 lúmenes, potencias de 16.3 W (potencia con pérdidas del driver 
incluidas). Eficacia de 122.7Lm/W, temperatura de color desde 3000K hasta 5000K e IRC 80% (otros bajo pedido), vida útil de la fuente de 50.000 horas en 
L70B50 a 85 grados de temperatura en el TC, 3 en el Step MacAdam; la luminaria cuenta con Driver multivoltaje, programable, con un factor de driver entre 
0.84 y 0.86 a 120V, con protección de sobrevoltajes, protección contra transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5 kV,con protección térmica interna, dimerización 
de 0-10V (DALI opcional), temperatura de trabajo desde -20 hasta 25 grados centígrados..
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A B C D

148.00 90.00 48.40 374.20

Spot Nevada

Materiales:

Carcasa (chasis): Aluminio 
Extruido
Acabado: Pintura electrostática� 
Óptica: policarbonato metalizado� 
Postóptica: Aluminio inyectado

Opciones:

	• Dali Control �
	• 0-10V Control� 

Medidas en mm

*La potencia de las fuentes incluyen pérdidas / *El flujo especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede 
variar dependiendo del módulo LED utilizado en la luminaria. El flujo también puede ser afectado por la temperatura 
interna de trabajo del LED.

Negro Blanco

IRC

IP20

80

Step
McAdam

3

78,7%

100˚

355˚

Riel

A
B

D

C

50°

60°

70°

80°

90°

100°

110°

120°

130°

Polar Candela Distribution 
140°150°160°170°180°1.100

1.100

917

917

733

550

550

733

367

367

183

183

CD:0

VA:0 ° 10° 20° 30° 40°
- 45° H- 0° H

- 90° H

0,67M

1,33M

2,00M
2,67M

3,33M

4,00M

Illuminance at a Distance
Center Beam LUX Beam Width

Vert.  Spread: 109,1˚
Horiz.  Spread: 105,1˚

RETILAP

Colores Premium (postóptica)

20.4PCB-1R

Tipo
de Fuente

4

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

3200 2518 123.5

Luminaria Spot Nevada en perfil aluminio extruido, acabado con pintura en polvo tipo poliéster resistente a rayos UV en color negro (otros bajo pedido), 
posóptica en aluminio inyectado, difusor en policarbonato metalizado, distribución de la luz puntual, ángulos de 42° 51° y 61° de apertura. Apta para uso 
interior, grado de hermeticidad IP20, flujos lumínicos de 2518 lúmenes, potencias de 20.4 W (potencia con pérdidas del driver incluidas), Eficacia de 123.5 
Lm/W, temperatura de color desde 3000K hasta 5000K e IRC 80% (otros bajo pedido), vida útil de la fuente de 50.000 horas en L70B50 a 85 grados 
de temperatura en el TC, 3 en el Step Macadam; la luminaria cuenta con Driver multivoltaje, programable, con un factor de balasto de 0.86 a 120V, con 
protección de sobrevoltajes, con opción de conexión para protección sobre temperatura del módulo led y protección contra transistores ANSI C62.41 Cat. 
A 2.5 kV, dimerización de 0-10V (DALI opcional), temperatura de trabajo entre -20 a 25 grados centígrados Max.
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Modos de instalación  
Sobreponer 
Suspender

Incrustar
Semi-incrustar

Spots 
Dirigibles

Familia 
Notary

Módulo iluminación Volumétrica
Easy Nevada Alto Contraste
COB individual

Bilux Skuto Rejilla (Easy Bilux Skuto)
Bilux Skuto Pared Gancho Solitario
Bilux Skuto Pared Gancho Perchero
Bilux Skuto Pared Gancho Cilíndrica
Bilux Skuto Pared Gancho Portalápices

Spot Cox 
Spot Cox Large 
Spot Cox XS 
Giro

Notary 
Notary XL

112

Las luminarias lineales Easy se caracterizan por 
un amplio catálogo de posibles modulaciones con 
ángulos en horizontal y vertical; múltiples modos de 
instalación en una misma configuración e incontables 
formas de ser complementadas.

Con luminarias Easy usted puede sentirse libre 
de crear formas específicas combinando flujos, 
acabados y temperaturas de color; hasta crear la 
modulación con las características ideales para su 
proyecto.

Amplíe las opciones de control de las luminarias 
integrando nuestro sistema HSS (Human Sense 
System).

Easy:
Luminarias
de fácil 
modulación 
e integración

Line Cross Angle Square Custom

Ángulo 
mínimo 

30°

Easy
Atus

Easy
Magnético

Easy
Capella

Easy
Perlato

Easy
Regata

Easy
Bilux Skuto

Easy
Nevada

Easy
Eko II

Easy
Nevada 
Victoria

Easy
Nevada 
Quadro

Easy
MLR



Interio
r / D

E
C

O
R

A
T

IV
O

Moon
Big Moon
Polar

Nichos Arquitectónicos
El Corte
Trilux 

Júpiter Bresca 
Eclipse
Júpiter Slim
Júpiter de pie
Júpiter aplique pared
Orbis
Orbis AC
Orbis Lateral
Super Orbis
Easy Frontera
Easy Magma
Notary
Notary XL
Notary XL Flux
Notary Quadro
Hedral
Minipole aplique
Minipole Latus Aplique
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Luminaria Moon, base en Acero HR y lámina en acero Cold Rolled, campana fabricada en aluminio, base en acabado con pintura electrostática en color 
negro o blanco (otros bajo pedido), campana en Colores Premium (bajo pedido). Apta para uso interior decorativo, grado de hermeticidad IP20, flujos 
lumínicos de 334 lúmenes, potencias de 7.5 W (potencia con pérdidas del driver incluidas). Eficacia de 44.6Lm/W, temperatura de color de 2000K, vida 
útil de la fuente de 25.000 horas en F50L70 a 45 grados de temperatura en el TC;  dimerización por fase, temperatura de trabajo entre -20 a 30 grados 
centígrados.
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Moon

Piso

Materiales:

Carcasa (chasis): Acero HR y 
lámina en acero Cold Rolled, 
campana fabricada en aluminio. 
Acabado: Pintura electrostática�

Opciones:

	• Dimerización por Fase
*La potencia de las fuentes incluyen pérdidas / *El flujo especificado corresponde a la Bombilla 7,5G200/VIN/820

IP20

Negro Blanco

RETILAP

A B C D E F G

916.50 1767.53 509.53 ø353.00 1340.25 750.30 162.70

Medidas en mm 

Vista 
Superior

B

D

E

F

A

A
G

C

Tipo
de Fuente

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

1

Diámetro de
Luminaria (mm)

7.5 44.6400 334353.00
BOMBILLA
VINTAGE

Colores Premium (campana)

Illuminance at a Distance

0,50M

1.00M

1.50M

2,00M

2.50M

3.00M

Center Beam LUX Beam Width

Vert. Spread: 144,7°
Horiz. Spread: 151,3°

50°

60°

70°

80°

90°

100°

110°

120°

130°

Polar Candela Distribution
140°150°160°170°180°75

75

63

63

50

38

38

50

25

25

13

13

CD:0

VA:0 ° 10° 20° 30° 40°

- 0° H
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Big Moon 

Piso

Materiales:

Carcasa (chasis): Acero HR, 
campana fabricada en aluminio 
Acabado: Pintura electrostática� 
Acabado Base: Revestimiento en
piedra 

Opciones:

	• Dali Control �
	• 0-10V Control�

*La potencia de las fuentes incluyen pérdidas / *El flujo especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede 
variar dependiendo del módulo LED utilizado en la luminaria. El flujo también puede ser afectado por la temperatura 
interna de trabajo del LED.

IRC

IP20

80

Step
McAdam

3

64.7%

Negro Blanco

RETILAP

Vista 
Frontal
Base

B

D

A

E

F
G

C

A B C D E F G

2537.22 2355.20 ø685.00 1005.23 409.23 368.70 319.04

Medidas en mm 

Acabado en Piedra (base)

Illuminance at a Distance

0,50M

1.00M

1.50M

2,00M

2.50M

3.00M

Center Beam LUX Beam Width

Vert. Spread: 77,4°
Horiz. Spread: 77,9°

50°

60°

70°

80°

90°

100°

110°

120°

130°

Polar Candela Distribution
140°150°160°170°180°910

910

758

758

607

455

455

607

303

303

152

152

CD:0

VA:0 ° 10° 20° 30° 40°

- 0° H

Tipo
de Fuente

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

1

Diámetro de
Luminaria (mm)

18.9 82.22400 1554685.00 COB

Luminaria Big Moon fabricada en acero HR, acabado con pintura electrostática en color negro o blanco (otros bajo pedido), base con revestimiento en 
piedra (opcional) distribución de la luz volumétrica indirecta. Apta para uso interior decorativo, grado de hermeticidad IP20, flujo lumínico de 1554 lúmenes, 
potencia de 18.9W (potencia con pérdidas del driver incluidas). Eficacia de 82.2 Lm/W,  temperatura de color desde 3000K hasta 5000K e IRC 80% (otros 
bajo pedido), vida útil de la fuente de 50.000 horas en L70B50 a 35 grados de temperatura en el TC, 3 en el Step MacAdam. La luminaria cuenta con Driver 
multivoltaje, programable, con un factor de driver entre 0.84 y e 0.86 a 120V, con protección de sobrevoltajes, protección contra transistores ANSI C62.41 
Cat. A 2.5 kV, con protección térmica interna,  dimerización de 0-10V (DALI opcional), temperatura de trabajo desde -20 hasta 30 grados centígrados.
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A B C D

ø900.00 330.00 80.00 ø250.00

Polar

Suspender Incrustar Semi Incrustar

Materiales:

Carcasa (chasis): Aluminio 
Acabado: Pintura electrostática� 
Difusor: Acrílico opal mate 

Opciones:

	• Dali Control �
	• 0-10V Control�
	• Módulo de Emergencia

Medidas en mm

B

D

A
C

*La potencia de las fuentes incluyen pérdidas / *El flujo especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede 
variar dependiendo del módulo LED utilizado en la luminaria. El flujo también puede ser afectado por la temperatura 
interna de trabajo del LED.

IRC

IP20

80

Step
McAdam

3

55.9%

Negro Blanco

50°

60°

70°

80°

90°

100°

110°

120°

130°

Polar Candela Distribution
140°150°160°170°180°

467

350

700

583

583

700

350

467

233

233

117

117

CD:0

VA:0 ° 10° 20° 30° 40°
- 45° H- Max Cd: 85° H

- 0° H
- 90° H

Vert.  Spread: 110,1°
Horiz.  Spread: 109,6°

0,50M

1.00M

1.50M

2,00M

2.50M

3.00M

Center Beam LUX Beam Width
Illuminance at a Distance

RETILAP

Tipo
de Fuente

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

Diámetro de
Luminaria (mm)

27.9 4400 2458
900.00 8

63.4
88.1

10000 5586
PCB-1R

Luminaria Polar fabricada en aluminio, acabado con pintura electrostática en color negro o blanco (otros bajo pedido), conjunto óptico en lámina de acero 
Cold Rolled cal. 22, difusor en acrílico opal mate, distribución de la luz volumétrica. Apta para uso interior decorativo, apta para uso interior oficina, apta 
para aplicación de alturas hasta 6.0 metros, grado de hermeticidad IP20, flujo lumínico de 2458 y 5586 lúmenes, potencia de 27.9 y 63.4 W (potencia con 
pérdidas del driver incluidas). Eficacia de 88.1 Lm/W,  temperatura de color desde 3000K hasta 5000K e IRC 80% (otros bajo pedido), vida útil de la fuente 
de 50.000 horas en L70B50 a 35 grados de temperatura en el TC, 3 en el Step MacAdam. La luminaria cuenta con Driver multivoltaje, programable, con 
un factor de driver entre 0.84 y e 0.86 a 120V, con protección de sobrevoltajes, protección contra transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5 kV, con protección 
térmica interna,  dimerización de 0-10V (DALI opcional), temperatura de trabajo desde -20 hasta 30 grados centígrados.

BID 
Proyecto por: Arquint, Nou. 
Foto: Juan Fernando Castro  
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Bogotá, Colombia.

Centro de innovación de consumo masivo.

Luminarias en el proyecto  

Easy Eko II 
Easy Eko incrustar
Cilinder Avante
Ojo de buey Avante
Nevada 15cm
Jupiter Bresca 
Polar 36cm
Orbis 40cm
Super Orbis
Riel TC

Diseño y construcción
QUALA

Diseño de iluminación
LUXYCON

Quala
Nova
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A B *C *D

4305.07 1820.27 4880.00 2440.00

El Corte Nicho Arquitectónico

Incrustar

Materiales:
Carcasa (chasis): Aluminio 
Acabado: Pintura electrostática� 

Opciones: 

	• Dali Control �
	• 0-10V Control�
	• Módulo de Emergencia

Nuestro Nicho Arquitectónico El 
Corte permite la integracion de 
formas personalizadas en el cielo 
del espacio, estas estructuras 
pueden ser complementadas con 
accesorios de Alto contraste:

	• Spot Cox
	• Spot Cox Large
	• Spot Cox XL
	• Spot Cox XS
	• Giro 

Negro Blanco

IRC

RETILAP

IP20

80 - 90

Step
McAdam

3

Medidas en mm  
*C y *D: El Corte incluye placa en MDF para su correcta instalación, dicha instalación 

se debe realizar antes de modular el cielo del espacio.

La figura en el plano es un modelo de ejemplo, nuestro Nicho El Corte es totalmente 
personalizable y es fabricado bajo pedido (consultar en fábrica)

A

B D

C

Nicho 
de Forma 

Libre

Spot Cox	 80
Spot Cox Large	 82
Spot Cox XL	 86
Spot Cox XS	 88
Giro	 98

Luminarias
Compatibles Página

Nicho arquitectónico El Corte fabricada en aluminio, acabado con pintura electrostática en color negro o blanco (otros bajo pedido), Accesorios: Spot Cox, 
Spot Cox Large, Spot Cox XL, Spot Cox XS, Giro, distribución de la luz puntual. Apta para uso interior decorativo, apta para uso interior oficina, apta para 
aplicación de alturas hasta 6.0 metros, grado de hermeticidad IP20, flujo lumínico, potencia y eficacia son definidas por los accesorios en la configuración, 
accesorios con temperaturas de color desde 3000K hasta 5000K e IRC desde 80% hasta 90% (otros bajo pedido), vida útil de la fuente de 50.000 horas 
en L70B50 a 35 grados de temperatura en el TC, 3 en el Step MacAdam. Los accesorios cuentan con Driver multivoltaje, programable, con un factor 
de driver entre 0.84 y e 0.86 a 120V, con protección de sobrevoltajes, protección contra transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5 kV, con protección térmica 
interna,  dimerización de 0-10V (DALI opcional), temperatura de trabajo desde -20 hasta 30 grados centígrados.
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Trilux Nicho Arquitectónico

Incrustar

A B C

Según 
modulación

55.90 72.12

A B C D

Según 
modulación

29.00 72.04 311.00

A

A

D

D

B

C

Trilux Volumétrica Trilux Alto Contraste

Materiales:
Carcasa (chasis): Lámina Cold 
Rolled Cal. 20 
Acabado: Pintura electrostática� 
Óptica: 

Policarbonato metalizado (Cox) 
Aluminio Miro 4 Silver 
(volumétrica)

Opciones: 

	• Dali Control �
	• 0-10V Control�
	• Módulo de Emergencia (solo en 

Trilux Volumétrica) 

Negro Blanco

IRC

RETILAP

CIR

IP20

80

90

Step
McAdam

3

73.7%
76%

*La potencia de las fuentes incluyen pérdidas / *El flujo especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede 
variar dependiendo del módulo LED utilizado en la luminaria. El flujo también puede ser afectado por la temperatura 
interna de trabajo del LED. Modulación hasta 2.400 mm en múltiplos de 600 mm.

7.3PCB-1R

COB 13

Longitud de
Luminaria (mm)

Tipo
de Fuente

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

58.00

311.00 1100

1500

810

1140

110.9

87.7

Trilux
Volumétrica

Trilux
AC

COB 26138.00 3000 2280 87.7
Trilux

AC Doble

A

A

B

C

Medidas en mm 

modulación hasta 2.400 mm en múltiplos de 600 mm 
La perforación del cielo debe tener 10 mm adicionales en cada lado para su correcta instalación

50°

60°

70°

80°

90°

100°

110°

120°

130°

Polar Candela Distribution AC
140°150°160°170°180°2.200

2.200

1.833

1.833

1.467

1.100

1.100

1.467

733

733

367

367

CD:0

VA:0 ° 10° 20° 30° 40°
- 0° H

0,50M

1,00M

1,50M

2,00M

2,50M

3,00M

Illuminance at a Distance AC
Center Beam LUX Beam Width

Beam Spread: 60,2°

50°

60°

70°

80°

90°

100°

110°

120°

130°

Polar Candela Distribution VM
140°150°160°170°180°1.300

1.300

1.083

1.083

867

650

650

867

433

433

217

217

CD:0

VA:0 ° 10° 20° 30° 40°
- 45° H- 0° H

- 90° H

Vert.  Spread: 109,2°
Horiz.Spread: 105,7°

0,50M

1.00M

1.50M

2,00M

2.50M

3.00M

CenterBeam LUX Beam Width
Illuminance at a Distance VM

Trilux AC

126

Luminaria Trilux fabricada en lámina Cold Rolled Cal.20, acabado con pintura electrostática en color negro o blanco (otros bajo pedido), conjunto óptico 
en Aluminio Miro 4 Silver (volumétrica), policarbonato Metalizado (Cox), difusor en acrílico opal mate (volumétrica), distribución de la luz volumétrica y 
puntual. ángulos de 24º y 36º de apertura (Cox). Apta para uso interior oficina, apta para aplicación de alturas hasta 3.5 metros, grado de hermeticidad 
IP20, flujo lumínico de 810 lúmenes en módulos de 311.00mm (volumétrica) y 1140 lúmenes por cada accesorio de Alto Contraste (Cox), potencia de 7.3 
W (vólumetrica) y 13 W por cada unidad de Alto Contraste (Cox) (potencia con pérdidas del driver incluidas). Eficacia de 110.9 y 87.7 Lm/W, temperatura 
de color desde 3000K hasta 5000K e IRC 80% (volumétrica) y 90% (Cox) (otros bajo pedido), vida útil de la fuente de 50.000 horas en el L70B50 a 45 
grados de temperatura en el TC, 3 en el Step MacAdam. La luminaria cuenta con Driver multivoltaje, programable, con un factor de driver entre 0.84 y 0.86 
a 120V, con protección de sobrevoltajes, protección contra transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5 kV, protección térmica interna, dimerización de 0-10V (DALI 
opcional), temperatura de trabajo desde -20 hasta 30 grados centígrados.
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Eclipse

Suspender

Materiales:

Carcasa (chasis): Aluminio o 
lámina de acero Cold Rolled 
Acabado: Pintura electrostática� 

Opciones:

	• Dali Control �
	• 0-10V Control�

Medidas en mm

*La potencia de las fuentes incluyen pérdidas / *El flujo especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede 
variar dependiendo del módulo LED utilizado en la luminaria. El flujo también puede ser afectado por la temperatura 
interna de trabajo del LED.

IRC

IP20

80

Step
McAdam

3

36%

Negro Blanco Anodizado

RETILAP

A B C D

ø300.00 87.70 45.00 ø88.00

ø500.00 114.00 65.00 ø130.00

ø900.00 114.00 65.00 ø234.00

A

A

B

D

C

Tipo
de Fuente

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

1

Diámetro de
Luminaria (mm)

5.5 51.8800 285300.00

PCB
CIRCULAR1 12.5 46.11600 577500.00

1 24.4 53.33200 1300900.00

Illuminance at a Distance

0,50M

1.00M

1.50M

2,00M

2.50M

3.00M

Center Beam LUX Beam Width

Vert. Spread: 87,5º
Horiz. Spread: 137,7º

50°

60°

70°

80°

90°

100°

110°

120°

130°

Polar Candela Distribution
140°150°160°170°180°340

340

283

283

227

170

170

227

113

113

57

57

CD:0

VA:0 ° 10° 20° 30° 40°
- 0° H

Luminaria Eclipse fabricada Aluminio o lámina de acero Cold Rolled, acabado con pintura electrostática en color blanco, negro o anodizado (otros bajo 
pedido), difusor en acrílico opal mate blanco. Apta para uso interior decorativo, grado de hermeticidad IP20, flujos lumínicos desde 285 hasta 1300 
lúmenes, potencias desde 5.5 hasta 24.4 W (potencia con pérdidas del driver incluidas). Eficacia hasta 53.3 Lm/W, temperatura de color desde 3000K 
hasta 5000K e IRC 80% (otros bajo pedido), vida útil de la fuente de 50.000 horas en L70B50 a 45 grados de temperatura en el TC, 3 en el Step Macadam; 
la luminaria cuenta con Driver multivoltaje, programable, con un factor de driver entre 0.84 y 0.86 a 120V, con protección de sobrevoltajes, protección 
contra transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5 kV, con protección térmica interna, dimerización de 0-10V (DALI opcional), temperatura de trabajo desde -20 
hasta 30 grados centígrados.
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Júpiter Bresca

Sobreponer Suspender Pared

Materiales:

Carcasa (chasis): Aluminio 
Acabado: Pintura electrostática� 
Óptica: Lámina de acero Cold 
Rolled cal.22 
Difusor: Acrílico opal mate 

Opciones:

	• Dali Control �
	• 0-10V Control�
	• Módulo de Emergencia

A B C

581.00 290.50 123.00
1220.00 610.00 123.00

Medidas en mm

A

B

C

*La potencia de las fuentes incluyen pérdidas / *El flujo especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede 
variar dependiendo del módulo LED utilizado en la luminaria. El flujo también puede ser afectado por la temperatura 
interna de trabajo del LED.

IRC

IP20

80

Step
McAdam

3

59%

Illuminance at a Distance

0,50M

1.00M

1.50M

2,00M

2.50M

3.00M

Center Beam LUX Beam Width

Vert. Spread: 112,4°
Horiz. Spread: 112,7°

Polar Candela Distribution
180° 170° 160° 150° 140°

130°

120°

110°

100°

90°

80°

70°

60°

50°

40°30°20°10°0°VA:
- 0° H - 45° H
- 90° H

1.400

1.400

1.167

1.167

   933

   933

700

700

467

467

233

CD: 0

233

Negro Blanco

RETILAP

110.214

7

PCB-1R

PCB-3R

1220.00

581.00 55.1

Longitud de
Luminaria (mm)

Tipo
de Fuente

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

15400

7700

9086

4543
82.5

Luminaria Júpiter Bresca fabricada en aluminio, acabado con pintura electrostática en color blanco, negro o anodizado (otros bajo pedido), conjunto 
óptico en lámina de acero Cold Rolled cal. 22, difusor en acrílico opal mate blanco, distribución de la luz volumétrica. Apta para uso interior decorativo, apta 
para aplicación de alturas hasta 3.5 metros, grado de hermeticidad IP20, flujos lumínicos de 4543 y 9086 lúmenes, potencias de 55.1 y 110.2 W (potencia 
con pérdidas del driver incluidas). Eficacia de 82.5 Lm/W, temperatura de color desde 3000K hasta 5000K e IRC 80% (otros bajo pedido), vida útil de la 
fuente de 50.000 horas en L70B50 a 45 grados de temperatura en el TC, 3 en el Step Macadam; la luminaria cuenta con Driver multivoltaje, programable, 
con un factor de driver entre 0.84 y 0.86 a 120V, con protección de sobrevoltajes, protección contra transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5 kV, con protección 
térmica interna, dimerización de 0-10V (DALI opcional), temperatura de trabajo desde -20 hasta 30 grados centígrados.
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Júpiter Slim

Sobreponer Suspender ParedIncrustar

Materiales:

Carcasa (chasis): Aluminio  
Acabado: Pintura electrostática� 
Difusor: Acrílico opal mate 

Opciones:

	• Dali Control �
	• 0-10V Control

A B

ø402.00 120.00
ø600.00 120.00
ø760.00 120.00
ø900.00 120.00
ø1200.00 120.00

Medidas en mm

B
A

*La potencia de las fuentes incluyen pérdidas / *El flujo especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede 
variar dependiendo del módulo LED utilizado en la luminaria. El flujo también puede ser afectado por la temperatura 
interna de trabajo del LED.

IRC

IP20

80

Step
McAdam

3

61%52/60%

Negro Blanco Anodizado

Illuminance at a Distance

0,50M

1.00M

1.50M

2,00M

2.50M

3.00M

Center Beam LUX Beam Width

Vert. Spread: 112,4°
Horiz. Spread: 112,4°

Eficiencia con LED PCB-3R

RETILAP

Tipo
de Fuente

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

3

Diámetro de
Luminaria (mm)

23.7 72.43300 1716402.00

5 32.3 102.25500 3300600.00

6

PCB-3R

PCB-1R

39.8 101.36600 4033760.00

9 58.5 103.49900 6049900.00

14 93.3 102.515400 95631200.00

Luminaria Júpiter Slim en aluminio, acabado con pintura electrostática en color blanco, negro o anodizado (otros bajo pedido), difusor en acrílico opal 
mate, distribución de la luz volumétrica, para uso interior. Apta para aplicación de alturas hasta 4.0 metros, grado de hermeticidad IP20, flujos lumínicos 
desde 1716 hasta 9563 lúmenes, potencias desde 23.7 hasta 93.3W (potencia con pérdidas del driver incluidas). Eficacia hasta 103.4 Lm/W, temperatura 
de color desde 3000K hasta 5000K e IRC 80% (otros bajo pedido), vida útil de la fuente de 50.000 horas en L70B50 a 45 grados de temperatura en el 
TC, 3 en el Step MacAdam; la luminaria cuenta con Driver multivoltaje, programable, con un factor de driver entre 0.84 y 0.86 a 120V, con protección 
de sobrevoltajes, protección contra transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5 kV, con protección térmica interna, dimerización de 0-10V (DALI opcional), 
temperatura de trabajo desde -20 hasta 30 grados centígrados.

Hocol 
Proyecto por: Arquint, Nou. 
Foto: Juan Fernando Castro  
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A B C D

1946.91 1639.37 1085.73 ø402.00

Júpiter de pie

Piso

Materiales:

Carcasa (chasis): Aluminio 
Acabado: Pintura electrostática� 
Difusor: Acrílico opal mate 

Medidas en mm
*La potencia de las fuentes incluyen pérdidas / *El flujo especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede 
variar dependiendo del módulo LED utilizado en la luminaria. El flujo también puede ser afectado por la temperatura 
interna de trabajo del LED.

IRC

IP20

80

Step
McAdam

3

52%

Negro Blanco

B

D

A

C

Tipo
de Fuente

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

3

Diámetro de
Luminaria (mm)

23.7 72.43300 1716402.00 PCB-3R

Illuminance at a Distance

0,50M

1.00M

1.50M

2,00M

2.50M

3.00M

Center Beam LUX Beam Width

Vert. Spread: 112,4°
Horiz. Spread: 112,4°

50°

60°

70°

80°

90°

100°

110°

120°

130°

Polar Candela Distribution
140°150°160°170°180°1.100

1.100

917

917

733

550

550

733

367

367

183

183

CD:0

VA:0 ° 10° 20° 30° 40°
- Max Cd: 55° H
- 0° H
- 90° H

RETILAP

Luminaria Júpiter de Pie en aluminio, acabado con pintura electrostática en color blanco (otros bajo pedido), difusor en acrílico opal mate, distribución 
de la luz volumétrica. Apta para uso interior decorativo, grado de hermeticidad IP20, flujo lumínico de 1716 lúmenes, potencias de 23.7W (potencia con 
pérdidas del driver incluidas). Eficacia de 72.4 Lm/W, temperatura de color desde 3000K hasta 5000K e IRC 80% (otros bajo pedido), vida útil de la fuente 
de 50.000 horas en L70B50 a 35 grados de temperatura en el TC, 3 en el Step MacAdam. La luminaria cuenta con Driver multivoltaje, programable, con 
un factor de driver entre 0.84 y 0.86 a 120V, con protección de sobrevoltajes, protección contra transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5 kV, protección térmica 
interna, temperatura de trabajo desde -20 hasta 30 grados centígrados.
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A B C

ø402.00 523.18 184.04

Júpiter aplique pared

Pared

Materiales:

Carcasa (chasis): Aluminio 
Repujado 
Acabado: Pintura electrostática� 
Óptica: Lámina de acero Cold 
Rolled 
Difusor: Acrílico opal mate 

Opciones:

	• Dali Control �
	• 0-10V Control�

Medidas en mm

*La potencia de las fuentes incluyen pérdidas / *El flujo especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede 
variar dependiendo del módulo LED utilizado en la luminaria. El flujo también puede ser afectado por la temperatura 
interna de trabajo del LED.

IRC

IP20

80

Step
McAdam

3

52%

Negro Blanco

B

C

A

Vert.  Spread: 111,4°
Horiz.Spread: 111,3°

0,50M

1.00M

1.50M

2,00M

2.50M

3.00M

CenterBeam LUX Beam Width
Illuminance at a Distance

50°

60°

70°

80°

90°

100°

110°

120°

130°

Polar Candela Distribution
140°150°160°170°180°610

610

508

508

407

407

305

305

203

203

102

102

CD:0

VA:0 ° 10° 20° 30° 40°
- 45° H- Max Cd: 80° H

- 0° H
- 90° H

Tipo
de Fuente

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

3

Diámetro de
Luminaria (mm)

23.7 73.13300 1733402.00 PCB-3R

RETILAP

Luminaria Júpiter con Brazo Aplique Pared en aluminio, acabado con pintura electrostática en color blanco (otros bajo pedido), conjunto óptico en lámina 
de acero Cold Rolled, difusor en acrílico opal, distribución de la luz volumétrica, apta para uso interior decorativa. Apta para aplicación de alturas hasta 
2.5 metros, grado de hermeticidad IP20, flujo lumínico de 1733 lúmenes, potencia de 23.7W (potencia con pérdidas del driver incluidas). Eficacia de 73.1 
Lm/W, temperatura de color desde 3000K hasta 5000K e IRC 80% (otros bajo pedido), vida útil de la fuente de 50.000 horas en el L70B50 a 35 grados de 
temperatura en el TC, 3 en el Step MacAdam. La luminaria cuenta con Driver multivoltaje, programable, con un factor de driver entre 0.84 y 0.86 a 120V, 
con protección contra transistores de sobrevoltajes, protección contra transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5KV, protección térmica interna, dimerización de 
0-10V (DALI opcional), temperatura de trabajo desde -20 hasta 30 grados centígrados.
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Bogotá, Colombia.

Oficinas Hocol, empresa de exploración y producción 
de hidrocarburos.

Luminarias en el proyecto 
Easy Eko II
Ojo de buey Avante 
Júpiter Slim
Orbis
Polar

Diseño y construcción
ARQUINT

Diseño de iluminación
NOU

Fotos por
Juan Fernando Castro - Photoholic.

Hocol
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24.8

Diámetro de
Luminaria (mm)

Tipo
de Fuente

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

393.00 3520 1171 47.1

66.2900.00 9387 3552 53.6

24.8393.00 3520 776 31.2

66.2

1

1

1

1900.00 9387 2463 37.2

Color 
interno
Blanco

Color
Interno
Negro

Orbis

Suspender Incrustar Semi Incrustar

Materiales:

Carcasa (chasis): Aluminio 
Acabado: Pintura electrostática� 
Difusor: Acrílico opal mate 

Opciones:

	• Dali Control �
	• 0-10V Control�

A B C

67.50 ø393.00 ø315.00
67.50 ø900.00 ø822.00

Medidas en mm

B C

A

*La potencia de las fuentes incluyen pérdidas / *El flujo especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede 
variar dependiendo del módulo LED utilizado en la luminaria. El flujo también puede ser afectado por la temperatura 
interna de trabajo del LED.

IRC

IP20

80

Step
McAdam

3

33/38%22/26%

Negro Blanco Color interno Negro

2.900

2.900

2.417

2.417

1.933

1.933

1.450

1.450

967

967

483

CD:  0

483

Polar Candela Distribution
180° 170° 160° 150° 140°

130°

120°

110°

100°

90°

80°

70°

60°

50°

40°30°20°10°0°VA:
- 45° H- 0° H

- 90° H

RETILAP

Luminaria Orbis fabricada en aluminio, acabado con pintura electrostática en color blanco o negro (otros bajo pedido), difusor en acrílico opal mate, 
distribución de la luz volumétrica para uso interior decorativo. Apta para aplicación de alturas hasta 4.0 metros, grado de hermeticidad IP20, flujos lumínicos 
de 1171 y 3552 lúmenes para chasis en color blanco, flujos lumínicos de 776 y 2463 lúmenes para chasis en color negro, potencias de 24.8 y 66.2W 
(potencia con pérdidas del driver incluidas). Eficacia de 47.1 y 53.6 Lm/W color interno blanco y  31.2 y 37.2 Lm/W color interno blanco, temperatura 
de color desde 3000K hasta 5000K e IRC 80% (otros bajo pedido), vida útil de la fuente de 50.000 horas en L80B10 a 45 grados de temperatura en el 
TC, 3 en el Step MacAdam. La luminaria cuenta con Driver multivoltaje, programable, con un factor de driver entre 0.84 y 0.86 a 120V, con protección 
de sobrevoltajes, protección contra transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5 kV, con protección térmica interna, dimerización de 0-10V (DALI opcional), 
temperatura de trabajo desde -20 hasta 30 grados centígrados.

BID - Proyecto por: Arquint, Nou. 
Foto: Juan Fernando Castro  



143142

A B C D

ø859.00 ø715.00 72.00 120.00

ø1217.00 ø1073.00 72.00 120.00

ø1489.00 ø1345.00 72.00 120.00

ø1930.00 ø1786.00 72.00 120.00

Materiales:

Carcasa (chasis): Aluminio 
Acabado: Pintura resistente a 
rayos UV� 

Opciones:

	• Dali Control �
	• 0-10V Control�

Medidas en mm

B

C

D

A

Orbis AC

Suspender

IRC

IP20

90

Step
McAdam

3

76%

Negro Blanco

*La potencia de las fuentes incluyen pérdidas / *El flujo especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede 
variar dependiendo del módulo LED utilizado en la luminaria. El flujo también puede ser afectado por la temperatura 
interna de trabajo del LED.

0,50M

1,00M

1,50M

2,00M

2,50M

3,00M

Illuminance at a Distance
Center Beam LUX

Beam Spread: 60,2˚

50°

60°

70°

80°

90°

100°

110°

120°

130°

Polar Candela Distribution
140°150°160°170°180°2.200

2.200

1.833

1.833

1.467

1.100

1.100

1.467

733

733

367

367

CD:0

VA:0 ° 10° 20° 30° 40°
- 0° H

RETILAP

Tipo
de Fuente

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

4

Diámetro de
Luminaria (mm)

52

87.7

87.76000 4560859.00

8 104 12000 9120

1217.00

COB

COB

1489.00

1930.00

Luminaria Orbis Alto Contraste fabricada en aluminio, acabado con pintura resistente a rayos UV en color blanco o negro  (otros bajo pedido), distribución 
de la luz puntual con ángulos de apertura de  24° y 36°, apta para uso interior decorativo, apta para aplicación de alturas hasta 4.0 metros, grado de 
hermeticidad IP20, flujos lumínicos desde 4560 hasta 9120 lúmenes, potencia desde 52 hasta 104 W (potencia con pérdidas del driver incluidas), Eficacia 
de 87.7 Lm/W, temperatura de color desde 3000K hasta 5000K e IRC 90% (otros bajo pedido), vida útil de la fuente de 50.000 horas en L70B50 a 45 
grados de temperatura en el TC, 3 en el Step Macadam; la luminaria cuenta con Driver multivoltaje, programable, con un factor de balasto de 0.86 a 120V, 
con protección de sobrevoltajes, protección contra transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5 kV,  con protección térmica interna, dimerización de 0-10V (DALI 
opcional), temperatura de trabajo entre -20 a 30 grados centígrados.
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Orbis Lateral

Suspender

Materiales:

Carcasa (chasis): Aluminio 
Acabado: Pintura electrostática� 
Difusor: Acrílico opal mate 

Opciones:

	• Dali Control �
	• 0-10V Control�

A B C

ø898.40 ø804.00 60.00

ø1261.80 ø1168.00 60.00

ø1436.80 ø1343.00 60.00

Medidas en mm

B

C

A

*La potencia de las fuentes incluyen pérdidas / *El flujo especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede 
variar dependiendo del módulo LED utilizado en la luminaria. El flujo también puede ser afectado por la temperatura 
interna de trabajo del LED.

IRC

IP20

80

Step
McAdam

3

60-63%

Negro Blanco

RETILAP

Tipo
de Fuente

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

Diámetro de
Luminaria (mm)

74.6 10561 6416898.40

107.7 15253 95881261.80

120.2 17015 10822

86.0

88.9

90.11436.80

160

160

133

133

107

107

80

80

53

53

27

CD:  0

27

Polar Candela Distribution 
180° 170° 160° 150° 140°

130°

120°

110°

100°

90°

80°

70°

60°

50°

40°30°20°10°0°VA:

- 0° H

0,50M

1,00M

1,50M

2,00M

2,50M

3,00M

Illuminance at a Distance
Center Beam LUX

Beam Spread: 100,8˚

Luminaria Orbis Lateral fabricada en aluminio, acabado en color blanco o negro (otros bajo pedido), distribución de la luz volumétrica, apta para uso interior 
decorativo, apta para aplicación de alturas hasta 4.0 metros, grado de hermeticidad IP20, flujos lumínicos desde 6416 hasta 10822 lúmenes, potencia 
desde 74.6 hasta 120.2 W (potencia con pérdidas del driver incluidas), Eficacia desde 60.7 hasta 63.6 Lm/W, temperatura de color desde 3000K hasta 
5000K e IRC 80% (otros bajo pedido), vida útil de la fuente de 50.000 horas en L70B50 a 45 grados de temperatura en el TC, 3 en el Step Macadam; 
la luminaria cuenta con Driver multivoltaje, programable, con un factor de balasto de 0.86 a 120V, con protección de sobrevoltajes, protección contra 
transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5 kV,  con protección térmica interna, dimerización de 0-10V (DALI opcional), temperatura de trabajo entre -20 a 30 
grados centígrados.
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Super Orbis

Sobreponer Suspender

Materiales:

Carcasa (chasis): Aluminio 
Acabado: Pintura electrostática� 
Difusor: Acrílico opalizado 

Opciones:

	• Dali Control �
	• 0-10V Control�

A B C

120.00 ø1217.00 ø1073.00

120.00 ø1489.00 ø1345.00

120.00 ø1930.00 ø1786.00

120.00 ø3006.00 ø2862.00

120.00 ø3900.00 ø3756.00

Medidas en mm

B C

A

*La potencia de las fuentes incluyen pérdidas / *El flujo especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede 
variar dependiendo del módulo LED utilizado en la luminaria. El flujo también puede ser afectado por la temperatura 
interna de trabajo del LED.

IRC

IP20

80

Step
McAdam

3

66-69%

Negro Blanco

2.900

2.900

2.417

2.417

1.933

1.933

1.450

1.450

967

967

483

CD:  0

483

Polar Candela Distribution
180° 170° 160° 150° 140°

130°

120°

110°

100°

90°

80°

70°

60°

50°

40°30°20°10°0°VA:
- 45° H- 0° H

- 90° H

RETILAP

Tipo
de Fuente

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

Diámetro de
Luminaria (mm)

80.3 89.310757 71691217.00

162.2 91.121708 147841930.00 Módulo Flexible

258.7 92.934616 240483006.00

1

120.7 89.316500 109981489.00 1

1

1

1 337.6 93.145168 314303900.00

Luminaria Super Orbis fabricada en Aluminio, acabado con pintura electrostática de alta reflexión en color blanco (otros bajo pedido), difusor en acrílico opal 
mate, distribución de la luz volumétrica, apta para uso interior decorativo, apta para aplicación en alturas superiores a 7.0 metros, grado de hermeticidad 
IP20, flujos lumínicos desde 7169 hasta 31430 lúmenes, potencias desde 80.3 hasta 337.6 W (potencia con pérdidas del driver incluidas), Eficacia desde 
89.3  Lm/W, temperatura de color desde 3000K hasta 5000K e IRC 80% (otros bajo pedido), vida útil de la fuente de 50.000 horas en L70B50 a 45 grados 
de temperatura en el TC, 3 en el Step Macadam; la luminaria cuenta con Driver multivoltaje, programable, con un factor de driver entre 0.84 y 0.86 a 
120V, con protección de sobrevoltajes, protección contra transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5 kV, protección térmica interna, dimerización de 0-10V (DALI 
opcional), temperatura de trabajo entre -20 a 30 grados centígrados.
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Proyectos: BID, Despegar y DOW.

Oficinas y espacios corporativos que van de acuerdo 
con la personalidad de la marca y la arquitectura del 
espacio.

Luminarias en los proyectos 
Ojo de buey Avante
Easy Eko II
Júpiter Slim
Polar

Diseño y construcción
ARQUINT

Diseño de iluminación
NOU

Fotos por
Juan Fernando Castro - Photoholic.
Andrés Valbuena

Oficinas y
Espacios  
Corporativos
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Easy Frontera

Materiales:

Carcasa (chasis): Aluminio 
Extruido 
Acabado: Pintura electrostática� 
Difusor: Acrílico opal mate

Opciones:

	• Dali Control �
	• 0-10V Control� *La potencia de las fuentes incluyen pérdidas / *El flujo especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede 

variar dependiendo del módulo LED utilizado en la luminaria. El flujo también puede ser afectado por la temperatura 
interna de trabajo del LED.

Sobreponer Incrustar

A B C

27.00 27.00 Según 
modulación

Medidas en mm

Negro Blanco Anodizado

IRC

RETILAP

IP20

80

Step
McAdam

3

69%

B C

A

12.92

1 6.5

3 19.4

4 25.9

5 32.4

6 38.9

7 45.3

8 51.8

9 58.3

10 64.8

TECFLEX 1000

Longitud de
Luminaria (mm)

Tipo
de Fuente

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

600.00

1200.00

1800.00

2400.00

3000.00

3600.00

4200.00

4800.00

5400.00

6000.00

1452

726

2178

2904

3630

4356

5082

5808

6534

7260

1010

505

1516

2021

3526

3032

3537

4042

4547

5053

78.3

77.7

78.1

78.0

77.9

77.9

78.1

78.0

78.0

77.9

50°

60°

70°

80°

90°

100°

110°

120°

130°

Polar Candela Distribution / directa
140°150°160°170°180°1.400

1.400

1.167

1.167

933

700

700

933

467

467

233

233

CD:0

VA:0 ° 10° 20° 30° 40°
- 45° H- 0° H

- 90° H

0,50M

1,00M

1,50M

2,00M

2,50M

3,00M

Illuminance at a Distance
Center Beam LUXB eam Width

Vert.  Spread: 109,1˚
Horiz.  Spread: 105,1˚

Luminaria Easy Frontera fabricada en perfil de aluminio extruido en línea continua en longitudes desde 600 hasta 6000 mm, acabado con pintura 
electrostática en color negro, blanco o anodizado (otros bajo pedido), difusor en acrílico extruido, distribución de la luz volumétrica. Apta para uso interior 
decorativo, grado de hermeticidad IP20, flujos lumínicos cada 600 mm de 505 lúmenes, potencias desde 6.5W hasta 64.8W (potencia con pérdidas del 
driver incluidas). Eficacia hasta 78.3 Lm/W, temperatura de color desde 3000K hasta 5000K e IRC 80% (otros bajo pedido), vida útil de la fuente de 50.000 
horas en L70B50 a 40 grados de temperatura en el TC, 3 en el Step MacAdam; la luminaria cuenta con Driver multivoltaje de voltaje constante, con un 
factor de driver entre 0.84 y 0.86 a 120V, con protección de sobrevoltajes, protección contra transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5 kV, protección térmica 
interna, dimerización de 0-10V (DALI opcional), temperatura de trabajo desde -20 hasta 30 grados centígrados.
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Easy Magma

Materiales:

Carcasa (chasis): Aluminio 
Extruido 
Óptica: Aluminio miro 4 silver 
Acabado: Pintura electrostática� 
Difusor: Acrílico opal mate

Opciones:

	• Dali Control �
	• 0-10V Control�
	• Módulo de emergencia

*La potencia de las fuentes incluyen pérdidas / *El flujo especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede 
variar dependiendo del módulo LED utilizado en la luminaria. El flujo también puede ser afectado por la temperatura 
interna de trabajo del LED.

Incrustar

A B C

80.00 90.11 Según 
modulación

Medidas en mm

Negro Blanco Anodizado

IRC

RETILAP

IP20

80

Step
McAdam

3

37%

B C

A

29.12

1 14.3

3 42.9

4 55.3

5 68.6

6 84.1

7 98.4

8 115.1

9 126.8

10 137.9

PCB-1R

Longitud de
Luminaria (mm)

Tipo
de Fuente

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

641.00

1203.00

1765.00

2327.00

2889.00

3451.00

4013.00

4575.00

5137.00

5701.00

4400

2200

6600

8800

11000

13200

15400

17600

19800

22000

1642

821

2463

3284

4105

4926

5747

6568

7389

8210

56.4

57.4

57.4

59.4

59.8

58.6

58.4

57.1

58.3

59.5

50°

60°

70°

80°

90°

100°

110°

120°

130°

Polar Candela Distribution
140°150°160°170°180°1.300

1.300

1.083

1.083

867

650

650

867

433

433

217

217

CD:0

VA:0 ° 10° 20° 30° 40°
- 45° H

- 0° H
- Max Cd:10° H

- 90° H

Vert.  Spread: 108,8°
Horiz.Spread: 50,9°

0,50M

1.00M

1.50M

2,00M

2.50M

3.00M

CenterBeam LUX Beam Width
Illuminance at a Distance

Luminaria Easy Magma fabricada en perfil de aluminio extruido en línea continua en longitudes desde 642 hasta 5702 mm, acabado con pintura 
electrostática en color negro, blanco o anodizado (otros bajo pedido), conjunto óptico en aluminio Miro 4 Silver, difusor en acrílico extruido y ensamble 
a presión al perfil de aluminio, distribución de la luz tipo bañadora de pared, flujos lumínicos cada 582 mm de 821 lúmenes, potencia desde 14.3 hasta 
137.9W (potencia con pérdidas del driver incluidas). Eficacia hasta 59.8 Lm/W,  temperatura de color desde 3000K hasta 5000K e IRC 80% (otros bajo 
pedido), vida útil de la fuente de 50.000 horas en el L70B50 a 45 grados de temperatura en el TC, 3 en el Step MacAdam. La luminaria cuenta con Driver 
multivoltaje, programable, con un factor de driver entre 0.84 y 0.86 a 120V, con protección de sobrevoltajes, protección contra transistores ANSI C62.41 
Cat. A 2.5 kV, con protección térmica interna, dimerización de 0-10V (DALI opcional), temperatura de trabajo desde -20 hasta 30 grados centígrados.
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A B C

ø135.00 ø40.00 1000.00

Notary

Materiales:

Carcasa (chasis): Tubo en 
aluminio 40mm de diámetro
Acabado: Pintura electrostática�

Opciones:

	• Dali Control �
	• 0-10V Control�
	• Módulo de emergencia

Medidas en mm

Suspender Sobreponer

A A

B

B

C

C

*La potencia de las fuentes incluyen pérdidas / *El flujo especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede 
variar dependiendo del módulo LED utilizado en la luminaria. El flujo también puede ser afectado por la temperatura 
interna de trabajo del LED.

IRC

IP20

80

Step
McAdam

3

87%

Negro Blanco

50°

60°

70°

80°

90°

100°

110°

120°

130°

Polar Candela Distribution
140°150°160°170°180°

173

130

260

217

217

260

130

173

87

87

43

43

CD:0

VA:0 ° 10° 20° 30° 40°
- 45° H- 0° H

- 90° H

Vert.  Spread: 69,9°
Horiz.  Spread: 69,1°

0,50M

1.00M

1.50M

2,00M

2.50M

3.00M

Center Beam LUX Beam Width
Illuminance at a Distance

RETILAP

1 COB 4

Longitud de
Luminaria (mm)

Tipo
de Fuente

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

1000.00 495 435 108.7

Luminaria Notary fabricada en tubo de aluminio Ø 40mm, acabado con pintura electrostática en color negro o blanco (otros bajo pedido), distribución de 
la luz puntual, ángulos de 42° 51° y 61° de apertura. Apta para uso interior, grado de hermeticidad IP20, flujo lumínico de 435 lúmenes, potencia de 4 W 
(potencia con pérdidas del driver incluidas). Eficacia de 108.7 Lm/W, temperatura de color desde 3000K hasta 5000K e IRC 80% (otros bajo pedido), vida 
útil de la fuente de 50.000 horas en L70B50 a 85 grados de temperatura en el TC, 3 en el Step MacAdam. La luminaria cuenta con Driver multivoltaje, 
programable, con un factor de driver entre 0.84 y 0.86 a 120V, con protección de sobrevoltajes, protección contra transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5 kV, 
protección térmica interna, dimerización de 0-10V (DALI opcional), temperatura de trabajo desde -20 hasta 25 grados centígrados Max.
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A B C D

ø58.00 500.00 250.00 Expandible 
�hasta 280.00

Notary XL

Materiales:

Carcasa (chasis): Tubo en 
aluminio 58mm de diámetro
Acabado: Pintura electrostática�

Opciones:

	• Dali Control �
	• 0-10V Control�

Medidas en mm

A

B 

C D 

A 

*Longitud expandible hasta 280.00mm en versión Zoom /*La potencia de las fuentes incluyen pérdidas / *El flujo 
especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede variar dependiendo del módulo LED utilizado en la luminaria. 
El flujo también puede ser afectado por la temperatura interna de trabajo del LED.

IRC

IP20

90

Step
McAdam

3

76%

50°

60°

70°

80°

90°

100°

110°

120°

130°

Polar Candela Distribution
140°150°160°170°180°2.200

2.200

1.833

1.833

1.467

1.100

1.100

1.467

733

733

367

367

CD:0

VA:0 ° 10° 20° 30° 40°
- 0° H

0,50M

1,00M

1,50M

2,00M

2,50M

3,00M

Illuminance at a Distance
Center Beam LUX Beam Width

Beam Spread: 60,2˚

Colores Premium (postóptica)

Riel
Luminarias Easy 

Nevada, Bilux Skuto, 
MLR, Capella, Curva, 

Magnetico

Incrustar con plafón 
/Incrustar Trimless

Sobreponer 
con plafón

1 COB 13

Longitud de
Luminaria (mm)

Tipo
de Fuente

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

280.00 1500 1140 87.7

Negro Blanco

RETILAP

Luminaria Notary XL fabricada en tubo de aluminio Ø 58mm, acabado con pintura electrostática en color negro (otros bajo pedido), distribución de la 
luz puntual, ángulos de 24° y 36° (Notary XL), 17º, 26º, 45º y 60° ( Postóptica) y Zoom desde 35° hasta 45° de apertura. Apta para uso interior, grado de 
hermeticidad IP20, flujo lumínico de 1140 lúmenes, potencia de 13 W (potencia con pérdidas del driver incluidas). Eficacia de 87.7 Lm/W, temperatura 
de color desde 3000K hasta 5000K e IRC 90% (otros bajo pedido), vida útil de la fuente de 50.000 horas en L70B50 a 85 grados de temperatura en el 
TC, 3 en el Step MacAdam. La luminaria cuenta con Driver multivoltaje, programable, con un factor de driver entre 0.84 y 0.86 a 120V, con protección de 
sobrevoltajes, protección contra transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5 kV, protección térmica interna, dimerización de 0-10V (DALI opcional), temperatura 
de trabajo desde -20 hasta 25 grados centígrados.

N
ot

ar
y 

XL

N
otary XL Zoom

Oficinas Arquint - Proyecto por: Arquint, Nou. 
Foto: Juan Fernando Castro  



159158

Notary XL FLUX

Materiales:

Carcasa (chasis): Tubo en 
aluminio 91mm de diámetro
Acabado: Pintura electrostática�

Opciones:

	• Dali Control �
	• 0-10V Control�

Medidas en mm

*Longitud expandible hasta 280.00mm en versión Zoom /*La potencia de las fuentes incluyen pérdidas / *El flujo 
especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede variar dependiendo del módulo LED utilizado en la luminaria. 
El flujo también puede ser afectado por la temperatura interna de trabajo del LED.

IRC

IP20

90

Step
McAdam

3

94%

A B C D

ø91.00 500.00 250.00 Expandible 
�hasta 280.00

RETILAP

Colores Premium (postóptica)Negro Blanco

A

B 

C D 

A 

50°

60°

70°

80°

90°

100°

110°

120°

130°

Polar Candela Distribution
140°150°160°170°180°2.200

2.200

1.833

1.833

1.467

1.100

1.100

1.467

733

733

367

367

CD:0

VA:0 ° 10° 20° 30° 40°
- 0° H

0,50M

1,00M

1,50M

2,00M

2,50M

3,00M

Illuminance at a Distance
Center Beam LUX Beam Width

Beam Spread: 60,2˚

1 COB 34.6

*Longitud de
Luminaria (mm)

Tipo
de Fuente

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

280.00 3800 3600 104.0

Incrustar con plafón 
/Incrustar Trimless

Sobreponer 
con plafón

Luminaria Notary XL Flux fabricada en tubo de aluminio Ø 91mm, acabado con pintura electrostática en color negro o blanco (otros bajo pedido), 
distribución de la luz puntual, ángulos de 17º, 25° y 53° de apertura. Apta para uso interior, grado de hermeticidad IP20, flujo lumínico de 3600 lúmenes, 
potencia de 34.6 W (potencia con pérdidas del driver incluidas). Eficacia de 104.0 Lm/W, temperatura de color desde 3000K hasta 5000K e IRC 90% 
(otros bajo pedido), vida útil de la fuente de 50.000 horas en L70B50 a 85 grados de temperatura en el TC, 3 en el Step MacAdam. La luminaria cuenta 
con Driver multivoltaje, programable, con un factor de driver entre 0.84 y 0.86 a 120V, con protección de sobrevoltajes, protección contra transistores ANSI 
C62.41 Cat. A 2.5 kV, protección térmica interna dimerización de 0-10V (DALI opcional), temperatura de trabajo desde -20 hasta 25 grados centígrados.
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A B C D
30.00 300.00 500.00 84.00

Notary Quadro

Materiales:

Carcasa (chasis): Aluminio 
Acabado: Pintura electrostática� 
Postóptica: Aluminio Inyectado� 
Óptica: Policarbonato metalizado

Opciones:

	• Dali Control �
	• 0-10V Control�

Medidas en mm

A

B 

C

D 

D 

D 

*La potencia de las fuentes incluyen pérdidas / *El flujo especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede 
variar dependiendo del módulo LED utilizado en la luminaria. El flujo también puede ser afectado por la temperatura 
interna de trabajo del LED.

Step
McAdam

3

78%

50°

60°

70°

80°

90°

100°

110°

120°

130°

Polar Candela Distribution
140°150°160°170°180°2.200

2.200

1.833

1.833

1.467

1.100

1.100

1.467

733

733

367

367

CD:0

VA:0 ° 10° 20° 30° 40°
- 0° H

0,50M

1,00M

1,50M

2,00M

2,50M

3,00M

Illuminance at a Distance
Center Beam LUX Beam Width

Beam Spread: 60,2˚

Colores Premium (postóptica)

Riel
Sobreponer 

Chasis
Incrustar con plafón 
/Incrustar Trimless

Sobreponer 
con plafón

Negro Blanco

PCB-1R 16.3

Longitud de
Luminaria (mm)

Tipo
de Fuente

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

500.00 2550 2000 122.7

IRC

IP20

80

RETILAP

Luminaria Notary Quadro en perfil aluminio, acabado con pintura electrostática en color negro o blanco (otros bajo pedido), óptica en policarbonato 
metalizado, postóptica en aluminio inyectado, distribución de la luz puntual, ángulos de 42° 51° y 61° de apertura. Apta para uso interior, grado de 
hermeticidad IP20, flujo lumínico de 2000 lúmenes, potencia de 16.3 W (potencia con pérdidas del driver incluidas). Eficacia de 122.7 Lm/W,  temperatura 
de color desde 3000K hasta 5000K e IRC 80% (otros bajo pedido), vida útil de la fuente de 50.000 horas en L70B50 a 85 grados de temperatura en el 
TC, 3 en el Step MacAdam; la luminaria cuenta con Driver multivoltaje, programable, con un factor de driver entre 0.84 y 0.86 a 120V, con protección de 
sobrevoltajes, protección contra transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5 kV,con protección térmica interna, dimerización de 0-10V (DALI opcional), temperatura 
de trabajo desde -20 hasta 25 grados centígrados.
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A B C D
293.98 103.00 103.00 254.60

Hedral

Materiales:

Carcasa (chasis): Lámina de 
acero Cold Rolled cal. 22msg 
Acabado: Chapilla en madera 
Difusor: Acrílico opal mate 

Opciones:

	• Dali Control �
	• 0-10V Control
	• Módulo de Emergencia�

A B C
990.00 1143.00 150.00

Medidas en mm

B

C

A

*La potencia de las fuentes incluyen pérdidas / *El flujo especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede 
variar dependiendo del módulo LED utilizado en la luminaria. El flujo también puede ser afectado por la temperatura 
interna de trabajo del LED. *La información técnica del Aplique Hedral es referente a la bombilla Bulb E27 7W 
Philips.

IRC

IP20

80

Step
McAdam

Step
McAdam

34

67%

Madera

Suspender Sobreponer Aplique Pared

C

D

A

B

H
ed

ra
l S

ob
re

po
ne

r 
/ 

S
us

pe
nd

er

H
ed

ra
l A

pl
iq

ue
 P

ar
ed

42.93

Bulb-E271

Longitud de
Luminaria (mm)

Tipo
de Fuente

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

1143.00

293.98

6600

600

4481

53

104.5

7.6

Hedral

Aplique
Hedral

50°

60°

70°

80°

90°

100°

110°

120°

130°

Polar Candela Distribution - Hedral
140°150°160°170°180°120

120

100

100

80

80

60

60

40

40

20

20

CD:0

VA:0 ° 10° 20° 30° 40°
- 0° H

Illuminance at a Distance - Hedral
Center Beam LUX Beam Width

0,50M

1.00M

1.50M

2,00M

2.50M

3.00M
Beam Spread: 107,9°

Vert.  Spread: 90,5°
Horiz.Spread: 123,9°

1,83M

3.67M

5.50M

7,33M

9.17M

11.00M

50°

60°

70°

80°

90°

100°

110°

120°

130°

Polar Candela Distribution - Aplique Hedral
140°150°160°170°180°     20

    20

     17

    17

     13

     10

     10

    13

   7

  7

    3

    3

CD:0

VA:0 ° 10° 20° 30° 40°
- 45° H- 0° H

- 90° H

CenterBeam LUX Beam Width
Illuminance at a Distance - Aplique Hedral

Aplique Hedral

RETILAP

Luminaria Hedral en lámina de acero Cold Rolled cal. 22, acabado en chapilla de madera (otros bajo pedido), conjunto óptico en lámina de acero Cold 
Rolled, difusor en acrílico opal, distribución de la luz volumétrica. Apta para uso interior decorativo, apta para aplicación de alturas hasta 3.0 metros, grado 
de hermeticidad IP20, flujo lumínico 4481 lúmenes, potencia 42.9W (potencia con pérdidas del driver incluidas). Eficacia 104.5 Lm/W, (Hedral Sobreponer 
/ Suspender) flujo lumínico de 53 lúmenes, potencia de 7W. Eficacia de 7.6 Lm/W (Aplique Hedral) temperatura de color desde 3000K hasta 5000K e IRC 
80% (otros bajo pedido), vida útil de la fuente de 50.000 horas en el L70B50 a 45 grados de temperatura en el TC, 3 en el Step MacAdam. La luminaria 
cuenta con Driver multivoltaje, programable, con un factor de driver entre 0.84 y 0.86 a 120V, con protección contra transistores de sobrevoltajes, 
protección contra transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5KV, protección térmica interna, dimerización de 0-10V (DALI opcional), temperatura de trabajo desde 
-20 hasta 30 grados centígrados.

A
pl

iq
ue

 H
ed

ra
l

H
edral
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Minipole Aplique

Materiales:

Carcasa (chasis): Lámina de 
acero Cold Rolled cal. 20msg 
Acabado: Pintura electrostática
Óptica: Lámina de acero Cold 
Rolled 
Difusor: Acrílico opal mate 

Opciones:

	• Dali Control �
	• 0-10V Control
	• Módulo de Emergencia�

A B C
624.00 62.00 122.00

Medidas en mm

B C

A

*La potencia de las fuentes incluyen pérdidas / *El flujo especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede 
variar dependiendo del módulo LED utilizado en la luminaria. El flujo también puede ser afectado por la temperatura 
interna de trabajo del LED.

IRC

IP20

80

Step
McAdam

3

41%

Pared

Vert.  Spread: 12,4°
Horiz.Spread: 87,4°

0,50M

1.00M

1.50M

2,00M

2.50M

3.00M

CenterBeam LUX Beam Width
Illuminance at a Distance

50°

60°

70°

80°

90°

100°

110°

120°

130°

Polar Candela Distribution
140°150°160°170°180°350

350

292

292

233

233

175

175

117

117

58

58

CD:0

VA:0 ° 10° 20° 30° 40°
- 45° H- 0° H

- 90° H

Negro

Tipo
de Fuente

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

2

Longitud de
Luminaria (mm)

15.8 57.12200 902624.00 PCB-3R

RETILAP

Luminaria Minipole Aplique Pared en lámina de acero Cold Rolled Cal. 20, acabado con pintura electrostática en color negro (otros bajo pedido), 
conjunto óptico en lámina de acero Cold Rolled, difusor en acrílico opal mate, distribución de la luz volumétrica. Apta para uso interior decorativo, apta 
para aplicación de alturas hasta 2.5 metros, grado de hermeticidad IP20, flujo lumínico de 902 lúmenes, potencia de 15.8W (potencia con pérdidas del 
driver incluidas). Eficacia de 57.1 Lm/W, temperatura de color desde 3000K hasta 5000K e IRC 80% (otros bajo pedido), vida útil de la fuente de 50.000 
horas en L70B50 a 35 grados de temperatura en el TC, 3 en el Step MacAdam. La luminaria cuenta con Driver multivoltaje, programable, con un factor 
de driver entre 0.84 y 0.86 a 120V, con protección de sobrevoltajes, protección contra transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5 kV, protección térmica interna, 
dimerización de 0-10V (DALI opcional), temperatura de trabajo desde -20 hasta 30 grados centígrados.
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Minipole Latus Aplique

Materiales:

Carcasa (chasis): Lámina de 
acero Cold Rolled cal. 20msg 
Acabado: Lámina de acero Cold 
Rolled 
Difusor: Acrílico opal mate 

Opciones:

	• Dali Control �
	• 0-10V Control
	• Módulo de Emergencia�

A B C

621.15 172.00 62.80

Medidas en mm

B C

A

*La potencia de las fuentes incluyen pérdidas / *El flujo especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede 
variar dependiendo del módulo LED utilizado en la luminaria. El flujo también puede ser afectado por la temperatura 
interna de trabajo del LED.

Pared

Tipo
de Fuente

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

4

Longitud de
Luminaria (mm)

29.1 110.74400 3221621.15 PCB-3R

Horiz.Spread: 44,0°

0,50M

1.00M

1.50M

2,00M

2.50M

3.00M

CenterBeam LUX Beam Width
Illuminance at a Distance

50°

60°

70°

80°

90°

100°

110°

120°

130°

Polar Candela Distribution
140°150°160°170°180°450

450

375

375

300

300

225

225

50

50

75

75

CD:0

VA:0 °1 0° 20°3 0° 40°
- 45° H- Max Cd: 15° H

- 0° H
- 90° H

IRC

IP20

80

Step
McAdam

3

73%

RETILAP

Negro

Luminaria Minipole Latus Aplique Pared en lámina de acero Cold Rolled Cal. 20, acabado con pintura electrostática en color negro (otros bajo pedido), 
conjunto óptico en lámina de acero Cold Rolled, difusor en acrílico opal mate, distribución de la luz volumétrica. Apta para uso interior decorativo, apta 
para aplicación de alturas hasta 2.5 metros, grado de hermeticidad IP20, flujo lumínico de 3221 lúmenes, potencia de 29.1W (potencia con pérdidas del 
driver incluidas). Eficacia de 110.7 Lm/W, temperatura de color desde 3000K hasta 5000K e IRC 80% (otros bajo pedido), vida útil de la fuente de 50.000 
horas en L70B50 a 35 grados de temperatura en el TC, 3 en el Step MacAdam. La luminaria cuenta con Driver multivoltaje, programable, con un factor 
de driver entre 0.84 y 0.86 a 120V, con protección de sobrevoltajes, protección contra transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5 kV, protección térmica interna, 
dimerización de 0-10V (DALI opcional), temperatura de trabajo desde -20 hasta 30 grados centígrados.
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Luminaria High Led Pro Tándem fabricada en aluminio extruido, acabado con pintura electrostática en color blanco o negro, ópticas en PMMA, distribución 
de la luz volumétrica o puntual según grado de apertura de las ópticas, apta para uso interior industrial. Apta para aplicación de alturas hasta 15 metros, 
grado de hermeticidad IP20, flujos lumínicos desde 3060 hasta 21371 lúmenes, potencias desde 28.1 hasta 232.4 W (potencia con pérdidas del driver 
incluidas). Eficacias desde 92.0 hasta 108.9 Lm/W, temperatura de color desde 3000K hasta 5000K e IRC 70% (otros bajo pedido), vida útil de la fuente 
de 50.000 horas en L70B50 a 75 grados de temperatura en el TC, 4 en el Step MacAdam. La luminaria cuenta con Driver multivoltaje, programable, con 
un factor de driver entre 0.84 y 0.85 a 120V, con protección de sobrevoltajes, protección contra transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5 kV, protección térmica 
interna, dimerización de 0-10V (DALI opcional), temperatura de trabajo desde -20 hasta 30 grados centígrados.
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High LED PRO Tándem 

Sobreponer Suspender

IRC

IP20

70

Step
McAdam

4

87%

Negro Blanco

Materiales:

Carcasa (chasis): Aluminio 
extruido, tapa en acero galvanizado 
Acabado: Pintura electrostática� 
Óptica: PMMA 13, PMMA30°, 
PMMA 60°, PMMA 90°, PMMA 
120°+20°

Opciones:

	• Dali Control �
	• 0-10V Control�
	• Módulo de Emergencia

A B C

76.00 790.00 55.00
76.00 1185.00 55.00
76.00 1580.00 55.00
76.00 1975.00 55.00

Medidas en mm

B

C

A

*Los valores en la tabla son basados en la óptica Oval Vertical *La potencia de las fuentes incluyen pérdidas / *El 
flujo especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede variar dependiendo del módulo LED utilizado en la 
luminaria. El flujo también puede ser afectado por la temperatura interna de trabajo del LED.

Illuminance at a Distance
Center Beam LUX

1.00M

2.00M

3.00M

4.00M

5.00M

6.00M

Beam Width

Vert.  Spread: 81,9˚
Horiz.  Spread: 146,7˚

Polar Candela Distribution Oval vertical
180° 170° 160° 150° 140°

130°

120°

110°

100°

90°

80°

70°

60°

50°

40°30°20°10°0°VA:

- 0° H
- Max Cd: 290° H - 45° H

- 90° H

1.500

1.500

1.250

1.250

  1.000

1.000

750

750

500

500

250

CD: 0

250

Tipo
de Fuente

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

28.11

108.9

3505 3060

*Óptica

56.22 7010 6120
PCB FORTIMO
Fast Flex 2x8

Oval
Vertical

84.33 10515 9180

112.44 14020 12339

HE

Tipo
de Fuente

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

58.11

92.0

6120 5343

*Óptica

116.22 12240 10686
PCB FORTIMO
Fast Flex 2x8

Oval
Vertical

174.33 18360 16028

232.44 24480 21371

HO

RETILAP
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High LED PRO Lateral

Sobreponer Suspender

IRC

IP20

70

Step
McAdam

4

87%

Negro Blanco

Materiales:

Carcasa (chasis): Aluminio 
extruido, tapa en acero galvanizado 
Acabado: Pintura electrostática� 
Óptica: PMMA 13, PMMA30°, 
PMMA 60°, PMMA 90°, PMMA 
120°+20°

Opciones:

	• Dali Control �
	• 0-10V Control�
	• Módulo de Emergencia

A B C

395.00 243.00 55.00
395.00 330.00 55.00
490.00 243.00 55.00
1185.00 417.00 55.00

Medidas en mm

B

CA

*Los valores en la tabla son basados en la óptica Oval Vertical *La potencia de las fuentes incluyen pérdidas / *El 
flujo especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede variar dependiendo del módulo LED utilizado en la 
luminaria. El flujo también puede ser afectado por la temperatura interna de trabajo del LED.

Illuminance at a Distance
Center Beam LUX Beam Width

Vert.  Spread: 25,9˚
Horiz.  Spread: 102.9˚

Polar Candela Distribution Oval vertical
180° 170° 160° 150° 140°

130°

120°

110°

100°

90°

80°

70°

60°

50°

40°30°20°10°0°VA:
- 0° H - 45° H
- 90° H

6.300

6.300

5.250

5.250

4.200

4.200

3.150

3.150

2.100

2.100

1.050

CD: 0

1.050

2.00M

4.00M

6.00M

8.00M

10.00M

12.00M

Tipo
de Fuente

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

56.42

108.5

7010 6120

*Óptica

84.63 10515 9180

PCB FORTIMO
Fast Flex 2x8

Oval
Vertical

112.84 14020 12239

169.26 21030 18359

225.68 28040 24479

282.010 35050 30599

338.412 42060 36718

HE

Tipo
de Fuente

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

116.22

92.0

12240 10686

*Óptica

174.33 18360 16028

PCB FORTIMO
Fast Flex 2x8

Oval
Vertical

232.44 24480 21371

348.66 36720 32057

464.88 48960 42742

581.010 61200 53428

697.212 73440 64113

HO

RETILAP

Luminaria High Led Pro Lateral fabricada en aluminio extruido, acabado con pintura electrostática en color blanco o negro, ópticas en PMMA, distribución 
de la luz volumétrica o puntual según grado de apertura de las ópticas, apta para uso interior industrial. Apta para aplicación de alturas hasta 15 metros, 
grado de hermeticidad IP20, flujos lumínicos desde 6120 hasta 73367 lúmenes, potencias desde 56.4 hasta 697.2 W (potencia con pérdidas del driver 
incluidas). Eficacias desde 92 hasta 108.5 Lm/W, temperatura de color desde 3000K hasta 5000K e IRC 70% (otros bajo pedido), vida útil de la fuente de 
50.000 horas en L70B50 a 75 grados de temperatura en el TC, 4 en el Step MacAdam. La luminaria cuenta con Driver multivoltaje, programable, con un 
factor de driver entre 0.84 y 0.86 a 120V, con protección de sobrevoltajes, protección contra transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5 kV, protección térmica 
interna, dimerización de 0-10V (DALI opcional), temperatura de trabajo desde -20 hasta30 grados centígrados.
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Easy MLR

Suspender

Negro Blanco Anodizado

*La potencia de las fuentes incluyen pérdidas / *El flujo especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede 
variar dependiendo del módulo LED utilizado en la luminaria. El flujo también puede ser afectado por la temperatura 
interna de trabajo del LED.

Accesorios: Spot Cox, Spot Cox Large, Spot Cox XL, Spot Cox XS, Notary XL, Giro.

Tipo
de Fuente

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

131.5

133.8

138.4

139.5

136.6

136.2

133.0

135.9

Longitud de
Luminaria (mm)

1145.00

1708.00

2271.00

2834.00

3397.00

3960.00

4523.00

5086.00

5649.00

2

3

4

5

6

7

8

9

10

29.1

42.9

55.3

68.6

84.1

98.4

115.1

126.8

137.9

2200

6600

8800

11000

13200

15400

17600

19800

22000

3828

139.64064

142.16096

147.08128

148.110160

144.912192

144.514224

141.216256

144.218288

147.320320

5742

7656

9570

11484

13398

15312

17226

19140 138.8

PCB-1R

Iluminación con Acrílico Punta Diamante

Materiales:

Carcasa (chasis): Aluminio 
Extruido 
Acabado: Pintura electrostática� 
Difusor: Acrílico opal mate / 
Acrílico punta diamante 
Conjunto Óptico: Tecnología 
Cámara Sellada

Opciones:

	• Dali Control �
	• 0-10V Control�
	• Módulo de Emergencia

Medidas en mm

B C

A

A B C

75.00 56.00 Según 
Modulación

50°

60°

70°

80°

90°

100°

110°

120°

130°

Polar Candela Distribution - Acrílico Opal Mate
140°150°160°170°180°1.400

1.400

1.167

1.167

933

700

700

933

467

467

233

233

CD:0

VA:0 ° 10° 20° 30° 40°
- 45° H- 0° H

- 90° H

50°

60°

70°

80°

90°

100°

110°

120°

130°

Polar Candela Distribution - Acrílico Punta Diamante
140°150°160°170°180°1.600

1.600

1.333

1.333

1.067

800

800

1.067

533

533

267

267

CD:0

VA:0 ° 10° 20° 30° 40°
- 45° H- Max Cd: 70°H

- 0° H
- 90° H

0,50M

1,00M

1,50M

2,00M

2,50M

3,00M

Illuminance at a Distance
Center Beam LUX Beam Width

Vert.  Spread: 109,1˚
Horiz.  Spread: 105,1˚

IRC

IP40

80

Step
McAdam

3

87%

92%

MLR Acrílico Punta Diamante

RETILAP

Luminaria Easy MLR fabricada en perfil de aluminio extruido en línea continua en longitudes desde 1145 hasta 5649 mm, acabado con pintura electrostática 
en color blanco (otros bajo pedido), opciones con conjunto óptico en tecnología Cámara Sellada para una eficiencia superior a 87% con acrílico opal y 
93% con acrílico punta diamante, ensamble a presión al perfil de aluminio, elemento adicional canal de perfil en aluminio extruido ciego con tapa en 
aluminio, adaptable a un futuro ensamble de un sistema eléctrico con acrílico extruido o acrílico punta diamante. Distribución de la luz volumétrica, sistema 
de conexión plug and play y con posibilidad de dos circuitos internos en cada línea de luminarias, alimentación eléctrica en un solo punto de conexión e 
internamente permite ensambles hasta 25 metros, apta para uso interior y para aplicación de alturas hasta 7 metros, grado de hermeticidad IP40, flujos 
lumínicos cada 582 mm de 1914 lúmenes, potencia desde 29.1 hasta 137.9 W (potencia con pérdidas del driver incluidas). Eficacia hasta 139.5 Lm/W, 
temperatura de color desde 3000K hasta 5000K e IRC 80% (otros bajo pedido), vida útil de la fuente de 50.000 horas en el L70B50 a 45 grados de 
temperatura en el TC, 3 en el Step MacAdam. La luminaria cuenta con Driver multivoltaje, programable, con un factor de driver entre 0.84 y 0.86 a 120V, 
con protección de sobrevoltajes, protección contra transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5 kV, protección térmica interna, dimerización de 0-10V (DALI 
opcional), accesorios de montaje en chapa metálica, temperatura de trabajo desde -20 hasta 30 grados centígrados.
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A B C

105.73 95.13 Según 
Modulación

Riel TC

Materiales:

Carcasa (chasis): Aluminio 
extruido 
Acabado: Anodizado natural (otros 
bajo pedido)� 
Difusor: Acrílico extruido 

Opciones:

	• Dali Control �
	• 0-10V Control�
	• Módulo de Emergencia

Medidas en mm

*La potencia de las fuentes incluyen pérdidas / *El flujo especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede 
variar dependiendo del módulo LED utilizado en la luminaria. El flujo también puede ser afectado por la temperatura 
interna de trabajo del LED.

IRC

IP65

80

Step
McAdam

3

83%

Anodizado Natural

B C

A

Sobreponer Suspender

-Max Cd: 75˚ H
-0˚ H

-45˚ H

-90˚ H

VA: 0˚ 10˚ 20˚ 30˚ 40˚

50˚

60˚

70˚

80˚

90˚

100˚

110˚

120˚

130˚

140˚150˚160˚170˚180˚
Polar Candela Distribution

1.300

1.300

1.083

1.083

867

867

650

650

433

433

217

217

CD: 0

Illuminance at a Distance
Center Beam LUX Beam Width

0,50M

1.00M

1.50M

2,00M

2.50M

3.00M
Vert.   Spread: 90,5°
Horiz. Spread: 127,2°

RETILAP

29.12

1 14.3

3 42.9

4 55.3
PCB-1R

Longitud de
Luminaria (mm)

Tipo
de Fuente

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

571.00

1136.00

1708.00

2266.00

4400

2200

6600

8800

3676

1838

5514

7352

126.3

128.5

128.5

133.0

68.65

6 84.1

7 98.4

2831.00

3396.00

3961.00

11000

13200

15400

9190

11028

12866

133.9

131.1

130.7

115.184526.00 17600 14704 127.7

Luminaria Riel TC fabricada en aluminio extruido, acabado en anodizado natural (otros bajo pedido), difusor en acrílico extruido, distribución de la luz 
volumétrica, apta para uso interior industrial. Apta para aplicación de alturas hasta 3.5 metros, grado de hermeticidad IP65, flujos lumínicos cada 571 mm 
de 1838 lúmenes, potencia desde 14.3 hasta 115.1 W (potencia con pérdidas del driver incluidas). Eficacia hasta 133.9 Lm/W, temperatura de color desde 
3000K hasta 5000K e IRC 80% (otros bajo pedido), vida útil de la fuente de 50.000 horas en L70B50 a 45 grados de temperatura en el TC, 3 en el Step 
MacAdam. La luminaria cuenta con Driver multivoltaje, programable, con un factor de driver entre 0.84 y 0.86 a 120V, con protección de sobrevoltajes, 
protección contra transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5 kV, protección térmica interna, dimerización de 0-10V (DALI opcional), temperatura de trabajo desde 
-20 hasta 30 grados centígrados.
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Antivandálica

Incrustar Sobreponer

*A B C

1170.00 260.00 85.00

*A B C

640.00 200.00 125.00

B

B

C
C

Antivandálica 640 Incrustar Antivandálica 1170 Sobreponer

Materiales:
Carcasa (chasis): Lámina Cold 
Rolled Cal. 16/18 
Acabado: Pintura en polvo curada 
al horno, color blanco 
Difursor: Lámina de acrílico 
prismático y lámina de 
policarbonato, alta resistencia al 
impacto.

Opciones: 

	• Dali Control �
	• 0-10V Control�
	• Módulo de Emergencia

Blanco

IRC

RETILAP

IP20

80

Step
McAdam

3

62%68/70%

*La potencia de las fuentes incluyen pérdidas / *El flujo especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede 
variar dependiendo del módulo LED utilizado en la luminaria. El flujo también puede ser afectado por la temperatura 
interna de trabajo del LED. La eficiencia de luminaria es de 100% , basados en lm-79

Medidas en mm 

*A: Longitud de Luminaria 
Para incrustar se debe realizar una perforación de 645mm X 205mm

Antivandálica Sobreponer

Longitud de
Luminaria (mm)

Tipo
de Fuente

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

33

PCB-1R640.00 2

4400 2756

1170.00

LENS L10
Incrustar

LENS L10
Sobreponer

50 6400 3983

80

83

34

PCB-1R2

4400 3000

50 6400 4374

62 8000 5600

88

87

90

Diagrama Polar

IK10

Luminaria Antivandálica fabricada en chapa de acero Cold rolled MSG, Cal 16/18, Pintura en polvo curada al horno, color blanco, difusor en lámina de 
acrílico prismático y lámina de policarbonato, alta resistencia al impacto. Distribución de la luz volumétrica, apta para uso interior industrial. Apta para 
aplicación de alturas hasta 3.5 metros, grado de hermeticidad IP20, flujos lumínicos desde 2756 lúmenes, potencia desde 33 hasta 62 W (potencia con 
pérdidas del driver incluidas). Eficacia hasta 90 Lm/W, temperatura de color desde 3000K hasta 5000K e IRC 80% (otros bajo pedido), vida útil de la fuente 
de 50.000 horas en L70B50 a 45 grados de temperatura en el TC, 3 en el Step MacAdam. La luminaria cuenta con Driver multivoltaje, programable, con 
un factor de driver entre 0.84 y 0.86 a 120V, con protección de sobrevoltajes, protección contra transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5 kV, protección térmica 
interna, dimerización de 0-10V (DALI opcional), temperatura de trabajo desde -20 hasta 30 grados centígrados.
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Clean Owen

Incrustar en panel Incrustar en drywall

*A B C

1220.00 300.00 95.00

*A B C

610.00 610.00 95.00

BB

CC

Clean Owen 610 Clean Owen 1220

Materiales:
Carcasa (chasis): Chapa de acero 
CR MSG 
Acabado: Pintura en polvo curada 
al horno, color blanco 
Difursor: Lámina de acrílico 
prismático

Opciones: 

	• Dali Control �
	• 0-10V Control�
	• Módulo de Emergencia

Blanco

*La potencia de las fuentes incluyen pérdidas / *El flujo especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede 
variar dependiendo del módulo LED utilizado en la luminaria. El flujo también puede ser afectado por la temperatura 
interna de trabajo del LED. La eficiencia de luminaria es de 100% , basados en lm-79

Medidas en mm 

*A: Longitud de Luminaria 
Se debe realizar una perforación de 615mm x 615mm o 1225mm x 305mm para su instalación

Diagrama Polar

Longitud de
Luminaria (mm)

Tipo
de Fuente

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

30

PCB-1R610.00 4

4400 3564

1220.00

Clean 
Owen
610

Clean 
Owen
1220

62 6800 5508

118

89

35

PCB-1R4

4400 3576

67 8800 7144

98 12800 10324

102

107

105

IRC

RETILAP

IP65

80

Step
McAdam

3

81%

IK02

Luminaria Clean Owen fabricada en chapa de acero CR MSG. Según RETILAP, Pintura en polvo curada al horno, color blanco, difusor en lámina de acrílico 
prismático. Distribución de la luz volumétrica, apta para uso interior industrial. Apta para aplicación de alturas hasta 3.5 metros, grado de hermeticidad IP65, 
flujos lumínicos desde 3564 lúmenes, potencia desde 30 hasta 98 W (potencia con pérdidas del driver incluidas). Eficacia hasta 118 Lm/W, temperatura de 
color desde 3000K hasta 5000K (6500K solo en Clean Owen de 1220mm) e IRC 80% (otros bajo pedido), vida útil de la fuente de 50.000 horas en L70B50 
a 45 grados de temperatura en el TC, 3 en el Step MacAdam. La luminaria cuenta con Driver multivoltaje, programable, con un factor de driver entre 0.84 y 
0.86 a 120V, con protección de sobrevoltajes, protección contra transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5 kV, protección térmica interna, dimerización de 0-10V 
(DALI opcional), temperatura de trabajo desde -20 hasta 30 grados centígrados.



E
xterio

r

Antorcha Olimpo
Antorcha Campus
Antorcha Slim
Antorcha Mini 
Noctus Banca
Noctus Totem
Noctus Bolardo
Minipole
Minipole XS
Superpole
Júpiter Barcelona
Nova
Nova Ave
Zag
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A B C D

ø114.00 600.00 2123.00 200.00

Antorcha Campus

Base de Pernos

IRC

IP65

80

Step
McAdam

3

68%

Negro Acero Inoxidable

Materiales:

Carcasa (chasis): Tubo redondo 
4 1/2” 
Acabado: Pintura electrostática�
Óptica: Lámina de acero Cold 
Rolled 
Difusor: Acrílico opal mate 

Opciones:

	• Dali Control �
	• 0-10V Control
	• Módulo de emergencia�

Medidas en mm

B
D

DC

A

*La potencia de las fuentes incluyen pérdidas / *El flujo especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede 
variar dependiendo del módulo LED utilizado en la luminaria. El flujo también puede ser afectado por la temperatura 
interna de trabajo del LED.

270

270

225

225

180

180

135

135

90

90

45

CD:  0

45

Polar Candela Distribution
180° 170° 160° 150° 140°

130°

120°

110°

100°

90°

80°

70°

60°

50°

40°30°20°10°0°VA:
- Max Cd: 60˚ H
- 0˚ H
- 90˚ H

- 45˚ H

Tipo
de Fuente

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

6

Diámetro de
Luminaria (mm)

39.8 113.86600 4528114.00 PCB-1R

RETILAP

Luminaria Antorcha Campus en tubo de acero redondo de diámetro 4”, acabado en acero inoxidable o pintura en polvo tipo poliéster resistente a rayos 
UV en color negro  (otros colores bajo pedido), conjunto óptico en lámina de acero Cold Rolled, difusor en acrílico opal, distribución de la luz volumétrica. 
Apta para uso exterior, grado de hermeticidad IP65, flujo lumínico 4528 lúmenes, potencia 39,8W (potencia con pérdidas del driver incluidas). Eficacia 
113.8Lm/W, temperatura de color desde 3000K hasta 5000K e IRC 80% (otros bajo pedido), vida útil de la fuente de 50.000 horas en el L70B50 a 45 
grados de temperatura en el TC, 3 en el Step MacAdam. La luminaria cuenta con Driver multivoltaje, programable, con un factor de balasto de 0.86 a 120V, 
con protección contra transistores de sobrevoltajes, protección contra transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5KV, protección térmica interna, dimerización de 
0-10V (DALI opcional), temperatura de trabajo desde -20 hasta 30 grados centígrados.
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Antorcha Olimpo

Base de Pernos

IRC

IP65

80

Step
McAdam

3

68%

Negro Acero Inoxidable

Materiales:

Carcasa (chasis): Tubo redondo 
2 1/2” 
Acabado: Pintura electrostática�
Óptica: Lámina de acero Cold 
Rolled 
Difusor: Acrílico opal mate 

Opciones:

	• Dali Control �
	• 0-10V Control
	• Módulo de emergencia�

A B C

ø168.00 605.00 3000.00

Medidas en mm

B

C

A

*La potencia de las fuentes incluyen pérdidas / *El flujo especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede 
variar dependiendo del módulo LED utilizado en la luminaria. El flujo también puede ser afectado por la temperatura 
interna de trabajo del LED.

Tipo
de Fuente

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

6

Diámetro de
Luminaria (mm)

39.8 113.86600 4528168.00 PCB-1R

270

270

225

225

180

180

135

135

90

90

45

CD:  0

45

Polar Candela Distribution
180° 170° 160° 150° 140°

130°

120°

110°

100°

90°

80°

70°

60°

50°

40°30°20°10°0°VA:
- Max Cd: 60˚ H
- 0˚ H
- 90˚ H

- 45˚ H

RETILAP

Luminaria Antorcha Olimpo en tubo de acero redondo de diámetro 2 1/2”, acabado con pintura en polvo tipo poliéster resistente a rayos UV en color negro  
o en acero inoxidable (otros colores bajo pedido), conjunto óptico en lámina de acero Cold Rolled, difusor en acrílico opal. Distribución de la luz volumétrica, 
apta para uso exterior, grado de hermeticidad IP65, flujo lumínico 4528 lúmenes, potencia 39,8W (potencia con pérdidas del driver incluidas). Eficacia 
113.8Lm/W, temperatura de color desde 3000K hasta 5000K e IRC 80% (otros bajo pedido), vida útil de la fuente de 50.000 horas en el L70B50 a 45 
grados de temperatura en el TC, 3 en el Step MacAdam. La luminaria cuenta con Driver multivoltaje, programable, con un factor de balasto de 0.86 a 120V, 
con protección contra transistores de sobrevoltajes, protección térmica interna, protección contra transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5KV, dimerización de 
0-10V (DALI opcional), temperatura de trabajo desde -20 hasta 30 grados centígrados.
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A B C

ø114.00 600.00 2123.00

Antorcha Slim

Base de Pernos

IRC

IP65

80

Step
McAdam

3

68%

Negro Acero Inoxidable

Materiales:

Carcasa (chasis): Tubo redondo 
4 1/2” 
Acabado: Pintura electrostática�
Óptica: Lámina de acero Cold 
Rolled 
Difusor: Acrílico opal mate 

Opciones:

	• Dali Control �
	• 0-10V Control
	• Módulo de emergencia�

Medidas en mm

B

C

A

*La potencia de las fuentes incluyen pérdidas / *El flujo especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede 
variar dependiendo del módulo LED utilizado en la luminaria. El flujo también puede ser afectado por la temperatura 
interna de trabajo del LED.

270

270

225

225

180

180

135

135

90

90

45

CD:  0

45

Polar Candela Distribution
180° 170° 160° 150° 140°

130°

120°

110°

100°

90°

80°

70°

60°

50°

40°30°20°10°0°VA:
- Max Cd: 60˚ H
- 0˚ H
- 90˚ H

- 45˚ H

Tipo
de Fuente

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

6

Diámetro de
Luminaria (mm)

39.8 113.86600 4528114.00 PCB-1R

RETILAP

Luminaria Antorcha Slim en tubo de acero redondo de diámetro 4 1/2”, acabado con pintura en polvo tipo poliéster resistente a rayos UV en color negro o 
en acero inoxidable (otros colores bajo pedido), conjunto óptico en lámina de acero Cold Rolled, difusor en acrílico opal, distribución de la luz volumétrica. 
Apta para uso exterior, grado de hermeticidad IP65, flujo lumínico 4528 lúmenes, potencia 39,8W (potencia con pérdidas del driver incluidas). Eficacia 
113.8Lm/W, temperatura de color desde 3000K hasta 5000K e IRC 80% (otros bajo pedido), vida útil de la fuente de 50.000 horas en el L70B50 a 45 
grados de temperatura en el TC, 3 en el Step MacAdam. La luminaria cuenta con Driver multivoltaje, programable, con un factor de balasto de 0.86 a 120V, 
con protección contra transistores de sobrevoltajes, protección contra transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5KV, protección térmica interna, dimerización de 
0-10V (DALI opcional), temperatura de trabajo desde -20 hasta 30 grados centígrados.
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A B C

ø114.00 610.00 1028.00

Antorcha Mini

Base de Pernos

IRC

IP65

80

Step
McAdam

3

68%

Negro Acero Inoxidable

Materiales:

Carcasa (chasis): Tubo redondo 
4 1/2” 
Acabado: Pintura electrostática�
Óptica: Lámina de acero Cold 
Rolled 
Difusor: Acrílico opal mate 

Opciones:

	• Dali Control �
	• 0-10V Control
	• Módulo de emergencia�

Medidas en mm
*La potencia de las fuentes incluyen pérdidas / *El flujo especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede 
variar dependiendo del módulo LED utilizado en la luminaria. El flujo también puede ser afectado por la temperatura 
interna de trabajo del LED.

270

270

225

225

180

180

135

135

90

90

45

CD:  0

45

Polar Candela Distribution
180° 170° 160° 150° 140°

130°

120°

110°

100°

90°

80°

70°

60°

50°

40°30°20°10°0°VA:
- Max Cd: 60˚ H
- 0˚ H
- 90˚ H

- 45˚ H

Tipo
de Fuente

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

6

Diámetro de
Luminaria (mm)

39.8 113.86600 4528114.00 PCB-1R

B
C

A

RETILAP

Luminaria Antorcha Mini en tubo de acero redondo de diámetro 4 1/2”, acabado con pintura en polvo tipo poliéster resistente a rayos UV en color negro o 
en acero inoxidable (otros colores bajo pedido), conjunto óptico en lámina de acero Cold Rolled, difusor en acrílico opal, distribución de la luz volumétrica. 
Apta para uso exterior, grado de hermeticidad IP65, flujo lumínico 4528 lúmenes, potencia 39,8W (potencia con pérdidas del driver incluidas). Eficacia 
113.8Lm/W, temperatura de color desde 3000K hasta 5000K e IRC 80% (otros bajo pedido), vida útil de la fuente de 50.000 horas en el L70B50 a 45 
grados de temperatura en el TC, 3 en el Step MacAdam. La luminaria cuenta con Driver multivoltaje, programable, con un factor de balasto de 0.86 a 120V, 
con protección contra transistores de sobrevoltajes, protección contra transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5KV, protección térmica interna, dimerización de 
0-10V (DALI opcional), temperatura de trabajo desde -20 hasta 30 grados centígrados.
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Centro de eventos
Proyecto: Bloque 11 - Universidad Pontificia Bolivariana

Balance 
interior y 
exterior
Luxycon se integra en función al diseño de iluminación con 
un amplio catálogo de productos para Interior y exterior; con 
acabados limpios, ajustes mecánicos precisos y eficiencias 
lumínicas altas. Esto nos brinda la versatilidad para entregar 
la configuración ideal de acuerdo al proyecto, resaltando las 
zonas que requieren un mayor protagonismo y estimulando 
las emociones de forma objetiva. 

En espacios que integran iluminación interior y exterior se 
debe tener un balance claro, con mayor brillo e intensidad 
en zonas destacadas.
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Noctus Banca sencilla y doble

Pernos Expansivos

IRC

IP65

90

Step
McAdam

3

Negro

Materiales:

Carcasa (chasis): Lámina de 
aluminio 
Acabado: Pintura electrostática� 
Difusor: Acrílico transparente 
Listones: Madera de Roble

Opciones:

	• Dali Control �
	• 0-10V Control

Medidas en mm 
*Área de grabado personalizable 

*La potencia de las fuentes incluyen pérdidas / *El flujo especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede 
variar dependiendo del módulo LED utilizado en la luminaria. El flujo también puede ser afectado por la temperatura 
interna de trabajo del LED.

A B C D E F G *H *I

1650.00 2900.00 450.00 1250.00 400.00 1199.20 404.62 340.00 290.00

B

C

G

D E F

*I

*H

A

Vista Superior

Tipo
de Fuente

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

2400COB

RETILAP

Noctus Banca de nuestra familia de mobiliario exterior, fabricada en lámina de aluminio, acabado con pintura electrostática color negro (otros bajo pedido), 
conjunto óptico en aluminio, difusor en acrílico transparente, distribución de luz ambiental. Apta para uso exterior, grado de hermeticidad IP65 en conjunto 
eléctrico y óptico, flujo de fuente de 2400 lúmenes, potencia de 19 W (potencia con pérdidas del driver incluidas). Temperatura de color desde 3000K hasta 
5000K e IRC 90% (otros bajo pedido), vida útil de la fuente de 50.000 horas en L70B50 a 35 grados de temperatura en el TC, 3 en el Step MacAdam. La 
luminaria cuenta con Driver multivoltaje, programable, con un factor de driver entre 0.84 y 0.86 a 120V, con protección de sobrevoltajes, protección térmica 
interna y protección contra transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5 kV, dimerización de 0-10V (DALI opcional), temperatura de trabajo desde -20 hasta 30 
grados centígrados.
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Noctus Bolardo y Tótem

Pernos Expansivos

IRC

IP65

90

Step
McAdam

3

Negro

Materiales:

Carcasa (chasis): Lámina de 
aluminio 
Acabado: Pintura electrostática� 
Difusor: Acrílico transparente

Opciones:

	• Dali Control �
	• 0-10V Control

Medidas en mm 
*Área de grabado personalizable 

*La potencia de las fuentes incluyen pérdidas / *El flujo especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede 
variar dependiendo del módulo LED utilizado en la luminaria. El flujo también puede ser afectado por la temperatura 
interna de trabajo del LED.

A

A

*E

A

A
*D

B
B

C
C

*D

*E

A B C *D *E

406.90 402.62 2200.00 340.00 1160.00

A B C *D *E

407.62 402.62 450.00 290.00 340.00

Tipo
de Fuente

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

2400COB

B
ol

ar
do

Tó
te

m

RETILAP

Noctus Bolardo y Tótem de nuestra familia de mobiliario exterior, fabricada en lámina de aluminio, acabado con pintura electrostática color negro (otros 
bajo pedido), conjunto óptico en aluminio, difusor en acrílico transparente, distribución de luz ambiental. Apta para uso exterior, grado de hermeticidad IP65 
en conjunto eléctrico y óptico, flujo de fuente de 2400 lúmenes, potencia de 19 W (potencia con pérdidas del driver incluidas). Temperatura de color desde 
3000K hasta 5000K e IRC 90% (otros bajo pedido), vida útil de la fuente de 50.000 horas en L70B50 a 35 grados de temperatura en el TC, 3 en el Step 
MacAdam. La luminaria cuenta con Driver multivoltaje, programable, con un factor de driver entre 0.84 y 0.86 a 120V, con protección de sobrevoltajes, 
protección térmica interna y protección contra transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5 kV, dimerización de 0-10V (DALI opcional), temperatura de trabajo 
desde -20 hasta 30 grados centígrados.
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Minipole y Minipole XS

Negro

Medidas en mm

B

B

A
A

C

C

A B C

750.00 63.00 123.00

A B C

401.15 62.79 123.65

M
in

ip
ol

e

M
in

ip
ol

e 
XS

Base de Pernos

IRC

IP54IP54

80

Step
McAdam

Step
McAdam

34

68%46%

Negro

Materiales:

Carcasa (chasis): Lámina de acero 
Cold Rolled cal. 18msg 
Acabado: Pintura electrostática�
Óptica: Lámina de acero Cold 
Rolled 
Difusor: Acrílico opal mate 

Opciones (Minipole):

	• Dali Control �
	• 0-10V Control

*La potencia de las fuentes incluyen pérdidas / *El flujo especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede 
variar dependiendo del módulo LED utilizado en la luminaria. El flujo también puede ser afectado por la temperatura 
interna de trabajo del LED. La información técnica de la luminaria Minipole XS es referente a la bombilla LED 
Superstar GU10 MR16 7W de Osram.

Tipo
de Fuente

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

14.3

MR16-GU101

2200

500

902

231

63.1

33.0

Minipole

Minipole
XS

28.6
2

4400 1804

-0˚ H -45˚ H
-90˚ H

VA: 0˚ 10˚ 20˚ 30˚ 40˚

50˚

60˚

70˚

80˚

90˚

100˚

110˚

120˚

130˚

140˚150˚160˚170˚180˚
Polar Candela Distribution - Minipole

350

350

292

292

233

233

175

175

117

117

58

58

CD: 0

Illuminance at a Distance - Minipole
Center Beam LUX Beam Width

0,50M

1.00M

1.50M

2,00M

2.50M

3.00M
Vert.   Spread: 92,7°
Horiz. Spread: 118,5°

-0˚ H
VA: 0˚ 10˚ 20˚ 30˚ 40˚

50˚

60˚

70˚

80˚

90˚

100˚

110˚

120˚

130˚

140˚150˚160˚170˚180˚
Polar Candela Distribution - Minipole XS

290

290

242

242

193

193

145

145

97 

97

48

48

CD: 0

Illuminance at a Distance - Minipole XS
Center Beam LUX Beam Width

0,50M

1.00M

1.50M

2,00M

2.50M

3.00M
Vert.   Spread: 166,4°
Horiz. Spread: 166,8°

Minipole XS

RETILAP

Luminaria Minipole y Minipole XS fabricada en lámina de acero Cold Rolled cal. 18, acabado con pintura electrostática en color negro (otros bajo 
pedido), conjunto óptico en lámina de acero Cold Rolled, difusor en acrílico opal mate, distribución de la luz volumétrica. Apta para uso exterior, grado de 
hermeticidad IP54, flujo lumínico de 902 y 1804 lúmenes, potencia de 14.3 W y 28.6 W (potencia con pérdidas del driver incluidas). Eficacia de 63.1 Lm/W 
(Minipole). Flujo lumínico de 231 lúmenes, potencia de 7W. Eficacia de 33 Lm/W (Minipole XS). temperatura de color desde 3000K hasta 5000K e IRC 80% 
(otros bajo pedido), vida útil de la fuente de 50.000 horas en L70B50 a 35 grados de temperatura en el TC, 3 en el Step MacAdam. La luminaria cuenta 
con Driver multivoltaje, programable, con un factor de driver entre 0.84 y 0.86 a 120V, con protección de sobrevoltajes, protección contra transistores ANSI 
C62.41 Cat. A 2.5 kV, protección térmica interna, dimerización de 0-10V (DALI opcional), temperatura de trabajo desde -20 hasta 30 grados centígrados.

M
in

ip
ol

e 
XS

M
inipole



201200

A B C

755.00 63.00 172.00

Superpole

Base de Pernos

IRC

IP54

80

Step
McAdam

3

74%

Materiales:

Carcasa (chasis): Lámina de acero 
Cold Rolled cal. 18msg 
Acabado: Pintura electrostática�
Óptica: Lámina de acero Cold 
Rolled 
Difusor: Acrílico opal mate 

Opciones:

	• Dali Control �
	• 0-10V Control

Medidas en mm
*La potencia de las fuentes incluyen pérdidas / *El flujo especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede 
variar dependiendo del módulo LED utilizado en la luminaria. El flujo también puede ser afectado por la temperatura 
interna de trabajo del LED.

B C

A

Negro

-0˚ H
VA: 0˚ 10˚ 20˚ 30˚ 40˚

50˚

60˚

70˚

80˚

90˚

100˚

110˚

120˚

130˚

140˚150˚160˚170˚180˚
Polar Candela Distribution

450

450

375

375

300

300

225

225

150

150

75

75

CD: 0

Tipo
de Fuente

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

2

Longitud de
Luminaria (mm)

28.6 114.74400 3280
172.00

PCB-1R

4 55.3 118.68800 6560PCB-1R

RETILAP

Luminaria Superpole fabricada en lámina de acero Cold Rolled cal. 18, acabado con pintura electrostática en color negro (otros bajo pedido), conjunto 
óptico en lámina de acero Cold Rolled, difusor en acrílico opal mate, distribución de la luz volumétrica. Apta para uso exterior, grado de hermeticidad 
IP54, flujos lumínicos de 3280 y 6560 lúmenes, potencias 28.6 y 55.3 W (potencia con pérdidas del driver incluidas). Eficacia de 114.7 y 118.6 Lm/W, 
temperatura de color desde 3000K hasta 5000K e IRC 80% (otros bajo pedido), vida útil de la fuente de 50.000 horas en el L70B50 a 35 grados de 
temperatura en el TC, 3 en el Step MacAdam. La luminaria cuenta con Driver multivoltaje, programable, con un factor de driver entre 0.84 y 0.86 a 120V, 
con protección contra transistores de sobrevoltajes, protección contra transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5KV, protección térmica interna, dimerización de 
0-10V (DALI opcional), temperatura de trabajo desde -20 hasta 30 grados centígrados.
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Júpiter Barcelona

Materiales:

Carcasa (chasis): Lámina de acero 
Cold Rolled Cal.22 msg, poste en 
FE  
Óptica: Lámina de acero Cold Rolled 
Difusor: Acrílico opal mate 
Acabado: Pintura electrostática�

Opciones:

	• Dali Control �
	• 0-10V Control�

Medidas en mm

La potencia de las fuentes incluyen pérdidas / *El flujo especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede variar 
dependiendo del módulo LED utilizado en la luminaria. El flujo también puede ser afectado por la temperatura 
interna de trabajo del LED.

IRC

IP54

80

Step
McAdam

3

45%

Negro

Base de pernos

A B

B A

C C

A B C

578.77 3007.50 ø402.00

A B C

3007.50 940.00 ø402.00

23.73

PCB-3R6 47.4

Diámetro de
Luminaria (mm)

Tipo
de Fuente

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

402.00

3300

6600

1511

3023

63.8

Júpiter
Barcelona

Júpiter 
Barcelona

Doble

770

770

0.50M

1.00M

1.50M

2.00M

2.50M

3.00M

- Max cd: 40°H
- 0°H
- 90°H

- 45°H

642 130°

140°150°160°170˚180°

120°

110°

100°

90°

80°

70°

60°

50°

40°30°20°10°VA: 0°

642

513

513

385

385

257

257

128

CD    0

128
Vert. Spread: 90.3°

Polar Candela Distribution Illuminance at a Distance
Center Beam LUX Beam Width

Jú
pi

te
r 

B
ar

ce
lo

na

Jú
pi

te
r 

B
ar

ce
lo

na
 d

ob
le

RETILAP

Luminaria Júpiter Barcelona fabricada en lámina de acero Cold Rolled cal. 22, acabado con pintura electrostática en color negro (otros bajo pedido), 
conjunto óptico en lámina de acero Cold Rolled, difusor en acrílico opal mate, distribución de la luz volumétrica. Apta para uso exterior, grado de hermeticidad 
IP54, flujo lumínico de 1511 y 3023 lúmenes, potencia de 23.7 y 47.4W (potencia con pérdidas del driver incluidas). Eficacia de 63.8 Lm/W, temperatura de 
color 4000°K e IRC 80% (otros bajo pedido), vida útil de la fuente de 50.000 horas en L70B50 a 35 grados de temperatura en el TC, 3 en el Step MacAdam. 
La luminaria cuenta con Driver multivoltaje, programable, con un factor de driver entre 0.84 y 0.86 a 120V, con protección de sobrevoltajes, con opción 
de conexión para protección sobre temperatura del módulo led y protección contra transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5 kV, dimerización de 0-10V (DALI 
opcional), temperatura de trabajo desde -20 hasta 30 grados centígrados.



205204

Nova

IRC

IP65

80

Step
McAdam

3

66%

Base de pernos

Materiales:

Carcasa (chasis): Tubería 
cuadrada estructural �PTS 90x90 
Óptica: Lámina de acero Cold 
Rolled  
Difusor: Acrílico opal mate 
Acabado: Pintura electrostática�

Opciones:

	• Dali Control �
	• 0-10V Control�

Medidas en mm

La potencia de las fuentes incluyen pérdidas / *El flujo especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede variar 
dependiendo del módulo LED utilizado en la luminaria. El flujo también puede ser afectado por la temperatura 
interna de trabajo del LED.

B B

A A

C C

A B C

3000.00 721.40 90.00

A B C

3007.50 1264.30 90.00

Negro

15.82

2

55.3

28.6

Tipo
de Fuente

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

2200

4400

1456

28.62 4400 2913

2913

4

PCB-1R

PCB-1R

PCB-1R

PCB-1R 8800 5826

92.2

101.8

101.8

105.3

Nova

Nova
Doble

N
ov

a

N
ov

a 
D

ob
le

-0˚ H -45˚ H
-90˚ H

VA: 0˚ 10˚ 20˚ 30˚ 40˚

50˚

60˚

70˚

80˚

90˚

100˚

110˚

120˚

130˚

140˚150˚160˚170˚180˚
Polar Candela Distribution

550

550

458

458

367

367

275

275

183

183

92

92

CD: 0

Illuminance at a Distance
Center Beam LUX Beam Width

0,50M

1.00M

1.50M

2,00M

2.50M

3.00M
Vert.   Spread: 92,7°
Horiz. Spread: 118,5°

RETILAP

Luminaria Nova fabricada en tubería cuadrada estructural PTS 90X90, acabado con pintura electrostática color negro (otros bajo pedido), conjunto óptico 
en lámina de acero Cold Rolled cal. 22 pintado en blanco, difusor en acrílico opal, distribución de la luz volumétrica. Apta para uso exterior, grado de 
hermeticidad IP65, flujo lumínicos desde 1456 hasta 5826 lúmenes, potencia desde 15.8 W (potencia con pérdidas del driver incluidas). Eficacia hasta 
105.3 Lm/W, temperatura de color desde 3000K hasta 5000K e IRC 80% (otros bajo pedido), vida útil de la fuente de 50.000 horas en L70B50 a 35 grados 
de temperatura en el TC, 3 en el Step MacAdam. La luminaria cuenta con Driver multivoltaje, programable, con un factor de driver entre 0.84 y 0.86 a 
120V, con protección de sobrevoltajes, protección térmica interna y protección contra transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5 kV, dimerización de 0-10V (DALI 
opcional), temperatura de trabajo desde -20 hasta 30 grados centígrados.
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Nova Ave

IRC

IP65

80

Step
McAdam

3

66%

Base de pernos

Materiales:

Carcasa (chasis): Tubería 
cuadrada estructural �PTS 90x90 
Óptica: Lámina de acero Cold 
Rolled 
Difusor: Acrílico opal mate 
Acabado: Pintura electrostática�

Opciones:

	• Dali Control �
	• 0-10V Control�

Medidas en mm

La potencia de las fuentes incluyen pérdidas / *El flujo especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede variar 
dependiendo del módulo LED utilizado en la luminaria. El flujo también puede ser afectado por la temperatura 
interna de trabajo del LED.

Negro

A B C D

3154.00 1278.10 2556.10 90.00

A B C

3154.00 737.10 90.00

A B C

3000.00 721.40 90.00

A A A

B B B DC C

C

N
ov

a 
A

ve

N
ov

a 
A

ve
 D

ob
le

N
ov

a 
A

ve
 In

cl
in

ad
a

-0˚ H -45˚ H
-90˚ H

VA: 0˚ 10˚ 20˚ 30˚ 40˚

50˚

60˚

70˚

80˚

90˚

100˚

110˚

120˚

130˚

140˚150˚160˚170˚180˚
Polar Candela Distribution

550

550

458

458

367

367

275

275

183

183

92

92

CD: 0

Illuminance at a Distance
Center Beam LUX Beam Width

0,50M

1.00M

1.50M

2,00M

2.50M

3.00M
Vert.   Spread: 92,7°
Horiz. Spread: 118,5°

15.82

2

55.3

28.6

Tipo
de Fuente

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

2200

4400

1456

28.62 4400 2913

2913

4

PCB-1R

PCB-1R

PCB-1R

PCB-1R 8800 5826

92.2

101.8

101.8

105.3

Nova Ave/
Ave Inclinada

Nova Ave
Doble

RETILAP

Luminaria Nova Ave y Nova Ave Inclinada fabricada en tubería cuadrada estructural PTS 90X90, acabado con pintura electrostática color negro (otros 
bajo pedido), conjunto óptico en lámina de acero Cold Rolled cal. 22 pintado en blanco, difusor en acrílico opal, distribución de la luz volumétrica. Apta 
para uso exterior, grado de hermeticidad IP65, flujo lumínico desde 1456 hasta 5826 lúmenes, potencia desde 15.8 W (potencia con pérdidas del driver 
incluidas). Eficacia hasta 105.3 Lm/W, temperatura de color desde 3000K hasta 5000K e IRC 80% (otros bajo pedido), vida útil de la fuente de 50.000 
horas en L70B50 a 35 grados de temperatura en el TC, 3 en el Step MacAdam. La luminaria cuenta con Driver multivoltaje, programable, con un factor de 
driver entre 0.84 y 0.86 a 120V, con protección de sobrevoltajes, protección térmica interna y protección contra transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5 kV, 
dimerización de 0-10V (DALI opcional), temperatura de trabajo desde -20 hasta 30 grados centígrados.

Nova Ave

Nova Ave Inclinada
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Zag

IRC

IP65

80

Step
McAdam

3

80%90%

Base de pernos

Materiales:

Carcasa (chasis): Lámina HR 
1/8” o aluminio, poste tubería PTS 
70-70 
Óptica: Lámina de acero Cold 
Rolled Cal. 22 msg o PMMA 
Difusor: Acrílico opal mate (Zag) 
Acabado: Pintura electrostática 
con proceso de recubrimiento 
anticorrosivo�

Opciones:

	• Dali Control �
	• 0-10V Control
	• Sensor fotoeléctrico

Medidas en mm

La potencia de las fuentes incluyen pérdidas / *El flujo especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede variar 
dependiendo del módulo LED utilizado en la luminaria. El flujo también puede ser afectado por la temperatura 
interna de trabajo del LED. Los datos en la Zag High Bay corresponden a la luminaria con óptica asimétrica.

A B C D

670.00 3102.00 719.50

1247.00 4000.00 1239.50 3000.00

A B C D

684.00 6001.86 728.15

1266.60 6001.86 1256.30 5201.86

Negro (poste) Gris (brazo)

Za
g 

Lo
w

 B
ay

Za
g 

H
ig

h 
B

ay

B BB
D B

A

A A

D

A

C C CC

RETILAP

Sencilla Sencilla

Doble Doble

Zag High Bay

94.8

Tipo
de Fuente

Número
de Fuentes

*Potencia
(W)

*Flujo
Fuente (Lm)

*Flujo
Luminaria (Lm)

Eficacia
(Lm/W)

47.46 6600 5280

12

PCB-3R

PCB-3R 13200 10560
111.4

Zag

Zag Doble

170.8

85.42 12240 11995

4

PCB-2X6

PCB-2X6 24480 23990
140.5

Zag High Bay

Zag High Bay Doble

-0˚ H
- Max Cd: 80˚ H

-90˚ H

VA: 0˚ 10˚ 20˚ 30˚ 40˚

50˚

60˚

70˚

80˚

90˚

100˚

110˚

120˚

130˚

140˚150˚160˚170˚180˚
Polar Candela Distribution Zag Low Bay

1.900

1.900

1.583

1.583

1.267

1.267

950

950

633

633

317

317

CD: 0
Vert.  Spread: 106,5°
Horiz.Spread: 117,9°

0,50M

1.00M

1.50M

2,00M

2.50M

3.00M

CenterBeam LUX Beam Width
Illuminance at a Distance Zag Low Bay Polar Candela Distribution Zag High Bay 160x80º

180˚ 170˚ 160˚ 150˚ 140˚

130˚

120˚

110˚

100˚

90˚

80˚

70˚

60˚

50˚

40˚30˚20˚10˚0˚VA:

- Max Cd:255º H - 45˚ H
- 0˚ H
- 90˚ H

4.200

4.200

3.500

3.500

  2.800

   2.800

2.100

2.100

1.400

1.400

700

CD: 0

700

Illuminance at a Distance Zag High Bay 160x80º 
Center Beam LUX Beam Width

Vert.  Spread: 88,6°
Horiz.  Spread: 44,9°

1.00M

2.00M

3.00M

4.00M

5.00M

6.00M

Luminaria Zag fabricada en lámina HR 1/8” o aluminio, acabado con pintura electrostática con proceso de recubrimiento anticorrosivo en color gris (color 
del brazo) y negro (color del poste), conjunto óptico en lámina de acero Cold Rolled cal. 22, difusor en acrílico opal mate (Zag Low Bay) u ópticas en PMMA 
(Zag High Bay), óptica asimétrica (30º y 90º bajo pedido) (ópticas solo en Zag High Bay), distribución de la luz volumétrica con óptica asimétrica. Apta para 
uso exterior, grado de hermeticidad IP65, flujo lumínico desde 5280 lúmenes, potencia desde 47.4 W (potencia con pérdidas del driver incluidas). Eficacia 
hasta 140.5 Lm/W, temperatura de color desde 3000K hasta 5000K e IRC 80% (otros bajo pedido), vida útil de la fuente de 50.000 horas en L70B50 a 
35 grados de temperatura en el TC, 3 en el Step MacAdam. La luminaria cuenta con Driver multivoltaje, programable, con un factor de driver entre 0.84 y 
0.86 a 120V, con protección de sobrevoltajes, protección térmica interna, protección contra transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5 kV, dimerización de 0-10V 
(DALI opcional), temperatura de trabajo desde -20 hasta 30 grados centígrados.

Zag Low Bay

Zag High Bay
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Luminaria 
Modos de 
instalación

HSS
Luminarias 

Compatibles
Opciones  
de control 

Ópticas IRC IP

Easy Bilux Skuto

Sobreponer 
Suspender 

Sus. Directa/Indirecta 
Pared

SI

Bilux Skuto Rejilla 
Accesorios Bilux Pared 

Spot Cox 
Spot Cox Large 

Spot Cox XS 
Spot Cox XL 

Giro 
Notary XL

Nevada Victoria XL

Dali Control 
0-10v Control 

Módulo de Emergencia

Bilux Skuto Rejilla 
25º, 53º  

 
Ópticas  

accesorios

80 20

Easy Curva
Suspender 

Sus. Directa/Indirecta
SI

Nevada Victoria 
Spot Cox 

Spot Cox Large 
Spot Cox XS 
Spot Cox XL 

Giro 
Notary XL

Dali Control 
0-10v Control 

Módulo de Emergencia

Easy Curva AC 
Ópticas accesorios

80 20

Easy Eko II Premium
Sobreponer 
Suspender 
Incrustar

NO N/A
Dali Control 

0-10v Control 
Módulo de Emergencia

N/A 80 20

Easy Nevada

Sobreponer 
Suspender 

Incrustar Trimless 
Incrustar con Pestaña

SI

Nevada AC y VM 
Spot Cox 

Spot Cox Large 
Spot Cox XS 
Spot Cox XL 

Giro 
Notary XL

Dali Control 
0-10v Control 

Módulo de Emergencia

Nevada AC 
42º, 51º, 61º

 
Ópticas  

accesorios

80 20

Nevada 15CM

Sobreponer 
Suspender 

Incrustar Trimless 
Incrustar con Pestaña

NO N/A
Dali Control 

0-10v Control 
Módulo de Emergencia

 
42º 
51º 
61º 

80 20

Easy Nevada Quadro
Suspender 

Incrustar Trimless
NO N/A

Dali Control 
0-10v Control 

Módulo de Emergencia

 
42º 
51º 
61º 

80 20

Nevada Quadro Incrustar NO N/A
Dali Control 

0-10v Control 
Módulo de Emergencia

 
42º 
51º 
61º 

80 20

Easy Nevada VM 
Escualizable

Riel NO N/A
Dali Control 

0-10v Control 
Módulo de Emergencia

N/A 80 20

Easy Nevada Victoria
Sobreponer 
Suspender

NO N/A
Dali Control 

0-10v Control 
Módulo de Emergencia

 
42º 
51º 
61º 

80 20

Easy Nevada  
Victoria XL

Sobreponer 
Suspender

NO Bilux Skuto
Dali Control 

0-10v Control 
Módulo de Emergencia

Victoria XL 
24º, 36º

90 20
Versión Postóptica 
17º, 26º, 45º, 60º

Easy Magnético
Sobreponer 
Suspender

Incrustar Trimless
SI

Spot Cox 
Spot Cox Large 

Spot Cox XS 
Spot Cox XL 

Giro 
Notary XL

Dali Control 
0-10v Control 

Dimerización por fase

Accesorio AC 
42º, 51º, 61º

80

20

Ópticas accesorios 90

Luminaria 
Modos de 
instalación

HSS
Luminarias 

Compatibles
Opciones  
de control 

Ópticas IRC IP

I N T E R I O R  /  O F I C I N A

Avante

Ojo de Buey
Incrustar 

Semi-Incrustar
SI N/A

Dali Control 
0-10v Control 

Módulo de Emergencia
N/A 80 20

Cilinder
Suspender 
Sobreponer

Avante Color

Ojo de Buey
Incrustar 

Semi-Incrustar
NO N/A

Dali Control 
0-10v Control 

Módulo de Emergencia

17º 
25º 
53º

90 20

Cilinder
Suspender 
Sobreponer

Easy Atus

Sobreponer 
Suspender 

Sus. Directa/Indirecta 
Incrustar Trimless

NO N/A
Dali Control 

0-10v Control 
Módulo de Emergencia

40º+100º 
70º+100º 
Asimétrica 

Doble Asimétrica

80 20

Easy Atus HSS Suspender SI
Spot Cox 

Spot Cox XS
Dali Control 

0-10v Control

40º+100º 
70º+100º 
Asimétrica 

Doble Asimétrica
80 20

Ópticas accesorios 

Bresca Line
Suspender 

Sus. Indirecta 
Sus. Directa/Indirecta

NO Easy Nevada 15cm
Dali Control 

0-10v Control 
Módulo de Emergencia

N/A 80 20

Easy Capella AC

Sobreponer 
Suspender 
Incrustar 

Semi-Incrustar

NO

Capella CS 
Spot Cox 

Spot Cox Large 
Spot Cox XS 
Spot Cox XL 

Giro 
Notary XL

Dali Control 
0-10v Control 

Módulo de Emergencia

Capella AC 
42º, 51º, 61º

80 20

Ópticas accesorios 

Easy Capella CS

Sobreponer 
Suspender 
Incrustar 

Semi-Incrustar

NO

Capella AC 
Spot Cox 

Spot Cox Large 
Spot Cox XS 
Spot Cox XL 

Giro 
Notary XL

Dali Control 
0-10v Control 

Módulo de Emergencia
Ópticas accesorios 80 20

Easy Perlato

 
Suspender 

Incrustar Trimless 
Incrustar con Pestaña 

NO N/A
Dali Control 

0-10v Control 
Módulo de Emergencia

N/A 80 20

Easy Regata
Sobreponer 
Suspender 

Sus. Directa/Indirecta
NO N/A

Dali Control 
0-10v Control 

Módulo de Emergencia
N/A 80 20

Easy Regata Cox  
Modulable

Suspender NO N/A
Control por Fase 

(Dali o 0-10 Control 
Consultar en fábrica)

N/A 80 20

Tabla de Compatibilidad
Esta herramienta contiene características relevantes de cada una de nuestras luminarias de uso interior, como: modos 
de instalación, opciones de control, ópticas, índice de reproducción cromática (IRC) y grado IP. Además de esto, permite 
identificar las luminarias y accesorios compatibles con cada producto, así como su integración con Human Sense System.
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Luminaria 
Modos de 
instalación

HSS
Luminarias 

Compatibles
Opciones  
de control 

Ópticas IRC IP

Giro

Riel 
Luminarias Easy 
Sobreponer con 

plafón 
Incrustar con Plafón

NO

Easy Nevada 
Easy Bilux Skuto 

Easy MLR 
Easy Capella 
Easy Curva  

Easy Magnético 
El Corte

Dali Control 
0-10v Control 

Módulo de Emergencia

Giro 1 
17º, 25º, 53º

90

20

Giro 5 
42º, 52º, 61º

80

Giro XS
Riel 

Luminarias Easy 
Aplique Pared

Giro 12 
19º

80

Giro XS 
17º, 26º, 45º, 60º

90

Mercury Premium Incrustar Trimless NO Sistema de Audio
Dali Control 

0-10v Control 
Módulo de Emergencia

45º 80 20

Spot Nevada Quadro Riel NO N/A
Dali Control 

0-10v Control

42º 
51º 
61º

80 20

Spot Nevada Riel NO N/A
Dali Control 

0-10v Control

42º 
51º 
61º

80 20

I N T E R I O R  /  D E C O R AT I V O

Moon Piso NO N/A Dimerización por fase N/A N/A 20

Big Moon Piso NO N/A
Dali Control 

0-10v Control
N/A 80 20

Polar
Suspender 
Incrustar 

Semi-Incrustar
NO N/A

Dali Control 
0-10v Control 

Módulo de Emergencia
N/A 80 20

El Corte Incrustar NO

Spot Cox 
Spot Cox Large 

Spot Cox XS 
Spot Cox XL 

Giro

Dali Control 
0-10v Control 

Módulo de Emergencia
Ópticas accesorios 

80

20

90

Trilux Incrustar NO
Trilux Volumétrica 

Trilux AC 
Trilux AC Doble

Dali Control 
0-10v Control 

Cox 
24º, 36º

80

20
Módulo de Emergencia 
Solo en versión Volu-

métrica
90

Eclipse Suspender NO N/A
Dali Control 

0-10v Control 
Módulo de Emergencia

N/A 80 20

Júpiter Bresca
Sobreponer 
Suspender 

Pared
NO N/A

Dali Control 
0-10v Control 

Módulo de Emergencia
N/A 80 20

Júpiter Slim

Sobreponer 
Suspender 
Incrustar 

Pared

NO N/A
Dali Control 

0-10v Control
N/A 80 20

Júpiter de Pie Piso NO N/A N/A N/A 80 20

Júpiter Aplique Pared Pared NO N/A
Dali Control 

0-10v Control
N/A 80 20

Orbis
Suspender 
Incrustar 

Semi-Incrustar
NO N/A

Dali Control 
0-10v Control

N/A 80 20

Orbis AC Suspender NO N/A
Dali Control 

0-10v Control
24º 
36º

90 20

Orbis Lateral Suspender NO N/A
Dali Control 

0-10v Control
N/A 80 20

Luminaria 
Modos de 
instalación

HSS
Luminarias 

Compatibles
Opciones  
de control 

Ópticas IRC IP

Easy MLR Suspender SI

Spot Cox 
Spot Cox Large 

Spot Cox XS 
Spot Cox XL 

Giro 
Notary XL

Dali Control 
0-10v Control 

Módulo de Emergencia
Ópticas accesorios 80 40

PCI Versa
Sobreponer 
Suspender 
Incrustar

NO N/A
Dali Control 

0-10v Control 
Módulo de Emergencia

N/A 80 40

Pocket Santinno
Sobreponer 
Suspender 
Incrustar

SI N/A
Dali Control 

0-10v Control 
Módulo de Emergencia

N/A 80 20

Pocket Santinno
Sobreponer 
Suspender 
Incrustar

SI N/A
Dali Control 

0-10v Control 
Módulo de Emergencia

N/A 80 20

Spot Cox

Riel 
Luminarias Easy 
Sobreponer con 

plafón 
Incrustar con Plafón

NO

Scrabble Cox 
Easy Atus HSS 
Easy Nevada 

Easy Bilux Skuto 
Easy MLR 

Easy Capella 
Easy Curva  

Easy Magnético 
El Corte 

Super Orbis

Dali Control 
0-10v Control

24º, 36º

90 20Versión Postóptica 
17º, 26º, 45º, 60º

Zoom 
35º-45º

Spot Cox Large

Riel 
Luminarias Easy 
Sobreponer con 

plafón 
Incrustar con Plafón

NO

Scrabble Cox 
Easy Nevada 

Easy Bilux Skuto 
Easy MLR 

Easy Capella 
Easy Curva  

Easy Magnético 
El Corte

Dali Control 
0-10v Control

24º, 36º

90 20
Versión Postóptica 
17º, 26º, 45º, 60º

Zoom 
35º-45º

Spot Cox XL

Riel 
Luminarias Easy 
Sobreponer con 

plafón 
Incrustar con Plafón

NO

Easy Nevada 
Easy Bilux Skuto 

Easy MLR 
Easy Capella 
Easy Curva  

Easy Magnético 
El Corte

Dali Control 
0-10v Control 

25º 
53º

90 20

Spot Cox XS

Riel 
Luminarias Easy 
Sobreponer con 

plafón 
Incrustar con Plafón

NO

Easy Atus HSS 
Easy Nevada 

Easy Bilux Skuto 
Easy MLR 

Easy Capella 
Easy Curva  

Easy Magnético 
El Corte

Dali Control 
0-10v Control

 
42º 
51º 
61º 

80 20

Scrabble Cox Incrustar SI
Spot Cox 

Spot Cox Large

Dali Control 
0-10v Control 

Módulo de Emergencia

24º, 36º

90 20
Versión Postóptica 
17º, 26º, 45º, 60º

Zoom 
35º-45º

ODB Cox Incrustar NO N/A
Dali Control 

0-10v Control

17º 
26º 
 45º 
60º

90 20

ODB Cox XS Incrustar Trimless NO N/A
Dali Control 

0-10v Control

42º 
51º 
61º

80 20
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Luminaria 
Modos de 
instalación

HSS
Luminarias 

Compatibles
Opciones  
de control 

Ópticas IRC IP

Super Orbis
Sobreponer 
Suspender

NO Spot Cox
Dali Control 

0-10v Control
N/A 80 20

Easy Frontera
Sobreponer 

Incrustar
NO N/A

Dali Control 
0-10v Control

N/A 80 20

Easy Magma Incrustar NO N/A
Dali Control 

0-10v Control 
Módulo de Emergencia

N/A 80 20

Notary
Sobreponer 
Suspender

NO N/A
Dali Control 

0-10v Control 
Módulo de Emergencia

42º 
51º 
61º

80 20

Notary XL

Riel 
Luminarias Easy 
Sobreponer con 

plafón 
Incrustar con Plafón

NO

Easy Nevada 
Easy Bilux Skuto 

Easy MLR 
Easy Capella 
Easy Curva  

Easy Magnético

Dali Control 
0-10v Control

24º, 36º

90 20
Versión Postóptica 
17º, 26º, 45º, 60º

Zoom 
35º-45º

Notary XL Flux
Sobreponer con 

Plafón 
Incrustar con Plafón

NO N/A
Dali Control 

0-10v Control

17º 
25º 
53º

90 20

Notary Quadro

Riel 
Sobreponer Chasis 

Sobreponer con 
Plafón 

Incrustar con Plafón

NO N/A
Dali Control 

0-10v Control

42º 
51º 
61º

80 20

Notary Quadro

Riel 
Sobreponer Chasis 

Sobreponer con 
Plafón 

Incrustar con Plafón

NO N/A
Dali Control 

0-10v Control

42º 
51º 
61º

80 20

Hedral

Sobreponer 
Suspender NO N/A

Dali Control 
0-10v Control 

Módulo de Emergencia
N/A 80 20

Aplique Pared

Aplique 
Minipole y Minipole Latus

Pared NO N/A
Dali Control 

0-10v Control 
Módulo de Emergencia

N/A 80 20

I N T E R I O R  /  I N D U S T R I A L

High LED 
PRO

Tandem
Sobreponer 
Suspender

NO N/A
Dali Control 

0-10v Control 
Módulo de Emergencia

Ópticas HE y HO 
13º, 30º, 90º 
Asimétrica 

Oval Vertical 
Oval Horizontal

70 20

Lateral

Easy MLR Suspender SI

Spot Cox 
Spot Cox Large 

Spot Cox XS 
Spot Cox XL 

Giro 
Notary XL

Dali Control 
0-10v Control 

Módulo de Emergencia
Ópticas accesorios 80 40

Riel TC
Sobreponer 
Suspender

NO N/A
Dali Control 

0-10v Control 
Módulo de Emergencia

N/A 80 65

Antivandálica
Incrustar 

Sobreponer
NO N/A

Dali Control 
0-10v Control 

Módulo de Emergencia
N/A 80 20

Clean Owen
Incrustar en panel 

Incrustar en Drywall
NO N/A

Dali Control 
0-10v Control 

Módulo de Emergencia
N/A 80 65
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