


Los sensores deben ser instalados  
en la misma ubicación y sentido. 

Nunca se deben instalar dos luminarias
con el sensor uno al frente del otro.

Usos correctos
e Incorrectos
del Sistema
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Mayores

Usos correctos
e Incorrectos

del Sistema
Área de detección

La dimensión más larga del
área de detección debe ser

paralela al sentido de la
luminaria.



Luminarias
con Human Sense
System integrado.

Bilux Skuto (todas sus presentaciones)
Pocket Santinno

MLR (todas sus presentaciones)
Highled Pro



Ojo de Buey Avante (color y acrílico)
Cilinder Avante (color y acrílico)
Spot Cox
Scrabble Cox
Easy Magma

Luminarias 
con Human Sense 
System remoto.



Centro veterinario universitario

Análisis 
Comparativo 
Características del proyecto

1502m2
Dimensión

$65.629.608
Valor con sistema KNX

$35.646.571
Valor con HUMAN SENSE SYSTEM

$29.983.037
AHORRO

198
Cantidad de luminarias

DALI: 104 luminarias  
On-Off: 94 luminarias 

*Este ahorro no contempla el ahorro en infraestructura 
de cableado, debido a que nuestro Human Sense 
System no requiere de conexión mediante cables 
para la comunicación entre sus dispositivos. 




